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特長 

I 感度 F 11 を実現、1/3インチフル HD 
ISCMOS センサー 

1/3型有効207万画素のフル HD CMOS センサー 
を 3 個搭載。 

R 、 G 、 B 各色信号を独立して処理することにより、 
色解像度の高い高画質を実現。12ビット信号処理 
と新開発の 2 DDNR により暗電流や光ショットノ 
イズを除去し、 S / N 感、高解像度感を損なラことな 
く、高感度 F 11 を実現しました。 

I 新開発のフジノン製23倍ズームレンズを 

I 搭載 

高倍率なびらワイド端で 29 mm を確保。また、 

F 1.6-3.0 と全域にわたり高い感度を実現していま 
す。 

ズームは回転端付さ IJ ングによって、ワイド端か 
らテレ端まで約90°で操作可能です。 

ズーム、フォーカス、アイ U スはそれぞれ、独立し 
た IJ ングで制御でさます。 

I 小型•軽量、スタイリッシュ、エルコノミッ 
I クデザイン 

オペレーション状態で 2.5 kg を実現。 

撮影時の手にかかる負担を軽減でさるほか、撮影 
や持ち運び時の操作性を考慮した、様々な人間エ 
学的な設計を盛り込み、軽 <、使いやすいデヴィン 
に仕上げました。 

I JVC 独自の高画質エンジン FALCONBRID 

搭載 

高画質エンジン FALCONBRID で、カメラプ□セ 
スと画像圧縮をワンチップで処理することによ 
り、余分なプ□セスを要せず、撮像素テからの画像 
を損なラことな<、圧縮処理し、高品質画像を実現 
しました。 

I MPEG 2 と H .264 コーデック対応 

FALCONBRID 採用により、記録フォーマットとし 
て、 MPEG -2 および AVCHD という業務用ビデオ 
市場で最を用いられている、コーデックを選択可 
能です。 


QuickTime ( MPEG -2 HD / H .264 HD / H . 
264 SD )/ MP 4 ( MPEG -2 HD)/AVCHD フア 
イルフ オー マット 

ProHD メモ U —カメラレコーダーのコンセプトを 
継承し 、 Apple Final Cut Pro でダイレクト編集可能 
な QuickTime ( MPEG -2 HD / H .264 HD ) ファイルと 
XDCAM EX ノン U ニア編集ワークフ□-に最適 
な MP 4 ファイルだけでなく 、 AVCHD 
QuickTime ( H .264 SD ) ファイルなど多彩なファイ 
ルフオーマットに対応でさます。 

I SDHC / SDXC 2 力ードス□ット、デュアル、 
バックアップ、シリーズ記録対応 

メモ U - 力ードとして最も普及している SDHC / 
SDXC 力ー ド記録システムを採用。 

信頼性を確保しなびら、低ランニングコストでの 
運用び可能です。 

また、2つのカードに同じファイルを記録でさる 
デュアル記録、一方のカードは REC / STBY でク 
U ップを区切りなびら、をラーちのカードでは連 
続記録でさるノ くックアップ記録など、ユーヴーの 
利便性を考えた様々な記録システムを搭載してい 
ます。 

I 様々な組み合わせでの同時記録機能搭載 
I ( HD と SD 、 HD とプ□キシビデオなど） 

ネットワークへの配信に便利なプ□キシビデオ 

(480 x 270 30 p /25 p /24 p 、 1 .2 Mbps 、 MOV ) 記録機有层 

を搭載。 

デュアル記録機能を更に進化させ、片方の SDHC / 
SDXC 力ー ドには HD 、 をう片方のカードには SD 
またはプ□キシビデオを記録させることびでさま 
す。 

I バリアブルフ レームレ ック 

オーバークランクやアンダークランクなど、美し 
いス□ーモーシヨンやクイックモーシヨン画像を 
旨己廊でさます。 

I SDI / HDMI 同時出力装備 

デジタル出力として、 [ HD/SD SDI ] 端テ/ [ HDMI ] 
端テを両方装備。 

どちらを非圧縮フル HD 映像信号と音声信号を、 
[ HD/SD SDI ] 端テ/ [ HDMI ] 端テに同時に出力する 
ことびでさます。 
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I オートフオーカス/光学手ぶれ補正搭載 

中む領域だけでなく、顔検出のオートフオーカス 
機能を搭載。 

マニュアルフオーカスに切り換えもでさます。 
光学手ぶれ補正機能も内蔵しています。 

I プ□スタイルスイッチレイアウトと様々な 
I ビデオ パラメーター 設定 

ゲインやホワイトバランスなどのスイッチをサイ 
ドパネルに配置し、撮影シーンに応じて素早 <設 
定を切り換えることびでさるます。 

また、ガンマやカラーマト IJ クスなどの画質パラ 
メーターをメニューで好みのトーンにあわせるこ 
とびでさます。 

I 4ポジシ ョン ND フィルター 

3種類の ND フィルターを内蔵。 

撮影時の明るさによって、4ポジションの ND フィ 
J レター ( OFF . 1/4.1/16.1/64) を切り換え、光量を調 
節します。 

0.45 型122万画素カラービューファイン 
ダー、 3.5 型92万画素液晶ディスプレイ 
(フオーカスアシスト機能搭載） 


内蔵ステレオマイク、2チャンネル XLR 音 
芦入力(マイク/ライン切換、ファントム電源 
対応)および、ワイヤレスマイクレシーバー 
用ミニジャック入力端子 

I プリレック機能(最大15秒)およびイン 
I ターバルレック機能 

I ワイヤードリモコン対応 

I 35 Mbps 高画質記録モード 

高画質記録に対応するため、 MPEG -2 ち式ファイ 
ルフォーマツト ( MOV 、 MP 4、 MXF )、 H .264 ち式 
ファイルフオーマツト ( MOV ) には、 35 Mbps モード 
を搭載しました。 


I GPS 内蔵 

GPS 機能を内蔵しました。 GPS 衛星から得られる 
位置情報を撮影時にメタデータとして記録するこ 
とびでさます。 

I 様々なワイヤレス通信機能搭載 

モバイルデバイスからの U モコン機能、ビューイ 
ング、メタデータ送信、 FTP クラインアントとして 
のプ□キシファイル転送などび可能です。 

USB ホスト機能を搭載、オプションの無線 LAN ア 
ダプターなど様々なネットワーク機器を接続し、 
本体に収録されている記録ファイルをネットワー 
ク経由でアップ□ー ドでさます。 

I アプリケーションソフトを添付 

記録したク U ップを Windows や Macintosh のコ 
ンピュータにコピーしたり、映像を確認するため 
のアプ IJ ケーションソフト [JVC ProHDClip 
Manager ] を添付しています。 ( MP 4 ファイル 
フ オー マツ ト 用） 


本機に添付のディスクには [JVC ProHDClip 
Manager ] などのアプ U ケーシヨンソフトウェ 
アやご使用ち法を説明するユーヴーズガイドび 
収録されています。 

※詳しくは各アプ U ケーシヨンソフトウェアの 
ユーヴーズガイドをご覽ください。 
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この取扱説明書の見かた 


本文中の記号の見かた 

ご注意：操作上のを意び書かれています。 

メモ ：機能や使用上の制限など、参考になる内 
容び書かれています。 

:参考ページや参照項目を示しています。 

本書記載内容について 

• 本書に記載されたデヴイン、仕様、その他の内容 
については、改善のため予告なく変更すること 
びあります。 

• AVCHD および AVCHD □コ'は、パナソニック株 
式会社とソニー株式会社の商標です。 

• XDCAM EX はソニー株式会社の商標です。 

• SDXC.SDHC □コ'は SD -3 C、LLC の商標です。 

• HDMI ( High-Definition Multimedia Interface ) と 

H 口 mr は 、 HDMI Licensing , LLC の商標です。 

• QuickTime、Final Cut Pro 、 iPhone 、 iPad、iPod 
touch、iOSs Mac OS および Safari は、米国およ 
びその他の国で登録されている Apple Inc . の商 
標です。 I 

• Andorid および Google Chrome は 、 Google Inc . 

の商標および登録商標です。 

• QR コードは(株) X ンソーウてーブの登録商標 
です。 

• Dolby 、 ドルビーとダブル D 記号は、ドルビーラ 
ボラト U —ズの商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows XP、Windows 
Vista、Windows 7 および Internet explorer は、米 
国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における登録商標です。 

• Moz 川 a、Firefox は、米国 Mozilla Foundation の米 
国およびその他の国における商標または登録商 
標です。 

• Intel Core 2 Duo は、米国およびその他の国にお 
けるインテルコーポレーシヨンまたはそのテ会 
社の商標または登録商標です。 

• フォントワークスの社名、フォントワークス、 
Fontworks 、 フォントの名称は、フォントワーク 
ス株式会社の商標または登録商標です。 

• その他、記載している会社名、製品名は各社の商 
標または登録商標です。なお、本文中では、 ™ マー 
クと⑩マークを明記していません。 


正し<お使いいただ<ため 
のご注意 

I 保管および使用場所 

■ 周囲温度、湿度 

許容周囲温度は0で〜40 DC 、 湿度30 % RH 〜80 
% RH の範囲を守ってご使用ください。許容周囲温 
度の範囲外でご使用されると、故障の原因となる 
ばかりでな<、 CMOS に重大な影響をあたえ画面 
上に白い点びあらわれる現象び発生することびあ 
ります。十分ご留意ください。 

■強い電波や磁気の影響 

ラジオやテレビの送信アンテナに近いところ、変 
圧器、モーターなど強い磁気び発生するところや 
トランシーバーや携帯電話など電波を発生する機 
器の近くでは、画像や音声にノイズび入ったり色 
彩に変化を生じることびあります。 

■ ワイヤレスマイクをカメラの近くで使用すると 
さ 

本機で撮影中、ワイヤレスマイクおよび受信機を 
使用すると、ノイズびワイヤレス受信機に飛び込 
むことびありますので、ごを意<ださい。 

■ 次の場所での使用や保管は避けてください。 

• 極端に暑いところや寒いところ 
• ゴミやほこりの多いところ 
• 湿気の多いところ 

• 調理台の近<など油煙や湯気のあたる場所 
• 振動の激しいところや不安定なところ 
• 直射日光のあたる車の中や暖房機の近くに長時 
間放置しないで < ださい。 

■ 放射線や X 線、および腐食性ガスの発生する場 
所には設置しないでください。 

■ 本機を水でめらさないでください。（雨の日の撮 
影では、特にごを意ください） 

■海辺で使用する場合は、本機をめらさないよう 
にごを意ください。また、塩分、砂などびボディー 
に付着 していることびあります。撮影後のお手入 
れをお忘れな<。 

■ 砂浜など、砂ぼこりび多い場所でご使用になる 
ときには、内部に砂などび入らないよラ、十分を意 
して < ださい。 


はじめに 


6 




I 移動について 

持ち運ぶ場合、本機に強い衝撃を与えたり、落とし 
たりしないよラにご注意ください。 

I 省エネについて 

ご使用にならないときは、節電のため 、 [POWER 
ON / OFF ( CHG )] スイッチを" OFF ( CHG )" に設定し 
て < ださい。 

I お手入れについて 

■ お手入れは、電源を切ってから行なってくださ 
い。 

■ 本機清掃時は外装キャビネット部はやわらかい 
巧でふいてください。シンナーやベンジンなどで 
はふかないでください。表面びとけたり、くちった 
りします。よごれびひどいときは、中性洗剤を水で 
ラすめてふさ、あとでからぶさをして < ださい。 

I バッテリー(充電式電池)について 

■ 必ず専用のノ くッテ U —をお使いください。 

専用バッテ IJ 一!;!外をご使用になると、安全面、性 
能面について保証いたしかねます。 

■ ご購入時は充電されていません。 

■低温 (10 む！; TF ) で使用する場合、使用でさる時 
間び短くなったり、動作しなくなったりすること 
びあります。冬場の屋外などでは、バッテ U —をポ 
ケットに入れるなど温か<してから取り付けま 
す。 

■直射日光や乂などの過度な熱にさらさないでく 
ださい。 

■長時間使わないとさは… 

• 劣化を防ぐため、使い切ってから取りはずしま 
す。（撮影や再生をしなびら、自動的に電源び切 
れるのを待つ） 

• 半年に1回程度は充電し、使い切って保管する。 
■取りはずしたバッテ IJ - は、約15む〜25むの乾 
燥したところで保管してください。 

■バッテ IJ 一を処分するとさ 

不要になったバッテ U —は、貴重な資 
源を守るために廃棄しないで充電式電 
池 U サイクル協力店へお持ちくださ 

Li-ion し、 


I 定期点検(メンテナンス）について 

長時間使用することにより、一般環境下でも塵埃 
び付着していきます。特に屋外で使用する場合は、 
塵埃びカメラ内部に入り込むことびあります。こ 
れらの塵埃によって、良質な画質 • 音質を確保でさ 
なくなる可能性びあります。9000時間をめやす 
に、ファンの点検、交換を行なってください。 
ファンの使用時間は、[システム]"►[システム情 
報]"►[ファン動作時間]項目で確認でさます。 

(腐= P 1 03 [ファン動作時間]) 

交換めやすの9000時間を超えた場合、電源を入れ 
るたびに 、‘‘ FAN MAINTENANCE REQU 旧 ED " と表 
示されます。 

I SDHC / SDXC カードについて 

■ 本書では、 SDHC / SDXC カードは [ SD カー问 
と表現しています。 

■本機では、撮影した映像•音声をカードス□ット 
内の SD カード(別売)に記録します。 

■ 本機でフオーマットした Class 61；(上対応の SD 
力ード (4 G 巳〜 128 GB ) を使用してください。 

■ 記録フオーマットによっては、 Class 4 じ(上対応 
の SD カードち使用可能です。 

P 37 [記録映像の解像度、ファイルフォー 
マットおよびビデオフォーマットを選択する]) 
《 Panasonic 、 TOSH 旧 A . SanDiskl ； (外の力ード 
では正しく記録でさなかったり、データび消え 
たりすることびあります。 

■ SD カード内に本機外で記録したファイルや 
パソコンなどで書さ込んだファイルびを在する場 
合、記録時間び短くなったり、正常に記録でさなし^ 
場合びあります。また、パソコンなどでファイルを 
削除してち残量び増えない場合びあります。 

I SD 力ードの取り扱いについて 

■アクセス中、状態表示ランプびホに点打します。 
アクセス中(記録、再生、フォーマットなど）に SD 
九ー ドを抜かないでください。また、アクセス中、 
電源を切ったり、バッテ U —や AC アダプターを 
はずさないで < ださい。 

■ 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使 
用や保管しないでください。 

■ 強い磁気や電波の発生する機器の近くには置か 
ないで < ださい。 

■ 挿入ち法を間違えると、本機や SD カードの故 
障の原因となります。 
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■ 万一の事故による保をデータの損害は、脾社で 
一切の責任を負わないをのとします。データのバッ 
クアップをおねびいいたします。 

■ 使用条件の範囲で使用ください。 

次の場所では使用しないでください。 

直射日光の当たる場所、熱機器の近 <、炎天下の窓 
を閉め切った車の中、高温多湿の場所や腐食性の 
ある場所、ほこりや砂ぼこりの立つところ。 
■曲げたり、落としたり、また、強い力や衝撃、振動 
を与えないで < ださい。 

■水でめらさないでください。 

■分解や改造しないでください。 

■端テ部を手や金属で触らないでください。 

■端テ部にほこりや3ミ、水分や異物を付着させ 
ないで < ださい。 

■貼られているラベルをはびしたり、別のラベル 
やシールをはったりしないでください。 

■ SD 力ー ドに文字を書く場合は鉛筆やボールぺ 
ンを使用しないでください。必ず油性ペンをお使 
い < ださい。 

■フォーマット(初期化)を実行すると、 SD カード 
内の記録された映像データ、セットアップファイ 
ルなどを含むすべてのデータび消去されます。 
■本機でフォーマット(初期化）したカードを使う 
ことをおすすめします。 

• カメラび正しく動作しないとさは、 SD カード 
び壊れている可能性びあります。フォーマット 
(初期化)すると正しく動作する場合をありま 
す。 

• 他のカメラやパソコン、周辺機器などでフォー 
マット(初期化）した SD 九ー ドを使用すると、 
正しく動作しません。その場合は、本機でフォー 
マット(初期化）してください。 

■破棄するためにすベてのデータを完全に消去し 
たい場合は、市販のデータ消去ソフトを使用する 
か、または SD 九ー ドを金植などで物理的に破壊 
することをおすすめします。カメラによるフォー 
マットや削除ではファイル管理情報び変更される 
だけで、データの消去は完全ではありません。 

■ 市販の SD カードによっては、本体から取り出 
しにくいものびあります。力ードの溝に引っ掛け 
て、取り出してください。 

• 何度か出し入れすると取り出しやすくなりま 
す。 

• シールなどをはらないようにしてください。 



■ SD カードを取り出す場合、勢いよく飛び出るこ 
とびあります。失くさないよう十分にを意してく 
ださい。 


I その他 

■カードス□ットに異物などを入れないで<ださ 
い。 

■ 通風孔をふさびないで<ださい。 

通風孔をふさぐと、内部に熱びこもり、乂傷や火災 
の原因となります。 

■ 記録や再生中に、直接 [POWER ON / OFF ( CHG )] 
スイッチを切ったり、電源ケーブルをはずさない 
で < ださい。 

■ 電源投入直後は数秒間、安定した映像び見られ 
ませんび故障ではありません。 

■ 映像信号出力端子をご使用にならないとさは、 
端テの破損を防ぐため端テカノ く一を取り付けた状 
態でご使用ください。 

■ 精密機器ですので落下や振動•衝撃を与えない 
で < ださい。 

■ レンズ光学性能について 
レンズの光学性能上、画面周辺において色ズレ現 
象(倍率色収差)を起こす場合びあります。カメラ 
の故障ではありません。 

■ モード切り換え時、画面にノイズびでることび 
あります。 

■横にして使用すると放熱効果び悪くなります。 
■ 電源は付属の AC アダプターをご使用くださ 
い。また付属の AC アダプターは、他で使用しない 
で < ださい。 

■ 端テカノ く一びある端テを使用しない場合は、端 
テの破損を防ぐため端テカノ く一を取り付けてくだ 
さい。 

■ 本機では、フォントワークス株式会社のフォン 
卜を使用しています。 

■ 本機では、 M + FONTS を使用しています。 


この装置は、クラス A 情報技術装置です。 

この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引 
さ起こすことびあります。 

この場合には使用者び適切な対策を講ずるよラ 
要求されることびあります。 

VCCI-A 
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I GPS について 

■ GPS(Global Positioning System ) 衛星は米国国 

務省により管理されており、意図的に精度び変更 
されることびあります。 

■ 屋内や樹木などの障害物に影響を受けない、上 
空びひらけた見通しのよい場所で測位を行なって 
<ださい。 

■周囲の環境や時刻によって、測位までの時間び 
長くなったり、誤差び大さくなったりする場合び 
あります。 

■ 本機は 、 WGS 84を測地系として使用します。 
■携帯電話など電子機器からの通信によって GPS 
衛星からの電波び妨害される場合びあります。 

I LCD モニターおよびビューファインターに 
I ついて 

■ LCD モニターやビューファインダー画面は精 
度の高い技術で作られています。 LCD モニターや 
ビューファインダー画面に黒い点び現れたり、ホ、 
青、白の点び消えないことびありますび、故障では 
ありません。これらの点は、記録されません。 
■長時間連続して使用した場合、ビューファイン 
ダー画面に表示した文字などび、一定時間残るこ 
とびあります。これは、 SD 力ー ドには記録されま 
せん。また、一度電源を入れ直すと、表示されませ 

■寒い場所でご使用になると、画像び尾を引いて 
見えることびありますび、故障ではありません。こ 
の残像は記録されません。 

■ 表面を強く押したり強い衝撃をちえないでくだ 
さい。傷びついたり、割れる場合びあります。 
■撮影画像と再生画像の切り換え時、ビューファ 
インダー画面にノイズび出ることびあります。 

■ ビューファインダー表示のデバイスの特性上、 
まばたさをした瞬間など、映像に色びのって見え 
るとさびありますび、故障ではありません。また、 
記録される映像、 SDI 出力、 HDMI 出力などには影 
響ありません。 


I 著作権について 

本機で記録•録音したものを営利目的、または公衆 
に視聴することを目的として放映することは、著 
作権法上で保護されている著作者の権利を侵害す 
る恐れびありますのでご注意ください。 

記録(録音）したをのは、個人として楽しむなどの 
ほかは著作権上、権利者に無断で使用でさません。 

I ライセンスに関するごま意 

■ MPEGLA AVC 

本製品は 、 MPEG LA ， LLC . びライセンス活動を行 
なっている AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE 

の下、次の用途に限りライセンスされています： 

の消費者び個人的、非営利の使用目的で、 
MPEG -4 AVC 規格に合致したビデオ信号 aU 下、 
AVC Video といいます）にエンコードすること。 
( ii ) AVC Video (消費をび個人的に非営利目的でエ 
ンコードしたもの、若しくは MPEG LA よりライ 
センスを取得したプ□バイダーびエンコードした 
ちのに限られます）をデコードすること。 

なお、その他の用途に関してはライセンスされて 
いません。プ□モーション、商業的に利用すること 
に関する詳細な情報につきましては 、 MPEG LA , 
LLC . のホームページをご参照ください。 

http :// www . mpegla.com 

■ MPEGLA MPEG -2 Patent 

個人的使用外の目的で、 MPEG -2 規格に合致し 
た本製品をノ くッケージメディア向けビデオ情報を 
エンコー ドするために使用する場合、 MPEG -2 
PATENT PORTFOLIO の特許に関するライセンス 
を取得する必要びあります。 

尚、当該ライセンスは 、 MPEG LA . LLC . (住所： 
6312 S . Fiddlers Green circle , Suite 400 E , 
Greenwood Village , Colorado 80111 U . S . A .) より 
取得可能です。 

I ネットワーク接続における暗号化について 

無線 LAN での接続には暗号機能び使用されます。 
この暗号は市販装置向けのをので、変更すること 
はでさません。 
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動作モードについて 


本機の動作モードには、カメラモード、メディアモード、 USB モード、 IJ モート編集モードの4つのモー 
ドびあります。 



でクリップメタデータ編集を終了した場合 
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動作モードについて 

説明 

カメラモード 

• カメラ撮影のためのモードです。本機は電源を入れるとカメラモードで立 
ち上びります。 

• ビューファインダーや LCD モニターにカメラ映像び出力されます。また、 
記録可能な SD 九ー ドび挿入されている場合は、撮影スタンバイモードとな 
ります。 LCD モニターやビューファインダーの動作モード表示部に" STBY " 
び表示されます。 

• この状態で [ REC ] 卜 U ガーボタンを押すと、記録を開始します。 

乂 T ' 

^ L . 

• カメラモードでは SD カードの再生はでさませんび、直前に記録したク U ッ 
プの映像を確認することは可能です。 

( r ^ P 64 鬧録した映像をすぐに見る（ク U ップレビュ ー)]) 

メディアモード 

• SD 力ー ドに記録されたク U ップを再生•削除などを行ラためのモードで 
す。 

• 再生可能な SD 力ー ドび挿入されている場合は、ビューファインダーや LCD 
モニターにサムネイル画面や再生画面び出力されます。 

• カメラモードで記録状態ではないとさ、 [ MOD 曰切換ボタンを押すとメディ 
アモードになります。メディアモードに切り換わると、選択されていたメ 
ディアス□ットのサムネイルび表示されます。 

USB モード 

• パソコンと接続し、 SD カードのファイルをパソコンに転送するモードで 
す。 

• 本機に USB ケーブルを接続すると" USB モードに切り替えますか?"とメッ 
セージび表示されます。 

[切り替え]を選択し、セットボタンを押すと、 USB モードに切り換わりま 
す。 

(咳 = P 126 [パソコンでク U ップを管理•編集する]) 

• USB モードはノ くソコンなどからはその周辺機器のドライブとして認識され 
ます。 ( USB マスストレージクラスのみ） 

接続ノくソコン上で接続停止処理を行い、 USB ケーブルを本機から抜けば、力 
メラモードに切り換わります。 

(防 P 126 [パソコンでク U ップを管理•編集する]) 

V - 

ク t . 

• 記録中に USB ケーブルを接続した場合、記録停止した段階でメッセージび 
表 TJX されます。 

• 再生中であれば再生停止など、ファイルを自動的にとじてからメッセージ 
び表示されます。 

• パソコンから SD 力ー ドへ書き込むことはできません。 

U モート編集モード 

• ク U ップメタデータ編集用ページにスマートフオン/タブレット端末/パソ 
コンなどのブラウヴからアクセスし、ク U ップに記録されたメタデータを 
編集するモードです。 

• スマートフオン/タブレット端末/パソコンなどのブラウヴからアクセスす 
ると、カメラ本体のディスプレイ画面に‘ I 」モート編集モードに切り替えま 
すか?"と表示されます。 

[切り替え]を選択し、セットボタンを押すと、 IJ モート編集モードとなり、 

ク U ップメタデータの編集び可能になります。 

(防 P 140 [ク U ツプメタデータ]) 

V - 

ク t . 

• 記録中にスマートフオン/タブレット端末/パソコンなどのブラウヴからア 
クセスした場合、記録停止した段階でメッセージび表示されます。 

• 再生中であれば再生停止など、ファイルを自動的にとじてからメッセージ 
び表示されます。 
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さ部の名拖 



〇内蔵マイク 

(防 P 53 [録音する]) 

©夕 U - ランプ 

(屈 P 30 [夕 U - ランプについて]) 

(岐 P 154 [夕 IJ - ランプについ口） 

©マイクホルダー 

知 P 19 [外部マイクの取り付け]) 

〇マイクホルダー固定ノブ 

知 P 19 [外部マイクの取り付け]) 

© シュー 

別売のライトやアクセヴ U —を取り付けるこ 
とびでさます。 

〇 [FIX/VAR/OFF] ズームスピード切換スイッチ 
(屈 P 39 [ズーム動作について]) 

八ンドル ズームレバー®のズー ムス ピー ドを 
切り換えます。 

©アクセヴ U —取付用ねじ穴 

⑩兰脚取り付け用穴 

( r ^ P 19 巨脚に取り付ける]) 

©[REC] 記録卜 IJ ガーボタン 

記録をスタート/ストップさせます。 

メモ：- 

•グ IJ ップ部の [REC] ボタン⑩、八ンのレ上部の 
[REC/HOLD] ボタン⑩と連動しています。 


⑩ [ZOOM SERVO/MANUAL] ズーム操作ヴーボ 7 

マニュアル切換スイッチ 
グ U ップズームレバー⑩八ンのレズームレ 
バ ー® を使用する場合、 "SERVO" にします。 
知 P39 [ズーム動作について]) 

の モニタースピーカー 

知 P78 [再生時の音声出力について]) 

⑩ビューファインダー 

P28 [LCD モニターとビューファイン 
ダーの 調整]) 

⑩視度調整レバー 

P28 [LCD モニターとビューファイン 
ダーの 調整]) 

⑩アイカップ 

ビューファインダー画面やカメラマンの視覚 
に外部から光び入らないようにします。 
( r ^ P 19 [大型アイカップを取り付ける]) 

⑩バッテ U - 

(防 P 20 [バッテ IJ — パックを使う]) 

⑩[〇]へッドホン端テ ((D3.5mm) 

P55 [へッドホンで記録時の音声をモニ 
ターする ]) 

⑩ [AUX]AUX 人力端テ (a)3.5mm) 

ワイヤレスマイクの受信機などを接続します。 
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⑩ [ REC ] 記録卜 IJ ガーボタン 

記録をスタート/ストップさせます。 

メモ：- 

• レンズ下部の [ REC ] ボタン©、八ンドル上部の 
[ REC / HOLD ] ボタン⑩と連動しています。 


⑩ [ C . REVIEW /7] ク IJ ップレビュ ー /ユーヴ ー 7 
ボタン 

直前に撮影した映像を確認します。 

知 P 64 鬧録した映像をすぐに見る（ク U ッ 
プレビュー)]) 

また、メニューで特定の機能を1つ割り付け、 
ユーヴーボタンとして機能させることもでさ 
ます。 

知 P 30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 

⑩グ U ップ ズームレバー 

グ IJ ップ ズーム レノ く 一で ズームヴーボ を動作 
させるには 口 00 M SERVO / MANUAL ] 切換ス 
イッチ⑩を" SERVO " にします。 

(防 P 39 [グ U ップ ズームレバーを 使う]) 

の [ TC ] TC 入出力端テ 

P 56 [タイム コー ドと ユー ヴーズビット 
について]) 

0 [ IN / OUT ] TC IN / OUT 選択スイッチ 

P 60 [タイムコードをもう一台のカメラ 
に同期させる]) 

⑩フード取りはずしボタン 

(岐 P 20 口ードを取り付ける•取りはずす]) 

⑩外部マイクケーブル用クランプ 
( d ^ P 19 [外部マイクの取り付け]) 


⑩ [ INPUT 1/ INPUT 2] 才ーディオ入力端テ]、2 
(XLR Spin X 2) 

知 P 19 [外部マイクの取り付け]) 

⑩ [ REC / H 0 LD ] 記録卜 U ガーボタン/□ックス 
イッチ 

記録をスタート/ストップさせます。 

スイッチを [ HOLD ] の位置にすると [ REC ] 卜 U 
ガーボタンび□ックされます。 

メモ：- 

•グ IJ ップ部の [ REC ] ボタン⑩、レンズ下部の 
[ REC ] ボタン©と連動しています。 

•グ U ップ部の [ REC ] ボタン⑩、レンズ下部の 
[ REC ] ボタン©は□ックされません。 


® 八ンドル ズームレバー 

知 P 39 [八ンドル ズームレバーを 使う]) 
⑩ショルダーベルト取付部 (2 か所） 

ショルダーベルト(別売)を取り付けます。 

ご注意：- 

• 本機の質量に耐えられる強度ををったショル 
ダーべルトをご使用ください。 

• ショルダーベルトの取り付けび不十分な場合、 
本機び落下し、怪我をする恐れびあります。 

• 使用の前に、ショルダーベルトに添付されてい 
る[取扱説明書]を確認してください。 

理） [ P 0 WER / CHG ] 電源/充電表示ランプ 
(防 P 20 [バッテ U — パックを使う]) 

⑩ [ BATT . RELEAS 曰バッテ U - □ック解除ボタ 
ン 

(除 P21 [バッテ U- をはずす]) 











































I 側面操作パネル 



〇 [FOCUS AUTO / MANU / oo ] フォーカス切換ス 

イッチ 

(防 P 40 [フォーカス動作について]) 

〇 [ND FILTER ] ND フィルター切換スイッチ 
(防 P 48 [ ND フィルターを設定する]) 

〇 [PUSH AUTO ] フォーカスプッシュオートボ 
タン 

(防 P 41 [ワン プッシュ オートフオーカス]) 


〇 [IRIS] アイ U スオート/マニュアル切換ボタン 
(防 P44 [アイ IJ スを調節する]) 

0 [PUSH AUTO] アイ IJ スプッシュオートボタ 
ン 

( 防 P44 [アイ IJ スを調節する]) 

〇 [GAIN] ゲインオート/マニュアル切換ボタン’ 
[L/M/H] 感度選択スイッチ 
(咳 =P45 [ゲインを設定する]) 

〇 [WHT BAL] ホワイトバランスオート/マニュア 
ル切換ボタン ’[B/A/PRESET] 選択スイッチ 
(屈 P48 [ホワイトバランスを調整する]) 

⑩ [SHUTTER ] シャッ タースピードオート/ マニュ 
アル切換ボタン 

(r^P46 [電テシ ャッ ターを設定する]) 

〇 [ A ] ワンプッシュオートホワイいくランスボ 
タン 

⑩ [FULL AUTO ON/OFF] フルオートスイッチ 
( d ^ P 43 [明るさを自動調節する]) 

(防 P51 [自動ホワイトバランスモード 
(FAW ： Fulltime Auto White balance)]) 

⑩ [AE LOCK/4] AE □ック / ユーヴ ー 4 ボタン 
ゲイン、アイ IJ ス、シャッターで" AUTO" に設定 
されている機能、およびホワイトバランスを 
[AE L0CK/4] ボタンを押した時点の値に固定 
します。 

また、メニューで特定の機能を1つ割り付け、 
ユーヴーボタンとして機能させることもでさ 
ます。 

知 P30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 


⑩に EBRA/5] ゼブラ/ユーヴー 5 ボタン 
( r ^ P 61 [ゼブラパターンを設定する]) 

また、メニューで特定の機能を1つ割り付け、 
ユーヴーボタンとして機能させることをでさ 
ます。 

知 P30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 


⑩ [MARKER/6] マーカー/ユーヴ ー 6 ボタン 
マーカー、セーフティゾーン、センターマーク 
をの表示 • 非表示を切り換えます。 

また、メニューで特定の機能を1つ割り付け、 
ユーヴーボタンとして機能させることをでさ 
ます。 

知 P30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 

⑩ [MODE] カメラ/メディアモード切換ボタン 
( d ^ P 10 [動作モードについて]) 

⑩ [POWERON/OFF(CHG)] □ック付き電源 ON/ 


OFF スイッチ 

電源を ON/OFF にするスイッチです。 


• 中央の□ツクボタン(青色)を押しなびら、 
ON/OFF を切り換えます。 

• 電源 OFF 操作時、" P.OFF" び LCD モニター 
やビューファインダーに表示されます。 

• 電源を再投入する場合は、 5 秒！;(上時間をあ 
けて < ださい。 

⑩十きボタン (▲▼◄►)/ セツトボタン(参） 

カメラの動作状況によって機能び変わります。 
■ メニュー操作時(各モード共通） 

(d^ P83 [メニュー画面での基本操作]) 

中央セツトボタン(•: ） ： メニュー項目や設定 
値のミ夫定 

十字ボタン (▲▼) : メニュー項目や設定 

値の選択 


■カメラモード時 
ンャッター操作： 

中央セットボタン (•） ：シャッター ON/OFF 
十字ボタン (▲▼) :シャッター ON 時の 

シャッター速度の切 
り換え 

AE レベル操作 ：十字ボタン (◄►) 


メモ：- 

• [カメラ機制" ►[AE LEVEL スイッチ]項目を 
"AE LEVEL/VFR" に設定した場合、バ U アブルフ 
レームレック時、十きボタン (◄►) はフレーム数 
設定として動作します。 

(防 P74 [ バ IJ アブルフレームレック ]) 

(防 P88 [ AE LEVEL スイツチ]) 


⑩ [L0LUX/3] 低照度撮影/ユーヴ ー 3 ボタン 
低照度撮影モードの ON/OFF を切り換えます。 
また、メニューで特定の機能を1つ割り付け、 
ユーヴーボタンとして機能させることもでさ 
ます。 

知 P30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 
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⑩ [ OIS /2] 光学式手ぶれ補正/ユーヴー2ボタン 
手ぶれ補正機能の ON / OFF を切り換えます。 
また、メニューで特定の機能を1つ割り付け、 
ユーヴーボタンとして機能させることもでさ 
ます。 

知 P 30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 

⑩ [FOCUS ASS に T /1] フオーカスアシスト/ユー 
ヴー1ボタン 

フオーカスアシスト機能の ON / OFF を切り換 
えます。 

(防 P 41 口才ーカスアシスト機能]) 

また、メニューで特定の機能を1つ割り付け、 
ユーヴーボタンとして機能させることもでさ 
ます。 

(咳=ド30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 

⑩ [ MENU / THUMB ] メニュ ー/ サムネイルボタン 
• カメラモード時はメニュー画面を表示しま 
す。 

(防 P 83 [メニュー画面での基本操作]) 

• メディアモード時、サムネイル表示中に押す 
とメニュー画面び表示されます。 

• メディアモード時、再生画面表示中に押すと 
再生を停止してサムネイル画面を表示しま 
す。 

の [ CANCEL ] キャンセルボタン 

各種設定のキャンセル、再生停止を行います。 

| SD ス□ット部 

(防 P 31[ SD カードについて]) 



OSD カードカバー 

〇 [ SLOTA / B ] 力ー ドス□ット切換ボタン 
撮影時および、再生時にアクティブとなるカー 
ドス□ットを切り換えます。 

©カードス□ット B 状態表示ランプ 
〇カードス □ ット A 状態表示ランプ 


I 背面端子部 



〇 [ DEVICE ] US 巳 mini 端テ 

(防 P 126 [パソコンでク U ップを管理•編集す 
る]) 

©[ AV ] AV 出力端子 

(咳 = P 127 [外部モニターを接続する]) 

〇 [ HD/SD SDI ] SDI 出力端子(巳 NC ) 

( d ^ P 127 [外部モニターを接続する]) 

〇 [ HDMI ] HDMI 出力端子 

(应 = P 127 [外部モニターを接続する]) 

〇 [ HOST ] USB ホスト端テ 

ネットワークに接続して使用する場合、使用目 
的にあわせた USB アダプターを接続します。 
( d ^ P 131 [ネットワーク接続するためのカメ 
ラ側での準備]) 

©[REMOTE IJ モート端テ 

(除 P 129 [ワイヤード U モコンを接続する]) 
〇 [ DC ] DC 入力端テ 

DC 12 V 電源入力端テです。付属の AC アダプ 
ターと接続します。 

(应》 P 22 [ AC 電源を使う （DC IN 電源)]) 
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I LCD モニター部 



〇 LCD モニター部 

( d ^ P 28 [LCD モニターとビューファイン 
ダーの調整]) 


〇 [ MENU / THUMB ] メニュー/サムネイルボタン 
• カメラモード時はメニュー画面を表示しま 
す。 

(防 P 83 [メニュー画面での基本操作]) 

• メディアモード時、サムネイル表示中に押す 
とメニュー画面び表示されます。 

• メディアモード時、再生画面表示中に押すと 
再生を停止してサムネイル画面を表示しま 
す。 

©LCD 十きボタン ( ▲▼イ ►)/ セットボタン(参） 
カメラの動作状況によって機能び変わります。 

• メニュー操作時(各モード共通） 

(防 P 83 [メニュー画面での基本操作]) 

中央セットボタン(参）：メニュー項目や設 
定値の決定 

十字ボタン (▲▼) : メニュー項目や設 

定値の選択 

• カメラモード時 

メニューで特定の機能を1つ割り付け、ユー 
ヴーボタンとして機能させることびでさます。 
知 P 30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 

〇 [ CANCEL ] キャンセルボタン 

各種設定のキャンセル、再生停止を行います。 


〇 [ CH 1/ CH 2] CH 1/ CH 2 録音レベル調節つまみ 
(防 P 53 [録音する]) 


© [LCD BRIGHT +/-] LCD 表示明るさ調整ボタ 

ン 

( r ^ P 28 [明るさを調整する]) 

〇 [PEAKING +/-] LCD/VF 輪郭調整ボタン 

知 P 29 [輪郭を調整する （ LCD )]) 

知 P 29 [輪郭を調整する（ビューファイン 
ダー)]) 

⑩ [ DISPLAY ] ディスプレイボタン 

• 通常画面時(メニュー画面び表示されていな 
し VI 犬態)、 [D に PLAY ] ボタンを押すとディス 
プレイ画面び切り換わります。 

(除 P 26 [ディスプレイ画面]) 

• メニュー画面び表示された状態で 
[ D に PLAY ] ボタンを押すと、[メインメ 
ニュ ー] 画面と[お気に入りメニュ ー] 画面び 
切り換わります。 

( d ^ P 83 [メニュー画面での基本操作]) 


〇 [ STATUS ] ステータス画面表示切り換えボタ 
ン 

通常画面時(メニュー画面び表示されていない 
状態)、 [ STATUS ] ボタンを押すとステータス画 
面びビューファインダーや LCD モニターに表 
示されます。 

(原 P 27 [ステータス画面]) 

⑩ [ MONITOR ]/[+/-] 音声モニター選択スイッ 
チ/音量調整ボタン 

音声モニターの切り換え、モニタースピー 
カー/へッドホンの音量を調整します。 

( r ^ P 55 [へッドホンで記録時の音声をモニ 
ターする]) 


の [ INPUT 1/ INPUT 2] 才ーディオ入力信号選択ス 
イッチ 

(咳^ P 53 臨音する]) 

⑩ [ CH 2] CH 2 才ーディオ入力信号選択スイッチ 
CH 2 に記録する音声入力端テを選択します。 
知 P 53 [録音する]) 

⑩ [ CH 1] CH 1 オーディオ入力信号選択スイッチ 
(咳^ P 53 臨音する]) 

⑩ [ CH 1/ CH 2 AUT 0/ MANUAL ] CH 1/ CH 2 音声言己 

録モード切換スイッチ 
知 P 54 障声記録レベルの調割） 
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I レンズ部 



〇フィルターはめ込みねじ 

• レンズ保護のための透明フィルターや UV 
フィルター、各種効果のためのフィ>1レターを 
装着でさます。 

• 装着可能フィルター径: ct >72 mmP 0.75 
メモ：- 


• フィルター取り付け時は、レンズフードをはず 
して < ださい。 

(屈 P 20 口ードを取り付ける.取りはずす]) 


e レンズカバー開閉スイッチ 
(防 P 20 [レンズカバーの開閉]) 

© フォー カス IJ ング 

知 P 40 口才ーカス動作について]) 

〇ズーム U ング 

知 P 39 [ズーム動作について]) 

この U ングでズームを動作させる場合は 
[ZOOM SERVO / MANUAL ] スイッチを 
" MANUAL " にします。 

©アイ IJ ス U ング 

(防 P 44 [アイ U スを調節する]) 

オートアイ IJ スを動作させるには側面操作パ 
ネルの[旧に]ボタンを押します。 

(画面上に日マークび表示） 









































基本システム回 
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使用前の設定•調整 

I グリップベルトを調整する 

パッドをひらいてグ IJ ップベルトの位置を調整し 
て < ださい。 



ご迂意：- 

• ゆるんでいると、落下によるけびや故障の原因 
になります。 


I 外部マイクの取り付け 

マイクホルダーに別売のマイクを取り付けます。 



I マイクホルダーのノブを反時計方向にまわし 
てゆるめ、マイクホルダーをひ5 く 
2マイクをマイクホルダーにセットする 
3マイクホルダーのノブを時計方向にまわし、マ 
イクを固定する 

4 マイクケーブルを [ INPUT 1] 、または [ INPUT 2] 
入力端子に接続ずる 
5マイクケーブルをクランプにはさむ 

6マイク用の設定を正しく行う 

( D ^ P 53 [録音する]) 


I 兰脚に取り付ける 

本機底面のねじ穴を使用します。 

(3/8 x 16 UNC 、1/4 x 20 UNC ) 

兰脚に合うちのねじ穴を使用してください。 
落下などによるけびや故障をふせぐため、お使い 
の兰脚の[取扱説明書]を見て、確実に取り付けて 
<ださい。 



ごま意：- 

• 兰脚は、安定した場所でお使いください。 

• 落下防止のため、回転防止穴を利用して確実に 
取り付けて < ださい。 

• ねじ長さは 5 mm 1；(下のちのを使用してくださ 
い。 


I 大型アイカップを取り付ける 

• ビューファインダー画面やカメラマンの視覚に 
外部から光び入らないよう、付属の大型アイカッ 
プを取り付けます。 

• 本体に装着されているアイカップの溝にあわせ 
て取り付けます。 

• 大型アイカップはどのち向でを取り付けること 
びでさます。 


大型アイカップ(付属) 



• 本体にあらかじめ装着されているアイカップは 
はずさないで < ださい。 
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I レンズカバーの開閉 

レンズカノ く一の開閉は、レンズカノ く一開閉スイッ 
チで行います。 

撮影する場合、レンズカバーをあけてください。 
本機を使用しないとさは、レンズを保護するため、 
レンズカバーをとじてください。 



ご注意：- 

• レンズカバーを強<押さないで<ださい。 
レンズやカノ く一び破損するおそれびあります。 


I フードを取り付ける•取りはずす 
取り付ける 

本体とフードの印を合わせて、矢印の方向に□ッ 
クされるまでまわします。 



はずす 

• レンズ前面にテレコンバータ、ワイドコンバー 
夕またはフィルターを取り付ける場合は、フー 
ドをはずしてください。 

• フード取りはずしボタンを押しなびらフードを 
反時計ち向にまわすと、 つー ドびはずれます。 



電源について 

本機はバッテ IJ ーノ くック、または AC アダプター 
をつないで使用します。 

( b ^ P 20 [バッテ U — パックを使う]) 

(应》 P 22 [ AC 電源を使う （DC IN 電源)]) 

ご注意：- 

• 本機を動作させる電源を変更する場合は、 
[POWER ON / OFF ( CHG )] スイッチを 
" OFF ( CHG )" にしてから行なつてください。 


I バッテリーパックを使う 
バッテリーを充電する 

お買い上げ直後やバッテ U —の残量び少な< なつ 
てさたら、バッテ U —を充電します。 

《購入時、バッテ U —は、充電されていません。 
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1 [POWER ON / OFF ( CHG )] スイッチ中央の□ッ 
クポタン(青色)を巧 しなげら、 " OFF ( CHG )" に 
する 

2付属のバッテリーを取り付ける 

「カチッ」と音びするまでスライドします。 

3 [ DC ] 端子に付属の AC アダプターをつなぐ 

[ DC ] 端テのカバーをひらき、図のように接続 
します。 

4 AC アダプターをコンセントにつなぐ 

• 充電中、 [ POWER / CHG ] ランプび点滅、おわ 
ると消打します。 

• 充電びおわったら、 AC アダプターをはずし 
て < ださい。 


メモ：- 

• 充電中、 [ POWER / CHG ] ランプの点滅で充電量 
びわかります。 


[ POWER / CHG ] ランプ 

充電量 

オレンジ点滅 (4 回/1秒） 

充電量25%未満 

オレンジ点滅 (3 回/1秒） 

充電量50%未満 

オレンジ点滅 (2 回/1秒） 

充電量75%未満 

オレンジ点滅 (1 回/1秒） 

充電量100%未満 

消な 

満充電 


バッテリーをはずす 



1 [POWER ON / OFF ( CHG )] スイツチ中央の□ツ 
クボタン(青色)を巧しなびら、" OFF ( CHG )" に 
する 

2 [ BATT . RELEASE ] ボタンを巧しなび!5、矢印 
の方向にバッテリーを巧し上げはずす 


ごを意：- 

• [POWER ON / OFF ( CHG )] スイッチが‘ ON " の状 

態でバッテ U —を取りはずさないで < ださい。 
• バッテ U —で動作中に DC ケーブルの抜さ差し 
は行わないでください。 

• バッテ U —を入れた状態で放置すると、本機の 
[POWER ON / OFF ( CHG )] スイッチを 
" OFF ( CHG )" にしても、電力をわずかに消費して 
います。本機を使用しないとさはバッテ U —を 
取りはずしてください。 


充電時間•連続動作時間のめやす 

■ 充電時間 ( SSL - JVC 50: 付属品） 

約4時間 

メモ：- 

• バッテ U —は充分に放電してから充電してくだ 
さい。充分に放電しないで、充電を繰り返すと、 
バッテ IJ 一の容量低下の原因になります。 

• 浅い充電、放電を繰り返して容量び低下した場 
合は、一度充分に放電 • 充電すれば容量び回復す 
ることびあります。 

• 使用直後、バッテ IJ 一の温度び上昇した状態で 
充電すると、完全に充電されないことびありま 
す。 

• 10 °C 〜35 °C での充電をおすすめします。低温 
(10 で1；(下)では、十分に充電されないことや、 
充電に時間びかかることびありますので、ごを 
意 < ださい。 


■ 連続動作時間 ( SSL - JVC 50: 付属品） 

約1時間50分 

メモ：- 

• 時間はめやすであり、実際の動作時間はバッテ 
U 一のちさ、充電状況、動作環境などによって異 
なります。 

• 寒冷地では動作時間び短くなります。 

• 電動ズーム使用、アクセヴ U —の接続や LCD モ 
ニターを多用すると動作時間び短くなります。 
• 予備のバッテ U —、バッテ U —チャージヤーの 
購入につきましては、お近くのご相談窓□へお 
問い合わせください。 


バッテリーについてのごま意 

• バッテ U —を使わないとさは、涼しい乾燥した 
場所に保管してください。高温になる場所(直接 
日光の当たる車内など）に放置しないでくださ 
し、液モレや寿命を早める原因になります。 

• 充電直後でち動作時間び大幅に短 < なったら、 
バッテ U —の寿命と思われます。新しいちのを 
お買い上げ < ださい。 
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I AC 電源を使う (DC IN 電源） 

AC 電源で動作させる場合は、付属の AC アダプ 
ターを使用します。 



1 AC アダプターの DC ケーブルを本機の [ DC ] 
端子に接続する 

• 本機の電源が‘ OFF ( CHG )" になっていること 
を確認します。 

• [ DC ] 端テのカバーをひらき、図のように接 
続します。 

2 [POWER ON / OFF ( CHG )] スイッチ中央の□ッ 
クボタン(青色)を巧しなび! 5、"0 N " にする 

カメラに電源を供給します。 

7^、; す^^-_ 

• 記録中に DC ケーブルの抜さ差しは行わないで 
<ださい。 

• 電源電圧変動の大さい電源や IJ ップルなどのノ 
イズびある電源、容量び不足している電源は使 
用しないで < ださい。 


内蔵電池の充電 

• 日付•時刻やタイムコードデータは内蔵の充電 
式電池を使って保をしています。 

• 内蔵電池は、本機に電源び接続されている場合、 
常に充電されますび、本機から電源をはずした 
場合、徐々に放電されます。 

•約3か月使用しないと完全に放電してしまし、、 
設定した日付•時刻やタイムコードデータは U 
セットされます。その場合 、 [POWER ON / 
OFF ( CHG )] スイッチを" ON " にすると日付’時刻 
を設定する[初期設定]画面び表示されますの 
で、設定を行なってください。 

( D ^ P 24 [初期設定]) 


電源が態の表巧 

ビューファインダー画面や LCD モニター 


電源の状態は、ディスプレイ画面やメニュー画面 
などで表示されます。 


表示例 

説明 

d 017.4 V 
画 100 min 
团 30% 

□ RES 

バッテ U —で駆動しています。 
バッテ U —残量びなくなった場合 
は、電池 マー クび空になり、" RES " 
(黄色)と表示されます。 

V q = . 

ス t . 

• 表示は、 [ LCD / VF 設定]♦度 
示設定]"►[バッテ U —]項目 
で、表示項目を設定でさます。 
知 P 98 [バツテ U —]) 


AC アダプターで 駆動しています。 


メモ：- 

• 付属のバッテ IJ 一 (または同等別売品)を使用し 
ない場合、容量を示す電池マークび表示されな 
い場合びあります。 


ディスプレイ画面 

(防 P 113 [カメラモード時のディスプレイ画 
圃） 

(防 P 1 18 [メディアモード時のデイスプレイ画 
圃） 


面 11282 min 

STBY [000:00:00.00 

圆 A’n 

‘■an 94 201 っ 

曹 

12:34:56AM 

1920x1080 

60 i HQ 

四 5.6ft 
ND 1 /64 

口 CH ぶ增 "tjLJ. 

日 OdB 
目 F1.6 

W P<13000K> 1/100 


メニュー画面 

(咳》ド84 [メニュー画面の表示と説明]) 



拉四!のお気に入りのな m 白力 n 
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ランプや警告音での警告 

警告状態になると、夕 U —ランプや警告音で知ら 

せます。 

• 夕 U —ランプび点滅します。 

• 警告音は、 モニタースピーカー または[〇]端テ 
から出力されます。 

メモ：- 

• 電源警告状態で使用をつづけ、 AC アダプター 
からの供給電圧びさら ( こ低下したり、バッテ U — 
残量び少なくなると、本機は自動的に動作を停 
止します。 

ご注意：- 

•バッテ IJ -残量バッテ IJ -の残り時間はバッ 
テ IJ 一からの情報をそのまま表示しています。 
バッテ IJ 一の状態によつては、正確なデータび 
表示されない場合びあります。バッテ U —残量、 
バッテ IJ 一の残り時間び少なくなつた場合は、 
はやめにバッテ IJ 一を交換してください。 


電源を入れる/切る 

I 電源を入れる 

1 [POWER ON / OFF ( CHG )] スイツチ中央の □ ツク 
ボタン情色)を巧しなび! 5、"0 N " にする 

本機に電源び供給されカメラモードになります。 

メモ：- 

• [POWER ON / OFF ( CHG )] スイツチを" ON " にする 
と、必ずカメラモードになります。モードの切り換 
えは、カメラ本体側面の [ MODE ] ボタンで行いま 
す。 

(豚 P 10 [動作モードについて]) 


I 電源を切る 

本機を撮影スタンバイまたは停止モードにします。 

I [POWER ON / OFF ( CHG )] スイッチ中央の □ ック 
ボタン情色)を巧し なげら、 " OFF ( CHG )" にする 

2バッテリーや [ DC ] 端子の電源をはずす(長時間使 
用しない場合） 

オートパワーオフ機能 

[システム]♦[オートパワーオフ]項目を"入"に設定 

時、バッテリー接続で5分!; Lt 操作および動作しない 

場合、自動的に電源び切れます。 

(陪 P 102 [才ートパワーオフ]) 

メモ：- 

• バッテ U —と AC アダプター両ちび接続されてい 
る場合は、 AC アダプター接続び優先されます。そ 
のため、はートノのーオフ]機能は有効になりませ 
ん。 

ご注意：- 

• 記録中、 [POWER ON / OFF ( CHG )] スイッチを 
" OFF ( CHG )" にしないでください。動作モード表示 
が‘ STBY " または" STOP " となっていることを確認し 
てから、電源を切ってください。 

• 記録中に [POWER ON / OFF ( CHG )] スイッチを 
" OFF ( CHG )" にしてしまった場合、5秒!; Lt 時間を 
あけてから電源を再投入して < ださい。 

• 電源を切る場合、はじめに本機の [POWER ON / 
OFF ( CHG )] スイッチを" OFF ( CHG )" にしてくださ 
し、 [POWER ON / OFF ( CHG )] スイッチが‘ ON " の状 
態で、バッテリーをはずしたり AC 電源を切ったり 
しないで < ださい。 



1 
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初期設定 

はじめて電源を入れたとさ、本機内の初期設定を 
行ラため初期設定画面び表示されます。 

その後、[初期設定]画面で、内蔵時計の曰付•時刻 
を設定します。 

初期設定び完了するまで、他の操作は一切でさま 
せん。 



• 電源は AC アダプターを使用することをおすす 
めします。 

• レンズカバーをとじてください。 


2レンズカバーびとじていることを確認し、セツ 
トボタン (•） を押す 

• 自己診断び開始されます。 

• 実行中はプ□グレスバーび表示され、"診断 
び完了しました"と表示されると終了となり 
ます。 





メモ：- 

• 終了まで約6分かかります。実行中は本機を操 
作したり、電源を切つたりしないでください。 


1 [POWER ON / OFF ( CHG )] スイッチ中央の□ッ 
クボタン盾色)を押しなが! 5、"0 N " にする 

初期設定画面び表示されます。 



3終了画面確認後、セツトポタン (♦) を巧す 

[初期設定]画面び表示されます。 



メモ：- 

• [初期設定]画面は、初めて電源を入れたとさや、 
内蔵電池び完全に放電したあとに電源を入れた 
とさに表示される画面です。 

• 設定した日付•時刻データは電源を切ってを内 
蔵の充電式電池によって保持されます。 


24 
































































4 タイムゾーンと日時を設定する 

①十字ボタン (◄►) で力ーソルを動かし、設定す 
る項目を選択する 

⑤十字ボタン (AT) で数値変更する 

5設定び完了した5、時報に合わせてセットボタ 
ン (•) を巧す 

入力された日時の0秒に時計びセットされま 
す。 

メモ：- 

• 設定した日付•時刻 データは LCD モニター や 
ビューファインダー画面に表示したり、 SD カー 
ドに記録することびでさます。 

• 設定できる年は、 "2000" から "2099" です。 


I 初期設定後に時刻を変更する場合 
日時の設定 

(应= P 103 [ 日時設定]) 

I [システム]"►[日時設定]項目を選択する 

[日時設定]画面び表示されます。 

2日時を設定する 

①十字ボタン (◄►) で力ーソルを動かし、設定す 
る項目を選択する 

⑤十字ボタン (AT) で数値変更する 

3設定が完了した5、時報に合わせてセットボタ 
ン (•) を巧ず 

入力された日時の0秒に時計びセツトされま 
す。 


I 表示スタイルの変更 

曰付•時刻の表示スタイルはメニューで変更でさ 
ます。 

日付表示(日付書式)の設定 

(心 P 98 [日付書式]) 

日付表示は、 [ LCD / VF 設定]♦[表示設定]♦[日付 
書式]項目で変更でさます。 

時刻表示(時間表示)の設定 

(腐= P 98 [ 時間表示]) 

時刻表示は、 [ LCD / VF 設定]♦[表示設定]♦[時間 
表示]項目で変更でさます。 

I 各動作モードでの曰付•時刻表示 

カメラモード時： 

内蔵時計の日付•時刻び表示されます。 

メディアモード時： 

再生しているク IJ ップの撮影日付•時刻び表示さ 
れます。 
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LCD モニター/ビューフアイ 
ンダーの表巧 



撮影中は、 LCD モニター•ビューファインダー画面 
の映像にカメラの状態や SD 九ー ドの情報、ゼブ 
ラノ くターンや各種マーカーを重ねて表示すること 
びでさます。 

メモ：- 


準 •[メインメニュ ー]"► [映像/音声設定]" ► [映像設 

偏 定] ♦ [外部モニター情報表示]項目を"入"のと 

さ、映像信号出力端子の映像にちディスプレイ 
画面やメニュー画面び表示されます。 

P99 [外部モニター情報表示]) 


I ディスプレイ画面 


カメラモード時のディスプレイ画面 

• [D に PLAY] ボタンを押すたびに3種類の画面 
び切り換わり表示されます。 

(ディスプレイ0-^1-^2-^0) 

• [STATUS] ボタンを押すとステータス画面に切 
り換わります。 



ディスプレイ2画面 


メディアモード時のディスプレイ画面 (VF/LCD) 

(防 P1 18 [メディアモード時のディスプレイ画 
圃） 

• メディアモードでク U ップ再生中の画面表示で 
す。 

• [DISPLAY] ボタンを押すたびに3種類の画面 
び切り換わり表示されます。 

(ディスプレイ-►〇) 



ディスプレイ2画面 
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I ステータス画面 

• 現在の設定状態を確認するための画面です。 

• ステータス画面を表示するには、通常画面時、 
[ STATUS ] ボタンを押してください。 

• ステータス表示内容は動作モード (2 種類）に 
よって異なります。 

(防 P 10 [動作モードについて]) 

• [ STATUS ] ボタンを押すとディスプレイ画面に 
切り換わります。 

• [カメラ1]/[カメラ 2] 画面じ(外の各ステータス 
画面で [ MENU ] ボタンを押すと、各設定画面に 
はいれます。 

• 十字ボタン (◄►) で下記のように画面び切り換 
わります。 



I USB モード時の画面 

USB モードを示す画面となります。 


USB モード 


I リモート編集モード時の画面 

スマートフオン/タブレツト端末/パソコンなどの 
ブラウヴからク U ツプメタデータ編集用ページに 
アクセスし、ク U ツプに記録されたメタデータを 
編集するモードです。 

(腐= P 140 [ク U ツプメタデータ]) 



I 警告表示 

• ディスプレイ画面(カメラモード、メディアモード)表 
巧甲、言□表のし永。 

• ステータス 画面表示中に エラーび 発生した場合は、 
ディスプレイ画面にちどり、警告表示します。 

(陪 P 151 [エラーメッセージと対応]) 



警告表示エリア 
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LCD モニターとビューファ 
イン ダーの 調整 

本機は、ビューファインダー、 LCD モニターの両方 
または片方で映像をモニターでさます。 



I LCD モニターとビユーフアインター画面 
I (VF) の表示の関係 

[ LCD / VF 設定]今 [ LCD + VF ] 項目が‘切"のとき 


(防 P 95 [ LCD + VF ]) 


LCD モニターの状態 

LCD 表示 

VF 表示 

LCD 開 

LCD 通常 

OFF 

ON 

LCD 反転 

ON 

OFF 《 

LCD 開 

LCD 通常 

ON 

OFF 《 

LCD 反転 

ON 

OFF 《 


《 [ LCD/VF 設赶 "►[ LCD+V 円項目が‘入のときは 
ON になります。 


メモ：- 

• l_CD モニターの ON/OFF の切り換えは 

[ D に PLAY ] ボタンを2秒間長押ししてください。 

• [ DISPLAY ] ボタンの長押しによる LCD モニター 
表示とビューファインダー表示の切り換え機能 
は、設定後に、 LCD モニターの開閉および LCD モ 
ニターの回転操作を行ラと解除されます。 

• [ LCD/VF 設赶 "►[ LCD + VF ] 項目が‘入"のときは 
ビューファインダー画面は常に表示されます。 

• [ LCD/VF 設定]" ►[ LCD + VF ] 頂目を"入"に設定す 
ると、 LCD モニターとビューファインダー画面を 
同時に表示することびでさます。 

(陽 P 95 [ l _ CD + VF ]) 


I LCD モニターの調整 



7 LCD カバーをひ5 く 

2 LCD カバーを傾け、見やすい位置にする 

LCD モニターを回転させ角度を調整します。 

• LCD モニターはひらいた状態で、上向さに 
180度、下向きには90度まで回転します。 

• 上向きに180度回転させると、レンズ側か 
ら LCD モニターを見ることびでさます。こ 
のとさ対面表示で見たい場合、下記設定を行 
います。 

[メインメニュ ー]"► [ LCD/VF 設定] ♦[LCD 
ミラー表玩項目を"ミラー"に設定"►セット 
ボタン(参） _ 

(原 P 96 [ LCD ミラー表示]) 

3 LCD モニターの明るさ•輪享 B •コントラストを 
調整ずる 

LCD モニターは使用条件に合わせて角度や画 
面の明るさなどを変えることびでさます。 
明るさなどを変えてを、撮影画像に影響はあり 
ません。 

明るさを 調 壁する 

[LCD B 阿 GHT +/-] ボタンで LCD モニターの 
明るさを調節します 

• [+] ボタンで明る <、[一]ボタンで暗< なり 
ます。 

• [+] ボタンと[一]ボタンを同時に押すと標準 
設定に戻ります。 

• 調整中、 LCD モニターに明るさのレベルび 
表示されます。 


田 CH 
田 CH 


-夕响2 


m P〈13000K> 


ND1 /64 
AE ぶ 
日 OdB 

曰 F1.6 
1/100 
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輪郭を 調 壁する 

[PEAKING +/-] ボタンで LCD モニターの 輪 
郭を調整します。 

(同時にビューフアインダー画面の輪郭を調整 
されます。） 

• [+] ボタンで輪郭補正び強く、[一]ボタンで 
輪郭補正び弱くなります。 

• [+] ボタンと[一]ボタンを同時に押すと標準 
設定に戻ります。 

• 調整中丄 CD モニターに輪郭のレベルび表 
TJX ごれます。 

- ND1 /64 

PEAKING II I 0 AE46 

-I 口 OdB 

口 CH1!VV"? 面。？。。。 □ 。日 * * 口 F1 fi 

口 CH - ぶ子置.忠 Jl™?* _㈱ _P 〈 13000 K 〉 ■ 1/100 


メモ：- 

• メディアモード時、 [ PEAKING +/-] 操作は無効 
となり、" -10" で固定されます。 


コントラストを調節する 

[LCD コントラスト]メニ ューで LCD モニター 
のコントラストを調節します。 

• [メインメニュ ー]*[LCD/VF 設定] ♦[LCD コ 
ントラスト]項目で調整します。 

• 数字び大さいほど、明暗の差び大さくなります。 
隱定値:+1い- 10] (初期値: 0) 


I ビューファインターの調整 

ビューファインダーは使用条件に合わせて画面の 
明るさやピーキングなどを変えることびでさま 
す。 

明るさなどを変えても、撮影画像に影響はありま 
せん。 



ク 


ごを意：- 

• 本機では、正確なフオーカス合わせの環境を提 
供するため、ビューファインダーの高精細化を 
はかっています。表示デバイスの特性上、まばた 
さをした瞬間など、映像に色びのって見えると 
さびありますび、故障ではありません。また、記 
録される映像、 SDI 出力、 AV 出力、 HDMI 出力な 
どには影響ありません。 


I ビューファインダーを垂直方向に傾けて、見や 
すい位置にする 

2視度調整レバーをまわして視度を調整ずる 

視度調整レバーをまわすことによってビュー 
ファインダー画面の画像びはっさりと見える 
よラにします。 

3 ビューファインタ'—画面の明るさ•輪郭•コン 
トラストを調整する 

明るをを調壁する 

[ VF 明るさ]メニューでビューファインダー画 
面の明るさを調節します。 

• [メインメニュ ー]*[ LCD/VF 設定 ]" ►[VF 明 
るさ]項目で調整します。 

• 数字び大さいほど明るくなります。 

[設定値:+10〜 -10] (初期値: 0) 

輪郭を調壁する 

[ PEAKING +/-] ボタンでビューファインダー画 
面の輪郭を調整します。 

同時に LCD モニターの輪郭を調整されます。 
P 29 [輪郭を調整する]) 

メモ：- 

• [メインメニュ ー]*[ LCD/VF 設定 ] ♦[LCD 
+ VF ] 項目が‘切"の場合、 [ DISPLAY ] ボタンを2 
秒じ(上長押しして、表示をビューファインダー 
に切り換えてから操作してください。 

• メディアモード時、 [ PEAKING +/-] 操作は無効 
となり、"- 10" で固定されます。 


コントラストを調節する 

[ VF コントラスト]メニューでビューファイン 
ダー画面のコントラストを調節します。 

• [メインメニユ ー]*[ LCD/VF 設定]" ►[ VF 〕 
ントラスト]項目で調整します。 

• 数字び大さいほど、明暗の差び大さくなります。 
[設定値:+10〜 -10] 湖期値: 0) 
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白黒表示にする 

ビューファインダー画面を白黒表示にするこ 
とびでさます。 

• [メインメニユ ー]^[ LCD/VF 設定 ] ♦[VF 力 
ラー]項目"►セツトボタン(參)"►"切"を選択 
する"►セツトボタン (•） 

(防 P 95 [VF カラー]) 


i ユーザーボタンの機能割付 

下のボタンに機能を割り付け、ユーヴーボタン 
として使用することびでさます。 

使い勝手に応じて機能を割付けて使用でさます。 
それぞれのボタンに対応したメニュー項目で設定 
をむいます。 


ボタン 

メニュー項目 

[FOCUSASS に T /1] ボタン 

[ USER 1] 

[0 に/ 2] ボタン 

[ USER 2] 

[ LOLUX /3] ボタン 

[ USERS ] 

[AE LOCK /4] ボタン 

[ USER 4] 

に EBRA /5] ボタン 

[ USERS ] 

[ MARKER /6] ボタン 

[ USER 6] 

[ C . REVIEW /7] ボタン 

[ USER 7] 

LCD 十字ボタン (▲) 

[LCD キー ▲] 

LCD 十字ボタン (▼) 

[LCD キー ▼] 

LCD 十字ボタン(ィ） 

[ LCD キーィ] 

LCD 十字ボタン (►) 

[LCD キー ►] 
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1 メニューか5各ポタンに機能を割り付ける 
[メインメニュ ー] ♦[カメラ機制♦[ユーヴー 
ボタン機能設定]- ►[ USER 1] 〜 [ USER 7] 、 
[LCD キー ▲] 、 [LCD キー ► ] 、 [LCD キー ▼] 、 
[ LCD キーイ]の各項目を設定します。 

知 P 89 [ユーヴーボタン機能設定項目]) 

メモ：- 

• ユーヴーボタンの操作は、メニュー設定値と連 
動します。 

• メニュー画面表示中は、メニュー操作ボタンと 
して機能します。 

( d ^ P 83 [メニュー画面での基本操作]) 


夕 U —ランプについて 

記録、警告などの表示ランプです。 

メニューの設定によって動作び変わります。 
バッテ U —や SD カード残量び少なくなると点滅 
します。（カメラモード時のみ） 

《[メインメニュー]"►[システム]♦[夕 U —ラン 
プ]項目で設定します。 

(腐 = P 102 [夕 IJ - ランプ]) 



メニユーぉ疋 

[タリーランプ] 

Off 

On 

機能情報 

警告 

- 

▲ 

ミち意 

- 

■ 

記録の状態 

記録中 

- 

• 

特殊記録※ 

- 

• 


• :占灯 

▲ ;1秒、に4回,点滅 
■ :1秒に1回点滅 

《特殊記録（[ク U ップコンティニユアス])時、一 
時停止状態となります。 

(防 P 70 [ ク IJ ップ コン テイニ ユアス レック ]) 

メモ：- 

• 点巧と点滅では点滅のちび優先となります。 





























































SD カードについて 


本機では、撮影した映像•音声をカードス□ツト内 
の SD 力ード側売り）に記録します。 

I 使用できる SD カードについて 

Class 6/10対応の SD 力ードをご使用ください。 

メモ：- 

• 記録フォーマツトによっては、 ClassAlU 上対応 
の SD カードち使用可能です。 

(咳 = P 37 鬧録映像の解像度、ファイルフォー 
マツトおよびビデオフォーマツトを選択する]) 

ご注意：- 

• Panasonic、TOSH 旧 A 、 SanDiskl ^( 外の力ード 
では正しく記録でさなかつたり、データび消え 
たりすることびあります。 


SD カードの記録可能時間のめやす 

記録可能時間はめやすです。お使いになる SD カー 
ド、バッテ IJ 一の状態によつて異なることびあり 
ます。 

( r ^ P 104 [凸解像度]) 

( r ^ P 105 [回解像度]) 

(咳^ P 1 04 [凸フレーム数/画質]) 

(原 P 1 05 [回フレーム数/画質]) 



Quick Time/MP4/MXF 

AVCHD 

MPEG2/HD 


SP 

HQ 

SP 

HQ 

720p 

108 Oi 

720p/ 
1080 i/ 
108 Op 

108 Oi 

108 Oi 

4GB 

22 

17 

12 

25 

19 

8GB 

45 

35 

25 

50 

39 

16GB 

90 

70 

50 

100 

78 

32GB 

180 

140 

100 

200 

156 

64GB 

(SDXC) 

360 

280 

200 

400 

312 

128GB 

(SDXC) 

720 

560 

400 

800 

624 


(単位:分) 



QuickTime 

H.264/HD 

H.264/SD 

H.264/Web 


UHQ 

- 

LP 

1080 i/1080p 

480i/576i 

480p 

4GB 

17 

47 

285 

8GB 

35 

95 

580 

16GB 

70 

190 

1160 

32GB 

140 

380 

2320 

64GB 

(SDXC) 

280 

760 

4720 

128GB 

(SDXC) 

560 

1520 

9440 


(単位:分) 


メモ：- 

• SD カード内に、本機じ(外で記録したファイル 
や、パソコンなどで書さ込んだファイルびある 
場合、記録時間び短くなったり、正常に記録でさ 
ない場合びあります。 

• 本機で1枚の SD 力ー ドに記録でさるク U ツプ 
数はファイルフォーマツトごとに最大600ク 
IJ ツプです。1枚のカードに600ク U ツプ記録 
されると、記録可能時間のめやすに関わらず残 
量表示び Omin となりそれ！;(上の記録はでさな 
くなります。 

• ファイルフォーマツトが ‘ AVCHD " の場合、1枚 
の SD カードに記録でさるク U ップ数は最大 
4000ク U ップです。 


SD 力ードの書き込み禁止スイッチについて 

①書さ込み禁止スイッチを上にスライドすると 
書さ込み•消去び可能となります。 

⑤書さ込み禁止スイッチを下にスライドすると 
書さ込み • 消去びでさなくなります。（カード内 
の画像を保護でさます。） 


書さ込み禁止スイッチ 
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I SD カードを入れる 

本機には、映像•音声を記録•再生する力ードス□ッ 
卜び2つあります(ス□ット A およびス□ット B )。 



I SD カードカバーをひ5 く 
2切りかけ部を上にして SD カードをス□ット 
に入れる 

挿入したカードス□ットの状態表示ランプび 
赤色に点好します。 

3 SD 力ードカバーをとじる 

力ードス□ット状態表示ランプについて 


ス□ット A 、 ス□ット B それぞれの状態を表示し 
ます。 


ランプ 

ス□ットの状態 

赤色に点打 

挿入されている SD カードにアク 
セス中です。（データの書さ込み/読 
み出し中） 

本機の電源を切つたり、 SD カード 
を抜かないでください。 

緑色に点な 

スタンバイ状態。挿入されている 
SD カードを使用して、記録•再生 
を行えます。 

消打 

• SD 力ードび挿入されていな 
い。 

• 使用でさないカードび挿入さ 
れている。 

• SD カードは挿入されている 
び、別のス□ットび選択されて 
し、る。 


| SD カードを取り出す 

7取り出したい SD 力ードびアクセス中(力ード 
ス□ットのが態表示ランプびホ色に点な)でな 
いことを確認 

2 SD カバーを ひ5 く 

3 SD 力ードを巧して、取りだず 

4 SD 力ードカバーをとじる 

メモ：- 

• 両ス□ットに使用可能な SD カードび挿入され 
ている場合、直前まで選択されていたス□ット 
び選択されます。 

ご注意：- 

• SD 力ー ドのアクセス中に、本機の電源を切っ 
たり、 SD 力ードを抜いた場合、データは保証さ 
れません。アクセス中のファイルだけでなく、 
力ー ドに記録されたすベてのデータび壊れるこ 
とびあります。電源を切ったり、カードを抜くと 
さには、必ず状態表示ランプび緑で点好、または 
消打していることを確認してください。 

• アクセス中にカードを巧いてしまった場合、状 
態表示ランプび消打するまでカードを再挿入し 
ないで < ださい。 

• SD 力ードの挿入、取り出しを短い時間に行う 
と、カードの認識びでさないことびあります。そ 
の場合は再度カードを取り出し、数秒間待って 
から再度挿入してください。 
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I 使用する SD 力ー ドを切り換える 

両方のカードス□ットに SD 力ー ドび挿入されて 
いる場合 、 [SLOT A / B ] ボタンで使用するカードを 
切り換えることびでさます。 

記録中の SD 力ー ドびいっぱいになったとさは、 
自動的に他方のス□ットの SD カードに切り換わ 
ります。 



• 記録中や再生中は [SLOT A / B ] ボタンは無効に 
なります。ボタンを押してをス□ットは切り換 
ねりません。 


| SD カードをフォーマツト(初期化)する 

下記のカードを挿入した場合、メディア残量表示 
部分に [ ! FORMAT ] と表示されます。 

本機メニューでフォーマツトを行なってくださ 
い。 

• フ ォーマツ トされていない SD カード 
• 別の仕様でフォー マツ トされた SD カード 
《メニュー操作の詳細につきましては、「[メニュー 
画面での基本操作]ド83」をご覽<ださい。 

ご注意：- 

• SD カードのフォーマツトは必ず本機で行なっ 
てください。パソコンや周辺機器などでフォー 
マツトした SD 力ー ドは本機で使用でさませ 

• 修復び必要な SD 力ー ドび挿入されている場 
合、メディア残量表示部分に [ ! RESTORE ] と 
表示されます。 


1 [システム]"►[メディア]"►[メディアフ オーマッ 
卜]を遺択する 

(咳= P102 [ メディアフオー マット]) 

艺 フオー マットする SD 力ードス□ットを選択 
しセツトボタン (•) を巧す 



2 


3選択された SD カードの状態び表示される 
4 [フオーマツ ト] を 選択し セツ トポタン (♦) を 押 
す 



4 


5 フオーマットび開始される 


’ ーマツト中 Q. 
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ろフオーマツト完了 


3修復び開始される 


フォーマットび終了すると"完了しました"と表示 
され、[メディアフォーマット]画面に戻ります。 

メモ：- 

• フォーマット中、メニュー操作はでさませんび、 
記録開始は可能です。ただしフォーマットを実 
行していないちラーちのス□ットに記録可能な 
SD カードび挿入されている場合のみです。 

進 • 下記の場合はフォーマットでさません。 

• フ ォー マットしたい SD カードび記録中。 

-カードび挿入されていない。 

-書さ込み禁止スイッチびセット ( A び表示） 
されている SD 力ード。 

ご注意：- 

• フォーマットを実行すると、 SD カード内の記 
録された映像データ、セツトアップファイルな 
どを含むすべてのデータび消去されます。 



| SD カードを修復する 

何らかの原因で SD 力ー ド内のデータに異常び発 
生した場合、 SD カードの修復び必要になります。 

メモ：- 

• 修復び必要な SD カードび挿入されている場 
合、メディア残量表示部分に [ ! RESTORE ] と 
表 TJX されます。 


I [システム]"►[メディア]"►[メディア修復]を選 
択する 

知 P 102 [メディア修復]) 

2修復する SD カードを選択し、セツトポタン 
(♦) を巧す 




4 修復完了 

• 修復び完了すると"完了しました"と表示され、 
[メディア修復]画面に戻ります。 

• 修復可能なメディアびス□ット内にを在しなく 
なった場合、[メディア]メニュー画面に戻りま 
す。 

ご注意：- 

• [メディア修復]は、カメラモード政外では選択 
でさません。また、カメラモードにおいてを記録 
中は選択でさません。修復する場合は、カメラ 
モードで記録を行なっていない状態で[メディ 
ア修復]を選択してください。 

• [メディア修復]はすべての状態を復旧するをの 
ではありません。修復び失敗した場合は SD 力一 
ドを交換するかフォーマットを実行してくださ 
し、ただし、フォーマットするとカード内のすべ 
ての情報び削除されます。 

• 下記の場合は修復でさません。 

-本機び記録中。 

-カードび挿入されていない。 

-書さ込み禁止スイッチびセット ( A び表示） 
されている SD カード。 

-修復の必要びない。 
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I SD 力ードに記録されるクリップについて 例) QuickTime / MP 4 の場合 


SD 力ード内のフオルタ’一について 

撮影画像は SD 力ー ド内の [ PRIVAT 曰フオルター 
に記録されます。 

[システム]項目と[凸形式]/[回形式]の設定に 
よって [ PRIVAT 曰フォルダーの下にフォルダー分 
けされ、記録されます。 


システム 

凸形式/□形式 

記録フォルダー 

HD 

QuickTime ( MPEG 2) 

JVC/CQAV 

HD 

MP 4( MPEG 2) 

JVC/BPAV 

HD 

AVCHD 

AVCHD 

HD 

MXF ( MPEG 2) 

JVC/CMAV 

HD 

QuickTime ( H .264) 

JVC/CQAVC 

SD 

QuickTime ( H .264) 

JVC/CQAVC 


メモ：- 

• [システム]項目を" HD + Web " に設定時の Web 
ファイル ( MOV 形式)は [ DCIM ] フォルダーに記 
録されます。 

• 本機の[メディアフォーマツト]メニューから 
SD カードをフォーマツト(初期化)すること 
で、現在の[システム]設定での記録に必要なフォ 
ルタ'一び生成されます。 

• [システム]設定および [ QuickTime ( MPEG 2)] 設 
定を変更した場合、その設定での記録に必要な 
フォルダーは自動的に生成されます。 

ご注意：- 

• Explorer (Windows 環境）や Finder (Mac 環境） 

を使用してフォルダー内のク IJ ツプを移動や削 
除した場合、その SD 力ー ドはフォーマツト(初 
期化)を実行しないと記録でさな<なる場合び 
あります。 


クリツプ(記録データ）とクリツプ名 

• 記録を停止すると、開始から停止までの画像、音 
声および付随データびひとつの「ク U ツプ」とし 
て SD カードに記録されます。 

• 本機で記録されるク IJ ツプには、自動的に8文 
字のク IJ ツプ名び生成されます。 

("ク IJ ツプ名"+ " ク IJ ツプ番号"） 

• ただし、[メインメニュ ー]" ►[システム]"►[記録 
設定]"►[記録 フォーマツ ト]"►[凸形胡項目び 
" AVCHD " の場合、ク I 」ツプ名はク U ツプ番号 (5 
巧の数字)のみとなります。 

(应=ド104 [凸形式]) 


ABCG0001 

■—クリップ番号 

記録順につけられる番号で自動的 
にカウントアップします。 

メニューでクリップ番号をリセット 
することが可能です。※ 

クリップ名(任意の4お英数字） 

工場出荷時は、 " xxxG "( "XXX" はシリアル番号の 
下3お)に設定されています。 

※[ク IJ ップ設定]♦[ク IJ ップ番号 U セット] 
(咳》ド107 [ク U ップ番号 U セット]) 

メモ：- 

• [メインメニュ ー] 今[システム]吟[記録設定]今 
[ク U ップ設赶"►[ク U ップ名]項目で記録開始 
前に任意の文字列に設定することび可能です。 
(防 P 107 [ク U ツプ名]) 

• 記録後に変更することはでさません。 


言己録されるクリップについて 

• 記録された素材び複数のファイルに分割される 
ことびありますび、本機では連続した再生び可 
能です。 

• ク U ップの記録時間によっては、カードス□ッ 
卜 A とカードス □ ット目に挿入した2枚の SD 
カードにまたびって記録されることびありま 
す。 

• パソコンを使用して HDD などに MP 4 ファイ 
ルフォー マッ トの映像をコピーする場合は、連 
続性を保つため、添付のディスクに収録されて 
いる [JVC ProHD Clip Manager Software ] を使 
用することをおすすめします。 

ご注意：- 

• 複数のカードにまたびって記録されたク U ップ 
は連続再生でさません。1カード内でのみ連続 
再生び可能です。 
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基本的な撮該手順 


I 準備 



I バッテリーまたは、 AC アダプターで電源を供 
給する 

(防 P 20 [電源について]) 

2 SD カードを挿入する 

(防 P31[SD カードについて]) 

3 本機の電源を ON にする 

[POWER ON/OFF(CHG)] スイッチ中央の□ッ 
クボタン清色)を押しなびら、" ON" にすると、 
本機はカメラモードで起動し、撮影可能な状態 
となります。 

4 LCD モニター、ビューファインダーの角度など 
を調整する 

(r^P28 [LCD モニターとビューファインダー 
の調整]) 

I 撮影 

I 映像設定および音声入力の設定 

撮影するためには、明るさ調整に関する機能(ア 
イ IJ ス、ゲイン、シャッター）、ホワイトバラン 
ス調整機能などの映像設定、音声記録のための 
音声入力の設定、音声記録レべレ調整び必要で 
す。 

• 明るさを調整する 
( r ^ P 43 [明るさを調節する]) 

• ホワイト八'ランスを調整する 
( d ^ P 48 [ホワイトバランスを調整する]) 

• 音声入力の設定および記録レベルを調整す 
る 

(防 P53 [録音する]) 


2 [ REC ] ボタンを巧し、 SD 力ードに記録する 

[ REC ] ボタンは、本体に3か所あります。工場 
出荷状態では、どの [ REC ] ボタンを押しても記 
録を開始/停止でさます。 

記録中、夕 U —ランプびホ色に点なします。 
•ズームする 

知 P 39 [ズーム動作について]) 

• 手動でピントをあわせる 
(防 P 40 [フォーカス動作について]) 

メモ：- 

• 工場出荷状態では、両ス□ットに記録可能なカー 
ドび挿入されている場合、 [ REC ] ボタンを押す 
と選択されているス□ットに挿入されているメ 
ディアのみ記録び開始されます。 

[メインメニュ ー] 今[システム]吟[記録設定]今 
[ス□ットモード]項目を"デュアル"に設定する 
ことで、両ス□ットのカードに同時記録するこ 
とを可能です。 

(除 P 66 [デュアルレックについて]) 

• 夕 U —ランプは、[システム]♦[夕 U —ランプ] 
項目で消打にすることちでさます。 

(原 P 102 [夕 IJ- ランプ]) 


3直前に撮影した映像を確認する 

• レンズの [ C . REVIEW /7] ボタンを押すと、ク 
IJ ップレビュー機能びはたらさ、直前に撮影 
された画像び LCD モニターやビューファイ 
ンダー画面に再生されます。 

• 再生び終わると記録待機状態 ( STBY ) に戻り 
ます。 

(应》 P 64 [記録した映像をすぐに見る（ク U ッ 
プレビュー)]) 

メモ：- 

• [ C . REVIEW /7] ボタンは工場出荷状態では、[ク 
IJ ップレビュー]び割り当てられています。 

• そのほかのユーヴーボタンに[ク U ップレ 
ビュー]を割り付けることをでさます。 

(陪 = P 30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 
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記録映像の解像度、ファイル 
フォーマットおぶびビデオ 
フオーマットを選択ずる 

本機では、記録映像の解像度 ( HD 、 SD または Web )、 
記録•再生のファイルフォーマット、および映像の記 
録フォーマットを選択でさます。 

メモ：- 

• [メインメニュー]今[記録フオーマツト]で選択し 
ます。 


I 記録映像の解像度を選択する 

選択でさる解像度は、の3つです。 

• HD ： 

HD(High Definition : 高精細度)で記録 

• SD ： 

SD(Standard Definition ： 標準画質)で記録 

• Web ： 

低解像度で記録 

記録映像の解像度は、[システム]項目にて!; TF の項 
目から選択します。 

• HD ： 

A ス□ット、 B ス□ット、ともに HD で記録します。 

• SD ： 

A ス□ット、 B ス□ット、ともに SD で記録します。 

• HD + SD : 

A ス□ットは HD 、 B ス□ットは SD で記録します。 
(>^ P 65 につの異なる解像度を同時に記録する]) 

• HD + Web ： 

A ス□ットは HD、B ス□ットは Web で記録します。 
(>^ P 65 につの異なる解像度を同時に記録する]) 


I ファイルフォーマットを選択する 

ファイルフォーマットを[凸形式]/[回形式]項目で 
選択します。 

選択できるファイルフォーマットは、!;(下の5つで 
す。 

• QuickTime ( MPEG 2)： 

QuickTime ファイルフオー マット （. MOV ) 

• MP 4( MPEG 2)： 

MP 4 ファイル フオー マット 

• MXF ( MPEG 2)： 

MXF ファイルフオーマット 

• AVCHD ： 

AVCHD ファイル フオー マット 

• QuickTime ( H .264)： 

QuickTime ファイルフオー マット （. MOV ) 

メモ：- 

• [システム]項目の設定によって選択肢び下記のよ 
うに変わります。 

- " HD " に言受定時または、 ‘‘ HD + SD ’’、" HD + Web " に 
設定時の A ス□ットの場合： 
QuickTime ( MPEG 2)、 MP 4( MPEG 2)、 
MXF ( MPEG 2)、 AVCHD 、 QuickTime ( H .264) 

- " SD " に設定時、または" HD + SD " 設定時の B ス 
□ットの場合： 

QuickTime ( H .264) 

- " HD + Web " に設定時の B ス□ットの場合： 

QuickTime ( H .264) 


I ビデオフォーマツトを選択する 

• [記録フォーマツト]をフォーマツ I -一覽の中から 
選択します。 

選択できる[凸フレーム数眉質]/[回フレーム数/ 
画質]は、[システム]、[凸形式]、[凸解像度]の設 
定によって変化します。 

• 記録ビツトレート ( Video ) は、" HQ " の場合は35 
Mbps VBR 、" SP " の場合は 18.3 Mbps (1080 i は25 
Mbps ) CBR になります。 

•[凸形式]/[回形胡項目が‘ AVCHD " の場合、記録 
ビツトレート(システムレート)は、" HQ " の場合は 
24 Mbps VBR 、" SP " の場合は 17 Mbps VBR になり 
ます。 
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フォーマツトー覧 

本機で選択できるファイルフォーマツト、およびビ 
デオフォーマツトの一覽です。 

• [システム]項目を" HD " に設定時または、" HD + SD " 
、" HD + Web " に設定時の A ス□ットの場合 


記録 フォーマット 

備考 

形式 

解像度 

フレーム 
数眉質 

QuickTime 

MP 4 

MXF 

( MPEG 2) 

1920 x 1080 

60 i ( HQ ) 


30 p ( HQ ) 


50 i ( HQ ) 


25 p ( HQ ) 


24 p ( HQ ) 


1440 x 1080 

60 i ( HQ ) 


50 i ( HQ ) 


60 i ( SP ) 

HDV 互換 

50 i ( SP ) 

HDV 互換 

1280 x 720 

60 p ( HQ ) 


30 p ( HQ ) 


50 p ( HQ ) 


25 p ( HQ ) 


24 p ( HQ ) 


60 p ( SP ) 

HDV 互換 

50 p ( SP ) 

HDV 互換 

AVCHD 

1920 x 1080 

60 i ( HQ ) 

Class 4 で記録 
可能 

50 i ( HQ ) 

60 i ( SP ) 

50 i ( SP ) 

QuickTime 

( H .264) 

1920 x 1080 

60 i ( UHQ ) 


50 i ( UHQ ) 


24 p ( UHQ ) 



メモ：- 

• MXF ファイルは" 1280 x 720" の設定はできません。 

• " HD + SD " 選択時、のロレーム数/画質]は選択 
でさません。 

• 50 i ( HQ )、50 i ( SP )、50 i ( UHQ )、50 p ( HQ )、 
50 p ( SP )、25 p ( HQ ) 


• [システム]項目を" SD " に設定時、または" HD + SD " 
設定時の B ス□ットの場合 
ビデオフォーマツトは下記のように固定されます。 


記録 フォーマット 

備考 

形式 

解像度 

フレーム 数/ 
画質 

QuickTime 

( H .264) 

720 X 480 

60 i 

Class 4 で記録 

可能 


• [システム]項目を" HD + Web " に設定時の B ス□ッ 


記録 フォーマット 

備考 

形式 

解像度 

フレーム 数/ 
画質 

QuickTime 

( H .264) 

480 x 270 

30 p ( LP ) 

Class 4 で記 

録可能 

25 p ( LP ) 

24 p ( LP ) 


メモ：- 

• ロレー ム数/画質]は、 A ス □ッ トの ロレー ム数/ 
画質]の設定により固定されます。 


I SD 記録映像のアスぺクト比を選択する 

[システム]項目の設定が‘ SD " または" HD + SD " の場合 
に、 SD 画像のアスぺクト比を選択します。 

"1 6:9"、 "4:3" から選択可能です。 

メモ：- 

• [システム]項目の設定び、" HD " または" HD + Web " 
の場合は、" 16:9" に固定されます。 


I 記録 フォーマッ トメ ニユーを 設定す る 

7 [メイン メニユ ー] 今[記録フォーマツト]メニユ ー 
を表示させる 
2各項目を設定する 

3すべての設定び終了したあと、 [ FOCUSASSIST /1] 
ボタンを}甲す 

• レコードフォマットの切り換えを行います。 

• 切り換え動作に入るとさ、画面に"お待ちくだ 
さい..."と表示されます。 
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ズーム動作について 

撮影したい画角を調整します。 

ズーム倍率:1倍〜23倍(光学ズームのみ） 
ズームは、下記の3か所で操作でさます。 

• グ IJ ツプズームレバー 
• 八ンドルズームレバー 
• レンズ部のズーム U ング： 

[ZOOM SERVO / MANUAL ] 切換スイツチを 
" MANUAL " 側に設定したとき、ズーム U ングと 
して動作します。 



I グリップズームレバーを使う 


I [ZOOM SERVO / MANUAL ] 切換スイッチを 
" SERVO " 側に設定す る 
2ズームレバーを巧し、ズームする 

•ズームレバーを押しこむ量によってズーム 
速度び変化します。 

• " W " を押すにつれてズームレンズび広角と 
なり画角び広くなります。 

• " T " を押すにつれてレンズび望遠となり画角 
び狭くなります。 

• ズーム操作中、ズームバーび表示されます。 




I 八ンドル ズームレバーを 使う 

1 [ZOOM SERVO / MANUAL ] 切換スイッチを 
" SERVO " 側に設定する 


2 [ FIX / VAR / OFF ] ズームスピード切換スイッチ 
を" FIX " または" VAR " に設定する 
メモ：- 

• " FIX " にすると、[八ンドルズームスピード]で設 
定したスピードで動さます。 

-[メインメニュ ー]* [カメラ機能]*[八ンド 
ルズームスピード]項目で、ズームスピード 
を設定します。 

(咳》 P 88 [八ンドルズームスピード]) 

• " VAR " にすると、レバーの押し具合によってズー 
ムスピードび変わります。 


3 八ン ドル ズームレバーを巧し、ズームする 

メモ：- 

• [ FIX / VAR / OFF ] ズームスピード切換スイッチ 
び" OFF " の場合、八ンドルズームレバーは使用 
でさません。 
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I レンズ部のズームリングを使う 

1 [ZOOM SERVO / MANUAL ] 切換スイッチを 
" MANUAL " 側に設定する 

ズーム U ングを回してお好みの画角に調整す 
ることびでさます。 

I 現在のズームポジションを記憶/呼び出しす 
I る（プリセットズーム） 

最大 3 点のズームポジションを登録することびで 
さます。 

I いずれかのユーザーポタンに"プリセットズー 
ム1"、"プリセットズーム2"、"プリセットズー 
ム 3" 機能を割り付ける 

P30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 

(防 P89 [USER1 〜 USER7、LCD キー A/LCD 
キー ►/LCD キー WLCD キーイ ]) 

2現在のズームポジションを記憶させる 

• "プ U セットズーム1"、"プ IJ セットズーム 2" 
、"プ IJ セットズーム 3" 機能を割り付けたボ 
タンのいずれかを、1秒上押します。 

• 現在のズームポジションび記憶されます。 

3言 S 憶されたズームポジションを呼び出す 

• "プ IJ セットズーム1"、"プ1」セットズーム 2" 
、"プ IJ セットズーム 3" 機能を割り付けたボ 
タンのいずれかを押して1秒じ(内に離しま 
す。 

• 記憶されたズームポジションに移動します。 

メモ：- 

• 記憶されたズームポジションを呼び出す場合 
は、 [ZOOM SERVO/MANUAL] 切換スイッチを 
"SERVO" に設定してください。 

• ズームポジションへの移動速度は、[メインメ 
ニュ ー] 吟[カメラ機能]吟[プ U セットズームス 
ピード]項目で、設定します。 

(防 P90 [プ IJ セツ トズームスピード]) 

• ズームポジションの呼び出し中に、他のズーム 
操作をした場合、呼び出しは中止されます。 


フオーカス動作について 

I フオーカスを手動調整する 



1 [FOCUS AUTO / MANU / oo ] 切換スイッチを 
" MANU " にする 

マニュアルフォーカスアイコン师び表示され 
ます。 


STBY 田 00: 00:00.00 

Jan 24,2012 



メモ：- 

• [メインメニュ ー] 今 [ LCD/VF 設定]吟[表术設 
定]"►ロォーカス]項目が‘切"に設定されている 
場合、师アイコンは表 TJX されません。 

( 腐 = P97 [フオーカス]) 


2フ ォーカ スリングをまねしてフ ォー カス調整 
ずる 

メモ：- 

• フォーカスアシスト機能を使用するとピントあ 
わせび簡単になります。 

(防 P41 [フオーカスアシスト機能]) 

• マニュアルフオーカスモード時でも、 [FOCUS 
AUTO] ボタンを押すと、ワンプッシュオート 
フォーカスモードに、 [FOCUS AUTO] ボタンを 
長押しするとプッシュオートフォーカスモード 
になります。 

( 防 P41 [ワンプッシュ オー トフ オー カス]) 

( 咳 ^ P41 [ —時的に才ートフオーカスにする 
(プッシュ オー トフ オー カス)]) 
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I フオーカスを自動調節する 

[FOCUS AUTO/M AN U / oo ] 切換スイッチを" AUTO " 
にします。 

オートフオーカスアイコン西び表示されます。 
メモ：- 

• [AF アシスト]を"入"に設定すると、フオーカス 
び自動調節状態のとさ、フオーカス IJ ングを回 
して一時的に手動でピントを合わせることびで 
さます。 

(防 P 88 [AF アシスト]) 

• [メインメニュー ]>[ LCD/VF 設定]♦[表术設 
定]"►口才ーカス]項目が‘切"に設定されている 
場合、オートフオーカスアイコンは表示されま 
せん。 

(咳= P 97 [ フオーカス]) 


ワンプッシュ オー トフ ォー カス 

マニュアル フォー カ スモード脉 [PUSH AUTO ] ボ 
タンを押す （1 秒!;^内）と、自動的に中央の枠に 
フォーカスをあわせます。 

メモ：- 

• ワンプッシュオートフォーカス時、顔検出は働 
をません。 

• 動作終了後は自動的にマニュアルフォーカス 
モードに戻ります。 

• ワンプッシュ オー トフ オー カスは、 フオー カス 
の動作速度を優先した機能です。記録中の動作 
には向さません。 


一時的に オー トフ ォー カスにする 
(プッシュオー トフ ォー カス） 

• マニュアルフォーカスモード時、 [PUSH 
AUTO ] ボタンを押したまま撮影すると、一時的 
にオートフォーカスモードになり、自動でフォー 
カスをあわせます。 

• [PUSH AUTO ] ボタンを離すと、マニュアル 
フォーカスモードに戻ります。 

メモ：- 

• プッシュオートフオーカス時、顔検出は働さま 
せん。 


I 遠くの被写体にピントをあわせる 

[FOCUS AUTO / MANU / oo ] 切換スイッチを"〇〇"まで 
スライドさせます。 

• 〇〇アイコンび表示されます。 

• 指を離すとマニュアルフオーカスモードに戻り 
ます。 


I フォーカスアシスト機能 

• 撮影時、 [FOCUS ASS に T /1] ボタンを押すと、 

フォーカスび合つている部分びカラーで表示さ 
れ、正確なフォーカスび合わせやすくなります。 

• 表汀^カフー(青、ホ、緑)はメニューで設定しま 
す。 

メモ：- 

• [メインメニ：!一]" ►[ LCD / VF 設赶 * [撮影補 

助]♦[フォーカスアシスト]♦[タイプ]項目び 
" ACCU - Focus " に設定されている場合、被写界深 _ 
度び浅くなり、さらにフォーカスび合わせやす ■ 
くなります。 ■ 

(防 P 96 [フオーカスアシスト]) ■ 

• " ACCU - Focus " は約10秒で自動的に"切"になり 

ます。 彰 

•表术カラーは、[メインメニュー ] 今 [ LCD/VF 設 ’ 
定]"►[撮影補助]"►[フオーカスアシスト]"►[力 
ラー]項目で設定します。 

(陪 = P 96 [カラー]) 

• ゼブラ機能とフォーカスアシスト機能を同時に 
使用すると、フォーカスアシストの効果びわか 
りづらい場合びあります。その場合、一度ゼブ 
ラ機能を OFF にしてください。 


ユーザーボタンにフオーカスアシスト機能を設定 
する 

"フオーカスアシスドをユーヴーボタンに割り付 
けることびでさます。 

P 30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 
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顔を巧出してフォーカスを 
あわせる(顔巧出） 

オートフォーカス時、人物の顔を検出して自動的 
にフォーカスをあわせる機能です。 

被写体び動いてち追尾します。 

複数の人物を検出した場合、フォーカスをあわせ 
る人物を選択することびでさます。 

■ メモ：- 

• 人物の顔を検出し、顔の明るさに応じて明るさ 
を自動調節することもでさます。 

（咳= P 89 [ 顔検出]) 



1 いずれかのユーザーポタンに"顔検出"機能を 
割り付ける 

知 P 30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 

2カメラを人物に向け、"顔検出"を割り付けた 
ユーザーボタンを押す 

• 顔検出びオンとなり、顔検出アイコン (没) び 
表示されます。 

-[メインメニュー]今[カメラ機能]今[ユー 
ヴーボタン機能設定] ♦ [顔検出]項目び 
" AF " の場合、" 没邸 と表示されます。 

-[メインメニュ ー] 今[カメラ機能]今[ユー 
ヴーボタン機能設定] ♦ [顔検出]項目び 
" AF & AE " の場合、" 没 AE ±0" と表示され 
ます。 

• 中央に近し认物び選ばれ、顔にオレンジ色の 
枠び表示されます。 

• 選択された人に合わせて、フォーカスび自動 
的に調整されます。 


検出枠(オレンジ色) 


没面 


留 ae±0 


メモ：- 

• 検出枠び表示されない場合 、 [FOCUS AUTO / 
MANU / oo ] 切換スイッチが‘ AUTO " なつているか 
確認してください。また、[顔検出]項目び 
" AF & AE " に設定されている場合は、アイ U ス、ゲ 
イン、電子シャッター制御のいずれか]つ!;(上 
を自動調整モードにして < ださい。 

( c ^ P 43 [明るさを自動調節する]) 

知 P 44 [才ートアイ U ス（自動調載モー円） 
(腐 = P 45 [自動ゲインモード（自動ゲイン調 
整)]) 

(腐 = P 48 [自動シャツターモード（自動シャツ 
ター調整)]) 


I 複数の人物か5特定の人物を選ぶ 

I "顔検出"を割り付けたユーザーポタンを長巧 
しずる 

• 顔選択モードになり、顔検出アイコン(没)び 
点滅します。 

• 中央に近し认物の顔にオレンジ色の枠、その 
他の顔に青い枠び表示されます。 


検出枠(オレンジ色) 
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2 特定の人物をえ 5 ぶ 

• 十字ボタン (◄►▲▼) で人物を選びます。 

• 選択された人物の顔にオレンジ色の枠び表 
示され、選択された人に合わせて、フォーカ 
スび自動的に調整されます。 

検出枠(オレンジ色） 



検出枠(青色) 


メモ：- 

• 自動調整して最適の明るさに保つとさの目標レ 
ベル(明るめ/暗め)は、本体側面の十宇ボタン 
(イ ►) で設定することびできます。 

P 87 [AE レベル]) 

• ゲイン、シャッター、アイ U スの自動調節収束ス 
ピードをメニューで設定でさます。 

(防 P 87 [AE スピード]) 

• ゲイン、アイ U ス、シャッターのどれか1つ！;(上 
が‘ Auto " に設定されている場合 、" AE □ ック"を 
割り付けたユーヴーボタンを押すと、その時点 
の値に固定でさます。 

(原 P 90 [AE □ツク]) 

- 璋 

I 明るさを手動調節する 



3セットポタン (♦) を巧し、顔検出の巧象となる 
人物を確定ずる 

メモ：- 

• [ CANCEL ] ボタンを押すと、選択び中止されま 
す。 

• 検出感度、顔を見失ったあとの動作速度などは、 
[メインメニュ ー]* [カメラ機能]*[ユーヴー 
ボタン機能設定]*頗検出] ♦ 憾聞項目およ 
び[追従速度]項目で設定でさます。 

(咳^ P 89 [感度]) 

(咳=ド90 [追従速度]) 


[FULL AUTO ] スイッチを" OFF " にすると、アイ U 
ス、ゲイン、シャッタースピードの一部またはすベ 
てを手動で調節することびでさます。 

(咳 》 P 44 [アイ U スを調節する]) 

P 45 [ゲインを設定する]) 

P 46 [電テシャッターを設定する]) 

メモ：- 

• アイ U ス、ゲイン、シャッタースピードのすべて 
を手動調節している場合 、 [AE LEVEL ] の設定 
は一時的に無効となります。 


明るをを調節ずる 

被写体の明るさに応じて、アイ U ス、ゲイン、シャツ 
タースピードや、 ND フィルターで、明るさを調節 
します。 

I 明るさを自動調節する 

[FULL AUTO ] スイツチを" ON " にすると、被写体の 
明るさに応じて、アイ U ス、ゲイン、シャツタース 
ピードを自動的に調節して、最適の明るさを保ち 
ます。 
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アイリスを調節ずる 

被写体の明るさに応じてレンズアイ IJ スの開放度 
を手動または自動で調整します。 



I マニュアルアイリス(手動調整)モード 

レンズの絞り （ F 値)を手動で設定します。 

1 [旧 IS ] ボタンを巧し、マニュアルアイリスモー 
ドにする 

画面の日アイコンび消えます。 

2レンズのアイリスリングをまねしてアイリス 
を手動で調整する 


絞りの開放 F 値はズームの位置で変わります。 
広角 [ W ] 端側 ： F 1.6 

望遠 [ T ] 端側 ： F 3.0 


F 値 

内容 

ルさくする 

被写体び明るくなります。 

ピントのあう範囲び鋭くなり、背 
景びボケた柔らかい印象の映像に 
なります。 

大さくする 

被写体び暗くなります。 

背景までピントのあった映像にな 
ります。 


メモ： 


• マニュアルアイ IJ スモード時でも 、 [PUSH 
AUTO ] ボタンを押すと、ワンプッシュオートア 
イ IJ スモードに 、 [PUSH AUTO ] ボタンを長押 
しするとプッシュオートアイ IJ スモードになり 
ます。 


I オートアイリス（自動調整)モード 

[ IRIS ] ボタンを押し、オートアイ U スモードにし 
ます。被写体の明るさに応じて自動的にアイ U ス 
を調整します。 

画面に日アイコンび表示されます。 



• 本機の [FULL AUTO ] スイッチを" ON " にすると 
才ートアイ U ス（自動調整モード)となり、被写 
体の明るさに応じて自動的にアイ U スを調節し 
ます 

この場合、本機の [旧 IS ] スイッチの切り換え操 
作は無効となります。 

•オートアイ IJ ス時、アイ U ス開/開の U ミット値 
を、[メインメニュ ー]" ►[カメラ機制"►はート 
アイ U ス開放制限]/はートアイ U ス最ル制限] 
項目で設定でさます。 

知 P 88 [ 才ートアイ U ス開放制限]) 

知 P 88 [ 才ートアイ U ス最ル制限]) 

• 才ートアイ U スの制御目標レベル(明るめ/暗 
め)は、本体側面の十字ボタン(イ ►) で設定する 
ことびでさます。 

P 87 [AE レベル]) 

• オートアイ U スの収束スピードをメニューで設 
定でさます。 

(防 P 87 [AE スピード]) 


ワンプッシュオートアイリス 

マニュアルアイ U スモード時、 [PUSH AUTO ] ボタ 
ンを押すと、被写体の明るさに応じて適切なアイ 
U スに調整します。 

プッシュオートアイ U ス 

マニュアルアイ U スモード脉 [PUSH AUTO ] ボタ 
ンを長押しすると、一時的にオートアイ U スモー 
ドになり、被写体の明るさに応じて自動的にアイ 
U スを調整します。 
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ゲインを設定ずる 

被写体の照度び不足しているとさ、電気的に感度 
をあげます。被写体の明るさに応じて映像アンプ 
のゲイン(利得)を設定でさます。撮影状況に応じ 
て設定モードを選んでください。 



I 手動ゲインモード(手動ゲイン切り換え） 

I [ GAIN ] ポタンを巧し、手動ゲインモードにす 
る 

• 画面の日アイコンび消えます。 

• [ L / M / H ] スイッチで選択された映像アンプ 
のゲインになります。 

• スイッチの各ポジションは工場出荷時に下 
記のように設定されています。 

山： OdB 
[ M ] : 6 dB 
[ H ] : 12 dB 

メモ：- 

• 各ポジションのゲイン値は、メニューで設定変 
要することびでさます。感度び上びるほど画面 
はヴラついた感じになります。 

(防 P 88 [GAIN L/GAIN M/GAIN H ]) 


I 自動ゲインモード（自動ゲイン調整） 

7 [ GAIN ] ボタンを巧し、自動ゲインモード ( ALC ) 

にする 

画面に日アイコンび表示されます。 

メモ：- 

• 本機の [FULL AUTO ] スイッチを" ON " にすると 
自動ゲインモード （[ ALC ] 固思となり、被写体 
の明るさに応じて映像アンプのゲインを自動的 
(し設定します。 

この場合、本機の [ GAIN ] スイッチの切り換え操 ■ 
作は無効となります。 ■ 

メモ：- I 

• ALC 動作時のゲイン設定値の上限を、[メイン 撮 

メニュー]"►[カメラ機能]" ►[ ALC 上限]項目で m 
設定でさます。 

(咳》 P 88 [ ALC 上限]) 


45 
























電子シャッターを設定ずる 

電テシャッター機能を使用すると、シャッター速 
度(撮像フレームあたりの蓄積時間)を切り換える 
ことびでさます。電子シャッターは手動または自 
動で調整することびでさます。 

I 手動 シャッターモー ド(手動 シャッター 切 

I り換え） 

I [SHUTTER] ボタンを巧し、手動シャッター 
モードにする 

• 画面の日アイコンび消えます。 

• セットボタン (•) でシャッターモード、十字 
ボタン ( at ) でシ ヤツ タースピードを切り 
換えることびでさます。 



シャッターモードの切り換え 

セットボタン(十字ボタンの中む)を押すごとに 
シャッター ON 、 シャッター OFF に切り換わりま 
す。 

メモ：- 

•シャッター ON 時に‘ステップ"、"バ U アブ>1レ"に 
設定するかは、[カメラ機能]♦[シャッター]項 
目で設定します。工場出荷時にはステッブに 
設定されています。 

(咳^ P 87 [ シ ヤツ ター]) 


シャッタースピードの切り換え 

シャッター ON の時、十字ボタン (▲▼) でシャッ 
タースピードを設定します。設定でさるシャッター 
スピードは、設定されているビデオフォーマット 
やバ IJ アブルフレームレート設定によつて異なり 
ます。 

メモ：- 

• シャッターを角度(度)表示で使用するときは、 
[凸フレーム数/画質]項目を" 24 p ( UHQ )"、 
"24 p ( HQ )"、"25 p ( HQ )" のいずれかに設定し、 
[ LCD / VF 設定]吟[表示設定]の[シャッター]項 
目を"度"にしてください。 

(咳》 P 1 04 [凸フレーム数/画質]) 

(应^ P 98 [ シヤツ ター]) 


バリアブルフレームレック W がの場合 



シャッター 

解像度/ 

フ レー ム数/ 
画質 

720/60P 
720/30P 
1080 /60i 
1080 /30p 

720/50P 
720/25P 
1080 /50i 
1080/25P 

720/24P 
1080 /24p 

▲ 

ON 

(ステップ） 




1/10000 



— 

— 

1/4000 






1/2000 




1/10000 

1/10000 

1/1000 




1/4000 

1/4000 

1/500 




1/2000 

1/2000 

1/250 




1/1000 

1/1000 

1/120 




1/500 

1/500 

1/100 




1/250 

1/250 

1/60 




1/120 

1/120 

1/54 




1/100 

1/100 

1/50 



(標準） 

1/60 

1/50 

1/48 




1/30 

1/25 

1/24 




1/15 

1/12.5 

1/12 

▼ 



1/7.5 

1/6.25 

1/6 

▲ 

ON 

(バリアブル） 

让限） 

1/10227 

1/10843 



- 



初期値 

1/60.13 

1/50.09 

1/48.09 




- 

▼ 


(下限） 

1/30.07 

1/25.05 

1/24.05 


OFF 


1/60 

1/50 

1/48 


メモ：- 

• 下記の場合、十字ボタン (▲▼) およびセットボタ 
ン (•) 操作は無効となります。 

-ク U ップレビュー中 
- USB 切換確認画面表示中 _ 

• フォーマット実行確認画面表 7 J \ 中 
-顔検出で顔を選択しいているとさ 
-[スポットメーター]がマニュアルで測光場 
所を選択しているとさ 
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バリアブルフ レームレ ック時 



シャッ ター 

解像度/ 

フレーム数/画質 

720/30P，720/24P， 1080 /30p， 1080 /24p 



フレームレート 

60, 30,15 

54,27 

50,25 

48,24,12,6 

45, 22.5 

40,20,10 

36,18 

32, 2 

▲ 

ON 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1/10000 


(ステップ） 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

1/10000 

1/4000 




— 

— 

— 

— 

— 

1/10000 

1/4000 

1/2000 




— 

— 

— 

— 

1/10000 

1/4000 

1/2000 

1/1000 




— 

— 

— 

1/10000 

1/4000 

1/2000 

1/1000 

1/500 




— 

— 

1/10000 

1/4000 

1/2000 

1/1000 

1/500 

1/250 




— 

1/10000 

1/4000 

1/2000 

1/1000 

1/500 

1/250 

1/120 




1/10000 

1/4000 

1/2000 

1/1000 

1/500 

1/250 

1/120 

1/100 




1/4000 

1/2000 

1/1000 

1/500 

1/250 

1/120 

1/100 

1/60 




1/2000 

1/1000 

1/500 

1/250 

1/120 

1/100 

1/60 

1/54 




1/1000 

1/500 

1/250 

1/120 

1/100 

1/60 

1/54 

1/50 




1/500 

1/250 

1/120 

1/100 

1/60 

1/54 

1/50 

1/48 




1/250 

1/120 

1/100 

1/60 

1/54 

1/50 

1/48 

1/45 




1/120 

1/100 

1/60 

1/54 

1/50 

1/48 

1/45 

1/40 




1/100 

1/60 

1/54 

1/50 

1/48 

1/45 

1/40 

1/36 



(標準） 

1/60 

1/54 

1/50 

1/48 

1/45 

1/40 

1/36 

1/32 




1/30 

1/27 

1/25 

1/24 

1/22.5 

1/20 

1/18 

1/16 




1/15 

1/13.5 

1/12.5 

1/12 

1/11.25 

1/10 

1/9 

1/8 

▼ 



1/7.5 

1/6.75 

1/6.25 

1/6 

1/5.625 

1/5 

1/4.5 

1/4 

▲ 

ON 

让限） 

1/10227 

1/10843 

1/10227 

1/10843 

1/10227 

1/10843 


(バリアブル) 


- 



▼ 


(下限） 

1/60.13 

1/54.10 

1/50.09 

1/48.09 

1/45.07 

1/40.07 

1/36.05 

1/32.04 


OFF 


1/60 

1/54 

1/50 

1/48 

1/45 

1/40 

1/36 

1/32 




シャッター 

解像度/ 

フレーム数/画質 

1080 /25p 

720/25P 



フレームレート 

50,25, 12.5 

48, 24, 6 

45, 22.5 

40,20,10 

36,18 

32,2 

▲ 

ON 


— 

— 

— 

— 

— 

1/10000 


(ステップ） 


— 

— 

— 

— 

1/10000 

1/4000 




— 

— 

— 

1/10000 

1/4000 

1/2000 




— 

— 

1/10000 

1/4000 

1/2000 

1/1000 




— 

1/10000 

1/4000 

1/2000 

1/1000 

1/500 




1/10000 

1/4000 

1/2000 

1/1000 

1/500 

1/250 




1/4000 

1/2000 

1/1000 

1/500 

1/250 

1/120 




1/2000 

1/1000 

1/500 

1/250 

1/120 

1/100 




1/1000 

1/500 

1/250 

1/120 

1/100 

1/50 




1/500 

1/250 

1/120 

1/100 

1/50 

1/48 




1/250 

1/120 

1/100 

1/50 

1/48 

1/45 




1/120 

1/100 

1/50 

1/48 

1/45 

1/40 




1/100 

1/50 

1/48 

1/45 

1/40 

1/36 



(標準） 

1/50 

1/48 

1/45 

1/40 

1/36 

1/32 




1/25 

1/24 

1/22.5 

1/20 

1/18 

1/16 

▼ 



1/12.5 

1/12 

1/11.25 

1/10 

1/9 

1/8 




1/6.25 

1/6 

1/5.625 

1/5 

1/4.5 

1/4 

▲ 

ON 

让限） 

1/10227 

1/10843 

1/10227 

1/10843 

1/10227 

1/10843 


(バリアブル) 


〜 

▼ 


(下限） 

1/50.09 

1/48.09 

1/45.07 

1/40.07 

1/36.05 

1/32.04 


OFF 


1/50 

1/48 

1/45 

1/40 

1/36 

1/32 
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I 自動シャッターモード（自動シャッター調 

I 整） 

I [ SHUTTER ] ボタンを巧す、または [FULL 
AUTO ] スイッチを" ON " にし、自動シャッター 
モードにずる 

• 画面に日アイコンび表示されます。 

• 自動シャッターモードとなり、被写体の明る 
さに応じてシャッター速度を自動的に調整 
します。 

メモ：- 

• この場合、十宇ボタンこよるシャッター 
スピードの切り換え、セットボタン(•: ) による 
シャッターモードの切り換え操作は無効となり 
ます。 


ND フイルターを設定ずる 


レンズの絞りを適切な範囲に保つため、 ND フィル 
勺 —をが巧し声す 

被写体の明るさに応じて切り換えてください。ス 
イッチを切り換えると丄 CD モニターやビュー 
ファインダー画面に切り換えた ND フィルターの 
ポジションび表示されます。 

(ディスプレイ2画面） 

メモ：- 

• [メインメこュ ー] 今 [ LCD/VF 設赶♦麽示設 
赶*[^フィルター]項目が‘切"に設定されて 
し、る場合、 ND フィルターのポジションは表示 
されません。 

(防 P 97 [ND フイルター]) 



メモ：- 

• ND フイルターを活用し、レンズの絞りび F 8 よ 
り絞らないよラにすることをおすすめします。 


ホワイトバランスを調整ず 
る 

照明の色温度に応じてホワイトバランスを調整し 
ます。撮影の状況に応じて調整モードを選択でさ 
ます。 

光源により光の色(色温度)び異なるため、被写体 
を照らす主要な光源び変わったとさは、ホワイト 
バランスを再調整して<ださい。 



I 手動ホワイトバランスモード(手動切り換 

I ぇ） 

I [WHT BAL ] ボタンを巧し、手動ホワイトバラ 
ンスモードにずる 

• [ WHT 巳 ALB / A / PRESET ] 選択スイッチでホ 
ワイトバランスを選択します。 

• [ WHTBALB / A / PRESET ] 選択スイッチで、 
" PRESET " (プ U セットモード)、" A " (メモ 
U-A モード)、" B " (メモ U- 巳モード)を選 
択でさます。 

• スイッチに割り当てられている値び、画面に 
表示されます。 

メモ：- 

• 本機の [FULL AUTO ] スイッチび" ON " のとき 
は、" FAW " 固定になります。 


田00:00:00.00 

Jan 24,2012 
12:34:56AM 


日 OdB 
日 F1.6 


ND1/64 
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I プリセツトモード ( PRESET ) 

• 本機は、色温度を2種類登録し、 [ A .] ボタンで 
色温度を切り換えることびでさます。 

(出荷設定: "3200 K " 勢"5600 K ") 

•[1^ ろ I ]ボタンを押すたびに、色温度び切り換わり 
9 〇 

("PRESET 色温度 1" 勢" PRESET 色温度 2") 


メモ：- 

• 色温度選択画面と色温度詳細選択画面は、十字 
ボタン (►) で切り換えられます。 

• ユーヴーボタンに[ホワイトバランス]を割り付 
けてある場合、割り付けたユーヴーボタンを押 
すと、色温度選択画面び表示されます。 

(腐 = P 30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 


1 [WHT BAL B/A/PRESET] スイッチを 
"PRESET" に設定する 
2 [ A ] ボタンを巧ず 

[PRESET 色温度 1 ] 、 [PRESET 色温度 2] の値を 
設定する 

プ IJ セットモードでの2種類の色温度は、それぞ 
れメニューで変更でさます。 

I [PRESET 色温度 1 ] または [PRESET 色温度 
2] メニューを開< 

• [メインメニュ ー] 今[カメラ設定]♦[ホワイ 
トバランス]- ►[ PRESET 色温度1 ] 項目およ 
び [ PRESET 色温度 2] 項目を選択し、セット 
ボタン (•) を押します。 

• 色温度設定画面び表示されます。 


I メモリ ー A モード ( A )、 メモリ ー B モード 
1( B ) I 

• メモ U — A またはメモ U — 目に保をされたホワ I 

イトバランス状態になります。 ■ 

• [WHT BAL 巳/ A / PRESET ] 選択スイツチが‘ A " ま撮 
たは" B " にあるとき、ボタンを押しオート影 
ホワイトを実行すると、ホワイトバランスび自 

動調整され、調整値びメモ U — A またはメモ U — 

巳に保をし直されます。 

1 カメラの準備をする 

① [POWER ON / OFF ( CHG )] スイツチを" ON " に設 

定する 

⑤[旧 IS ] ボタンを押し、オートモードにする 
④ [ FULLAUTO ] スイッチを" OFF " に設定する 



艺 色温度を選択する 

• 設定値から選ぶ場合饱温度選択画風十き 
ボタン (▲▼) で色温度を選択します。 

[設定値: 7500 K 、 6500 K 、 5600 K 、 5200 K 、 
4800 K 、 4200 K 、•3200 K . 3000 K 、 2800 K ] 

• さらに細かい数値で設定したい場合饱温度 
詳細選択画面） 

-十宇ボタン (►) を押し、色温度詳細選択画 
面を表示させます。 

-十字ボタン (▲▼) で色温度を選択します。 

[設定値:230 0 K 〜1500 0 K (100 K 刻み)] 


2 照明に合わせて、 [ND FILTER] スイッチを設定 
する 

( r ^ P 48 [ ND フィルターを設定する]) 

3 [WHT BAL B/A/PRESET] 選択スイッチを" A" 
か" B " に設定する 

4 画面の中 f こ、付近に被写体と同じ照明条件で白 
いものを置き、ズームアップして画面に白を映 
す 

5 [ A ] 讨ートホワイトバランス)ボタンを巧す 

• オートホワイトび起動するとにホワイト検 
出枠び表示されます。枠いっぱいに白び映る 
よラにして < ださい。 

• 才ートホワイト起動中は " AUTO WHITE A 
OPERATION " または " AUTO WHITE B 
OPERATION " とビューファインダーに表示 
されます。 

• 正しくホワイトバランスびとれると概略の 
色温度を表示すると共に約3秒間 " AUTO 
WHITE A OK " または " AUTO WHITE B OK " 

と表示されます。 
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ホワイトペイント調整 





AUTO WHITE A 1 

1 



OPERATION 1 

1 





ホワイト検出枠 


[ AWB ] 起動中 



AUTO WHITE A 


結果表 


メモ U — A またはメモ IJ 一目に保をされたホワイ 
トバランスを微調整することびでさます。 

I [メインメニユ ー]" ►[カメラ設定]"►[ホワイト 
バランス]" ►[ AWB ペイント]項目を選択し、 
セットボタン (•) を巧す 

ホワイトペイント調整画面び表示されます。 



ご注意：- 

• 金属など、反射光の強い被写体を置かないで< 
ださい。正しくホワイトバランスびとれないこ 
とびあります。 

• 被写体の色び一色しかない場合や、白び少ない 
などオートホワイト機能の調整範囲を超えてい 
る場合は適正なホワイトバランスびとれませ 
ん。 


エラーメッセージ 

オートホワイト調整び正常に終了しなかった場 
合、下記のようなメッセージび約3秒間表示され 
ます。 


メッセージ 

状態 

NG : OBJECT 

被写体不良です。 

被写体の白び少ないとさや色 
温度び適正でないとさなどに 
表示されます。 

白い被写体に変更し、ホワイ 
トバランスを取り直して<だ 
さい。 

ERROR : LOW 
LIGHT 

光量不足です。 

照明び暗いとさに表示されま 
す。照明を明る < してホワイ 
トバランスを取り直して<だ 
さい。 

ERROR : OVER 
LIGHT 

光量過剰です。 

照明び明るすざるとさに表示 
されます。照明を暗< してホ 
ワイトバランスを取り直して 
<ださい。 


2 R 値と B 値を調整する 

十宇ボタン(▲▼)で R の値、十字ボタン(イ ►) で 
巳の値を調整します。 



3セットポタン (•) を巧す 

[ホワイトバランス]画面に戻ります。 


ホワイ h パラン；! 

OH ] 

PRESET 色温度1 

PRESET 色温度2 

Jl _ 

AWB ペイント 

パ，- 5 

AWB 後ペイン h 解除 

FAW ペイント 


ICmai の お気に入り （HID 追加 I 


R 値 


B 値 


メモ：- 

• [ク心]を実行すると、通常ホワイトペイント調整 
値はク U アされますび、[メインメニュー]"►[力 
メラ設定]♦[ホワイトバランス] ♦[AWB 後ぺ 
イント解除]を"切"にした場合、[ク J を実行し 
てをク U アされません。 

(陪^ P 94 [ AWB 後ペイント解除]) 

• ユーヴーボタンに[ホワイトバランス]を割り付 
けてある場合、割り付けたユーヴーボタンを押 
すと、 AWB ペイント調整画面び表示されます。 
(腐 = P 30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 
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I 自動ホワイトバラン スモー ド （FAW: 
I Fulltime Auto White balance) 


• 側面操作パネルの [WHT BAL] ボタンを押し 
て、自動ホワイトバラ^スモードにします。 

• 画面に" <FAW>"6S 表示されます。 

• 本機の [FULL AUTO] スイッチを" ON" にすると 
自動ホワイトバランスモードとなり、被写体の 
照明色温度に応じて適切なホワイトバランスに 
なるよう、自動的に調整します。 

• この場合、 [WHTBALB/A/PRESET] 選択スイッ 
チでのホワイトバランス切り換え操作は無効と 
なります。 



(||「 口 <FAW> 


ND1/f 

ぶ口 く FAW 〉 


ご迂意：- 

• [FAW] の精度はオートホワイトバランスより 
劣ります。 

• [FAW] モードで電源を入れると、色合いび安定 
するまで約15秒かかります。 

メモ：- 

• [メインメニュ ー] ♦[カメラ機能]♦[ユーヴー 
ボタン機能設定] "► [AE □ック]項目を" AE/W 巳" 
に設定した場合、自動ホワイトバランスモード 
時、 [AE □ック]を割り付けたユーヴーボタンを 
押すと、その時点のホワイトバランスに固定で 
さます。 

P90 [ AE □ツク]) 

• ユーヴーボタンに[ホワイトバランス]を割り付 
けてある場合、割り付けたユーヴーボタンを押 
すと、 FAW ペイント調整画面び表示されます。 
(咳 =P30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 


FAW ペイント調整 

自動調整されたホワイトバランスを、微調整する 
ことびでさます。 

I [メインメニユ ー]" ►[カメラ設定]"►[ホワイト 
バランス]" ►[ FAW ペイント]項目を選択し、 
セツトボタン (•) を巧す 

FAW ペイント調整画面び表示されます。 



2 R 値と B 値を調整する 

十宇ボタン(▲▼)で R の値、十字ボタン(イ ►) で 
巳の値を調整します。 



3セットポタン (•) を巧す 

[ホワイトバランス]画面に戻ります。 


_ ホワイトバランス 

PRESET 色温度 1 
PRESET 色温度 2 
AWB ペイント 
AWB 後 ペイント 解除 


FAW ペイント 


m 


Iiw 化 VI お気.じ入り四 ID 追加 


-B 値 
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カゾラ画を調整ずる 

[カメラ設定]メニューでカメラの画質を設定しま 
す。 

設定値を変えるごとに画面に反映しますので、力 
メラ画質を確認しなびら調整でさます。 

• [ディテール] 

• [マスターブラック] 

• [暗部調整] 

• [二一] 

• [ホワイトク IJ ップ] 

• [ガンマ] 

• [ WDR ] 

• [ホワイトバランス] 

• [カラーマト IJ クス] 

• [カラーゲイン] 

• [IJ バースピクチャー] 

• [撮影モード] 

メモ：- 

• 各項目の詳細は、[カメラ設定]メニューの各項 
目をご覧ください。 

(防 P 90 [カメフ設定メニュー ]) 


手ぶれ補正機能を使用ずる 

手ぶれによる映像のブレを低減します。 

7手ぶれ補正機能の ON / OFF を確認する 

画面表示に、手ぶれアイコン ((#)/(((#))]) びない場 
合、手ぶれ補正機能は OFF です。 



2 [0 に/ 2] ボタンを巧し、手ぶれ補正機能を ON 
にずる(手ぶれ補正機能び OFF の場合） 

[0 IS /2] ボタンを押すたびに手ぶれ補正機能の 
ON / OFF び切り換わります。 

• OFF ： 

兰脚などで固定して撮影するとさに設定し 
ます。 

• ON ： 

手ぶれによる映像のブレを低減します。 


メモ：- 

• [メインメニュー]"►[カメラ機能]♦[手振れ補 
正] ♦[ レベル]項目で、補正レべ>1レを設定でさま 
す。 

(腐 = P 87 [ レベル]) 

• 映像のブレび大さい場合、補正しされないこと 
びあります。 

• [0 IS /2] ボタンは工場出荷状態では、"手振れ補 
正"び割0当てられています。 

• そのほかのユーヴーボタンに"手振れ補正"を割 
り付けることちでさます。 

(陪 = P 30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 
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録音ずる 

本機では、映像と同期して2チヤンネル ( CH 1/ 
CH 2) の音声を記録することびでさます。 
記録^る音声は、下記4つから選びます。 

• 内蔵マイク 

• [ AUX ] 端テに接続したマイク 

• [ INPUT 1] に接続したマイク 

• [ INPUT 2] に接続したマイク 



I 各チャンネルに記録する音芦を選ぶ 

CH 1/ CH 2 にどの音声を記録するか選びます。 


- 

スイッチ設定 

接続機器 

CH1 

INT 

• 内蔵マイク 

• [AUX] 端テに接続したマ 
イク 

INPUT1 

[INPUT1] に接続したマイク 

CH2 

INT 

• 内蔵マイク 

• [AUX] 端テに接続したマ 
斗ク 

INPUT1 

[INPUT1] に接続したマイク 

INPUT2 

[1NPUT2] に接続したマイク 


メモ：- 

• " INT " に設定した場合、 [ AUX ] 端テにマイクなど 
び接続されていると内蔵マイクは無効となり、 
[ AUX ] 端テに接続したマイクの音声び記録され 
ます。 

• " INT " に設定した場合の入力基準レベルは、[メ 
インメニュー] ♦ [映像/音声設定]" ► [音声設定] 
♦[内蔵マイクゲイン]/ [ AUX ゲイン]項目で設 
定します。 

( D^PIOO [内蔵マイクゲイン]) 

(屈 P 100 [ AUX ゲイン]) 


入カチヤンネルを [INPUT1 ]/[INPUT2] に設定し 
た場合 


[ INPUT 1] 端テと [ INPUT 2] 端テに入力する音声を 
[ INPUT 1 MINPUT 2] モード切換スイッチで選択 
します。 


ミ凡み 

欧疋 

内容 

[ LINE ] 

オーディオ機器などを接続すると 
さ、この設定にします。入力基準レべ 
ルは +4 dBu になります。 

[ MIC ] 

ダイナミックマイクを使用すると 
さ、この設定にします。 

[M に +48] 

+48 V の電源供給び必要なマイク 
(フアントムマイク）を接続すると 
さ、この設定にします。 


メモ：- 

• " M に"および" M に +48 V " に設定時の入力基準レ 
ベルは、[メインメニュ ー]" ►[映像/音声設定]" ► 
[音声設定] ♦[ INPUT 1 基準レベル]/ [ INPUT 2 
基準レベル]項目で設定します。 

(防 P 100 [ INPUT 1 基準レベル]) 

(原 P 100 [ INPUT 2 基準レベル]) 

六ミ辛^^ - _ 

• +48 V の電源供給び不要な機器を接続するとさ 
は、 " M に +48 V " の位置に設定されていないこと 
を確認のうえ、接続してください。 

• [ INPUT 1 MINPUT 2] モード切換スイッチを 
" M に"に設定した場合、 [ INPUT 1 ]/[ INPUT 2] 端 
テにマイクび接続されていることを確認してく 
ださい。マイクび接続されていない状態で、録音 
レべレをあげると、入力端テからのノイズび記 
録されることびあります。 

• [ INPUT 1 MINPUT 2] 端テにマイクを接続しな 
し順合は、 [ INPUT 1]/[ INPUT 2] モード切換ス 
イッチを" LINE " に設定するかに川]/に H 2] 録 
音レベル調節つまみで音量を絞ってください。 
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I 音芦記録レベルの調整 

2チャンネル ( CH 1/ CH 2) の音声記録レベルをチヤ 
ンネルごとに手動で調整するか自動で調整するか 
を選択します。 



手動調整モード(手動調整） 

• 本機の [ CH 1/ CH 2 AUT 0/ MANUAL ] 選択スイッ 
チを" MANUAL " 側に設定にすると手動調整モー 
ドとなり、 [ CH 1]/ に H 2] 録音レベル調節つまみ 
で録音レベルを設定します。 

• レべレの設定は、記録時、記録スタンバイ時、停 
止モード時に手動で調節でさます。 

■入カチヤンネルを" INPUT 1 TINPUT 2" に設定し 
た場合 

I 録音レベルを手動で調節したいチャンネルの 
[ CH 1/ CH 2 AUTO / MANUAL ] 選択スイッチを 
" MANUAL " 側に設定 

2該当ずる [ CH 1]/[ CH 2] 録音レベル調節つまみ 
をまわし、レベルを調整ずる 

[音声設定] ♦[ IJ ミッター]項目を"切"に設定し 
ている場合、大さな音び入ってち、オーディオ 
レベルメーターの -2 dB び点巧しないように調 
節してください。 

(岐 P 100 [ IJ ミッター]) 



-2 dB 


■入カチヤンネルを [ CH 1]/[ CH 2] ともに‘ INT " に 
設定した場合 

1 [ CH 1 AUTO / MANUAL ] 還択スイッチを 
" MANUAL " 側に設定する 

2 [ CH 1] の録音レベル調節つまみをまわし、レべ 
ルを調整する 

内蔵マイク、 [ AUX ] 入力端子を使用する場合、 
[ CH 1]、[ CH 2] の録音レベルは連動します。 

[ CH 1 AUTO / MANUAL ] 選択スイッチの設定び 
[ CH 2] に巧しても有効になります。 

メモ：- 

• 言己録音声については、メニューで、[ I 」ミッター]、 
[ AGC レスポンス]、 [ AGC モード]、[内蔵マイ 
クステレオ強調]などび設定でさます。 

• SD 力ードに記録する基準レベルは、[メインメ 
ニュー] ♦ [映像/音声設定]" ► [音声設定] ♦ [基準 
レベル]項目で" -20 dBV ‘-18 dB " または" -12 dB " 
に設定します。 （ CH 1/ CH 2 に共通です） 
( d^PIOO [基準レベル]) 

• [ CH 2] の録音レベル調節つまみ、 [ CH 2 AUT 0/ 
MANUAL ] 選択スイッチは操作無効となりま 
す。 


自動調整モード 

• [ CH 1/ CH 2 AUTO / MANUAL ] 選択スイッチを 
" AUTO " 側に設定、または [FULL AUTO ] スイッ 
チを" ON " にすると自動調整モードとなり、入力 
レベルに応じて自動的に音声記録レべ J レび設定 
されます。 

• [FULL AUTO ] スイッチを" ON " に設定した場 
合、 [ CH 1/ CH 2 AUTO / MANUAL ] 選択スイッチ 
でのモード切り換え操作は無効となります。 

メモ：- 

• 自動調整モード時、[メインメニュー]♦[映像/ 
音声設定] ♦ [音声設定] ♦ [ U ミッター]項目の 
設定が‘切"の場合、 -5 dBFS で I 」ミッターび動作 
します。 

[ U ミッター]項目が‘切"！;(外に設定されている 
場合、設定に従って U ミッターび動作します。 

(防 P 100 [ U ミツター]) 

• [FULL AUTO ] スイッチを" ON " に設定した場合 
でも、[映獻音声設定]"►[音声設定]"►[フルオー 
卜] 項目を" スイッチに従う" に設定すると、カメ 

ラ本体の [ CH 1/ CH 2 AUTO / MANUAL ] 選択ス 

イッチで音声記録モードを切り換えることびで 
さます。 

( d ^ P 101 [フルオート]) 
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へッドホンで記録時の音青 
を モニター ずる 

記録している音声をへッドホンで確認でさます。 



I ヘッドホンを接続する 

2モニターするチヤンネルを [ MONITOR ] 遺択ス 
イッチで選択ずる 


ミ凡ク 

欧化 

内谷 

[ CH 1] 

[ CH 1] に記録している音声を出力し 
ます。 

[ BOTH ] 

[ CH 1/ CH 2] に記録している音声を 
出力します。 

に H 2] 

[ CH 2] に記録している音声を出力し 
ます。 


3 [ MONITOR +/-] ボタンでモニター音量を調節 
ずる 


[ MONITOR ] 選択スイッチを" BOTH " に設定した 
場合の音声出力方法を選択する 

ステレオタイプのイヤホンジャック接続時、ステ 
レオ音声を出力させる場合は、次のように設定し 
ます。 

1 [ MONITOR ] 選択スイッチを" BOTH " に設定 
艺 [メインメニュー]"►[映像/音声設定]"►[音声設 
定]♦度声 モニター] 項目を"ステレオ"に設定 
する 

( 咳 = ド 101 [音声モニター]) I 

メモ：- I 

• 警告音の音量は[メインメニュー]"►[映像/音声 ■ 
設定] ♦ [音声設定] ♦ [警告音量]項目で設定で撮 
きます。("切 T 低 T 中 T 高’） 影 

( 腐 = ド 101 [警告音量]) 


メモ：- 

• 記録時の 音声は、モニタースピーカーからは 出 
力されません。 

• 本機に異常びあった場合や、バッテ U - び容量 
不足のとさ警告音び出力されます。 

(^ P 154 [警告音]) 
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タイム コー ドと ユーザーズ 
ビットについて 

本機では、タイムコードおよびユーヴーズビット 
のデータび、映像に付随して記録されます。 

再生または記録時、タイムコードおよびユーヴー 
ズビットをビューファインダー画面や LCD モニ 
夕一に表示します。(ディスプレイ画面） 


I タイム コー ドと ユーザーズビッ トの表示 

再生または記録時、タイムコードおよびユーヴー 
ズビットをビューファインダー画面や LCD モニ 
ターに表示します。 

表示は、メニュー設定によって異なります。 

I [メインメニュ ー]*[ LCD/VF 設定]"►度示設 
定]今 [ TC / UB ] 項目を"切" m がに設定する 
(防 P 98 [ TC / UB ]) 

" TC " に設定した場合はタイムコード、" UB " に設 
定した場合はユーヴービットデータびデイス 
プレイ画面に表示されます。 


晒 FF EE DD 20 
の 00:00:00. 00 

\ し 

STBY r [0 〇〇：〇〇：〇〇 . 〇〇 |] 

Jan 24,2012 
12:34:56AM 



メモ：- 

• メディアモードでは、 SD カードに記録された 
値び表示されます。 


I タイムコードの動作モード 

タイムコードの動作は、[メインメニュー] ♦ 
[ TC / UB 設定]今 [ TC ジェネレーター]項目で設定 
します。 

(原 P 94 [ TC ジェネレーター]) 


ミ凡み 

欧た 

説明 

Free Run ( Ext ) 

[ TC ] 端テに接続したちラ 1 台の 
カメラに同期させるモードです。 
記録状態に関係な <、常に歩進し 
ます。 

本機の電源を切つてを歩進を続け 
ます。 

Free Run 

記録状態に関係な <、常に歩進し 
ます。 

本機の電源を切つても歩進を続け 
ます。 

Rec Run 

タイムコードは記録時に歩進しま 
す。 SD カードを入れ換えない限 
り、タイムコードは記録されたク 

U ップの順で連続します。 SD 力一 
ドを取り出して別のカー ドで記録 
を行うと、前のカードで記録した 
タイムコードの続さから記録しま 
す。 

Regen 

タイムコードは記録時に歩進しま 
す。 SD 力ー ドを入れ換えた場合、 
そのカードに記録されている最後 
のタイムコードを読み出して、夕 
イムコードび連続するよラにタイ 
ムコードを設定して記録します。 
(咳》 P 57 [タイムコードの設 
定]) 


メモ：- 

• [メインメニュ ー] 今[システム]♦[記録設定]今 
[記録モード]項目び、"バ IJ アブルフレーム"、"イ 
ンターノリレレック"、"フレームレック"で 、 [TC 
ジェネレーター]項目が ‘ Free Run"、"Free 
Run ( Ext )" に設定されている場合 、 Rec Run モー 
ドとなります。 

• [メインメニュ ー] ♦[システム]♦[記録設定]今 
[記録フォーマット]"►[凸形式]/[且形式]項目 
が‘ AVCHD " の場合、プ U レックは Free Run 
モードとなります。 

( d ^ P 104 [凸形式]) 

(腐 = P 105 [回形式]) 
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タイムコードジェネレーター 
を設定ずる 

I タイムコードのプリセット 

記録時、内部タイムコードジェネレーターからの 
タイムコードおよび ユーヴー ズビットのデータを 
記録します。 

ここでは [ TC / UB 設赶 "►[ TC プ U セット]項目か 
らの設定ち法について説明します。 

( d ^ P 95 [TC プ IJ セット]) 

メモ：- 

• [メインメニュ ー] 今[システム]今[記録設定]今 
[記録フォーマット]"►ロレーム数/画質]項目 
の設定が‘ 50 i ( UHQ )"、"50 i ( HQ )"、"50 i ( SP )"、 
"50 p ( HQ )"、"50 p ( SP )"、"25 p ( HQ )"、"24 p ( UHQ )"、 
"24 p ( HQ )"、"50 i " の場合、"ド□ップ"には設定は 
でさません。 

知 P 1 04 [凸フレーム数/画質]) 

• [ TC / UB 設定]メニュー画面をひらかずに、設定 
することをでさます。 

(防 P 59 [メニューをひらかずにタイム〕ード 
を設定する]) 


プリセット前に必要な設定 

I [ TC / UB 設定]今 [ TC ジェネレーター]項目を 
"Rec Run " か " Free Run " に設定する 

(防 P 94 [ TC ジェネレーター]) 

• [Rec Run ] : 

タイムコードジェネレーターにプ U セット 
したデータび記録モード時歩進します。つな 
ざ部で連続したタイムコードを記録する場 
合に設定します。 

• [Free Run ] : 

タイムコードジェネレーターにプ U セット 
した時点から歩進を始めます。 

2タイムコードジェネレータへのフレーミング 
モードを選択ずる（フレームレートの設定び 
"60" または" 30" の場合のみ） 

[メインメニュー] ■►[ TC / UB 設定]" ►[ ド□ツプ 
フレーム]項目で設定します。 

(防 P 95 [ ド□ツプフレーム]) 

• [ド□ップ]: 

タイムコードジェネレーターの歩進のしか 
たをド□ップフレームモードにします。記録 
した時間を重視するとさ、この設定にしま 
す。 

• [ノンド□ップ]: 

タイムコードジェネレーターの歩進のしか 
たをノンド□ップフレームモードにします。 
フレーム数を重視するとさ、この設定にしま 
す。 


メモ：- 

ド□ツプフレーム/ノンド□ツプフレームモード 

• [メインメニュ ー] 今[システム]今[記録設定]今 
[記録フォーマツト]"►ロレーム数/画質]項目 
のフレームレートの設定が‘ 60 p "、"60 i "、"30 p " の 
場合、1秒間の実際のフレーム数は約 
59.9 4 ( 2 9.9のですび、タイム〕ードの処理基準 
となるフレーム数は" 60 p "、"60 i "、"30 p " です。こ 
のフレーム数のズレを補正するため、10で割り 
切れない分の巧び上びるとさに00フレームと 
01フレームをド□ツプすることでつじつまを 
合わせるモードをド□ツプフレームモード（ド 
□ツプ)といいます。 

ただし、 "60 p " の場合、00、01、02、03フレームび 
ド□ツプします。 

• フレームをド□ツプせず、実時間とのズレを無 
視するモードをノンド□ップフレームモード(ノ 
ンド□ップ)といいます。 


タイムコードの設定 



7 [メインメニユ ー]"^[ TC / UB 設定]* * [ TC プリ 
セット]項目を選択しセットボタン (♦) を巧す 

(除 P 95 [ TC プ U セット]) 

打 C プ U セツト]画面び表示されます。 



メモ：- 

• 打 C / UB 設赶 "►[ TC ジェネレーター]項目を 
" Regen " に設定した場合、ノ くラメーターは 
" Regen " と表示され選択できません。 

(防 P 94 [ TC ジェネレーター]) 
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2 タイムコード(時、分、砂、フレーム)を設定する 

十宇ボタン (◄►) で設定する項目に力ーソルを 
合わせ、十きボタン (▲▼) で数値を変更します。 



• [0 に/ 2] ボタンを押すと各巧び U セツトされ" 0" 
になり、カーソルび時間の巧(左端)に移動しま 
す。 


3数値び確定した5セットボタン (♦) を巧す 

• タイムコードび設定され打 C / UB 設定]画面 
に戻ります。 

• 設定をキャンセルする場合は [ CANCEL ] ボ 
タンを押します。 

4 [ MENU ] ボタンを巧す 

通常画面に戻ります。 

I ユーザーズ ビットのプリセット 

8ネ行の16進数をユーヴーズビットとして記録映 
像に付加でさます。 



1 [メインメニユ ー]^[ TC / UB 設定]" ►[ UB プリ 
セット]項目を選択しセットボタン (♦) を巧す 

(除 P 95 [UB プ U セット]) 

山 B プ U セツト]設定画面び表示されます。 


1 TC/UB 設定 面] 1 

TC ジ 1 ネ レーター 

Rec Run 

TC プリセツ h 

00:00:00.00 

1 UB プリセット 

AABBCC DD ミ 

ド□ツプフレーム 

ド□ップ 

垃 E 2! の お気に入り 

のな n ; 白加 


メモ：- 

• [ TC / UB 設赶 "►[ TC ジェネレーター]項目を 
" Regen " に設定した場合、ノ くラメーターは 
" Regen " と表示され選択できません。 

(防 P 94 [ TC ジェネレーター]) 


2十字ボタン(イ ►) で設定する項目に力ーソルを 
合わせ、十字ボタン (AT) で数値を変更する 

ユーヴーズビットは各巧を〇〜9、 A 〜 F の数字 
またはアルフアベットで指定します。 



メモ：- 

• [0 IS /2] ボタンを押すと各巧び U セツトされ" 0" 
になり、カーソルび左端に移動します。 


3数値び確定した5セットボタン (♦) を巧す 

• タイムコードび設定され [ TC / UB 設定]画面 
に戻ります。 

• 設定をキャンセルする場合は [ CANCEL ] ボ 
タンを押します。 

4 [ MENU ] ポタンを巧す 

通常画面に戻ります。 
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I メニューをひ 5 かずにタイムコードを設定 

I する 



4 数値び確定した5セットボタン (♦) を巧ず 

• タイムコードび設定され通常画面に戻りま 
す。 

• 設定をキャンセルする場合は [ CANCEL ] ボ 
タンを押します。 

ご注意：- 

• 編集中にメディアモードに切り換えた場合、編 
集中止となり画面びとじます。 

• タイムコードの編集中、[メインメニュ ー] 今[力 
メラ機能]" ► [ユーヴーボタン機能設定]項目で H 

設定された [FOCUS ASSIST /1] 、 [ OIS /2] ボタ 
ンの動作は無効となり、 [ OIS /2] は数値の I 」セッ ■ 
トボタンとして機能します。 撮 

(原 P 89 [ユーヴーボタン機能設定項目]) 影 


メモ：- 

• 下記の場合は設定でさません。 

- [ TC / UB 設赶吟打じジェネレーター]項目 
を" Regen " に設定している。 

• メニュー画面び表示されている。 

-カメラモードではない。 


タイムコードの設定 

I [ TC / UB 設定]今 [ TC ジェネレーター]項目を 
" Regen " 似州こ設定 

( d ^ P 94 [ TC ジェネレーター]) 


2 [ MENU ] ボタンを巧しなび5 [FOCUS 
ASSIST /1] ボタンを巧す 

[ TC プ U セツト]設定画面び表示されます。 



I SD 力ードに記録されているタイムコード 
I に続けてタイムコードを記録する 

本機はタイムコード IJ ーダーも備えています。 

I [ TC / UB 設定]" ►[ TC ジェネレーター]項目を 
" Regen " に設定ずる 

• 撮影スタンバイ状態から記録モードに入る 
とさ、 SD 力ー ドに記録されているタイム 
コードデータを読み取り、その値に続けて夕 
イムコードを記録します。 

• ユーヴーズビットは SD 力ー ドに記録され 
ているユーヴーズビットと同じデータを記 
録します。 


メモ：- 

• 打 C / UB 設赶 "►[ TC ジェネレーター]項目を 
" Regen " に設定した場合、タイムコードのフレー 
ミングモー ドは、ク U ップではなく [ TC / UB 設 
赶■►[ド□ップフレーム]項目での設定に従い 
ます。 

(防 P 95 [ ド□ツプフレーム]) 


3タイムコード(時、分、秒、フレーム)を設定する 

十字ボタン (◄►) で設定する項目に力ーソルを 
合わせ、十きボタン (▲▼) で数値を変更します。 

メモ：- 

• [0 に/ 2] ボタンを押すと各巧び U セツトされ" 0" 
になり、カーソルび時間の巧(左端)に移動しま 
す。 
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タイムコードをちラー台の 
カゾラに同期をせる 

本機にはタイムコード入出力端モ （[ TC ] 端テ)び 
あります。 

[ TC ] 端テにもう一台のカメラを接続し、タイム 
コードに同期させます。 

I I マスター機の [ TC ] 端子とスレーブ機の [ TC ] 端 
子を接続ずる 

マスター機の打 C IN / OUT ] 切換スイッチを 
" OUT "、 スレーブ機の [TC IN / OUT ] 切換スイッ 
Ji チを" IN " に設定します。 

影 


マスター機 



I 本機の設定•操作 

1 カメラモードにずる 

( D ^ P 10 [動作モードについて]) 


2 [ TC / UB 設定]" ►[ TC ジェネレーター]項目を下 
記のよラに設定する 

• スレーブ機： 

"Free Run ( Ext )" に設定する 

• マスター機： 

"Free Run " に設定する 

3 LCD モニター またはビューファインダーを 
ディスプレイ1表示画面にする 

4 マスター機を設定してタイムコードを歩進 
( Run ) させる 

• 内蔵タイムコードジェネレーターび外部夕 
イムコードデータ入力と同期した場合は、 
ディスプレイ1画面の H アイコンび点好し 
ます。 

• タイムコードび同期しなかった場合やタイ 
ムコード入力びない場合は、 H アイコンび消 
好します。 



メモ：- 

• 同期したあとにマスター機の接続び切れても、 
内蔵タイムコードジェネレーターは動作を続け 
ます。 

• ユーヴーズビットは、マスター機のデータにな 
ります。 

• 打 C ] 端テ接続中、 マスター 機および スレーブ 機 
の[映像/音声設定] ♦ [映像設定] ♦ [ HDMI/SDI 
出力]項目の設定を変更すると、変更時にタイム 
コードの同期び乱れることびあります。 

(腐 = P 99 [ HDMI/SDI 出力]) 
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ゼブラパターンを設定ずる 

ゼブラノ くターンを表示する明るさの範囲を指定す 
ると、撮影時、指定した明るさの部分のみ斜線のし 
ま模様(ゼブラノ くターン)び表示されます。 



1 ゼブラ表示パターンを設定する 

[ LCD / VF 設赶 ♦ [撮影補助]♦[ゼブラ]項目で 
表示パターンを選択します。 

2ゼブラパターンを表示する明るさ(輝度)の節 
囲を指定する 

[ LCD / VF 設赶 * [撮影補助]*[ゼブラ]*[上 
限]項目および[下限]項目で明るさの上限値と 
下限値を指定します。 


項目 

設定内容 

選択肢 

上限 

[ゼブラ]を表示す 
る輝度レベルの上 
限の設定 

5%〜100 %、 Over 

(5 %刻み） 

下限 

[ゼブラ]を表示す 
る輝度レベルの下 
限の設定 

0%〜100% (5 %刻 
み） 


3ゼブラパターンを表示させる 

に EBRA /5] ボタンを押すと指定した範囲にゼ 
ブラノ くターンび表示されます。 



メモ：- 

• に EBRA /5] ボタンは工場出荷状態では、"ゼブ 
ラ"び割0当てられています。 

• そのほかのユーヴーボタンに"ゼブラ"を割り付 
けることをでさます。 

(咳 = P 30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 
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スポツトゾーターを設定ず 
る 

撮影時の被写体の明るさを表示します。 

映画や舞台などのライティング設定や、カメラの 

露出をミ夫定するとさに役立つ機能です。 

LCD モニターとビューファインダー画面の映像に 

場所を示すカーソルと、その場所の明るさ(％)を 

• 映像信号の明るさ表示にはゼブラ表示びあり、 
出力映像の明るさを表示します。 

( b ^ P 61 [ゼブラパターンを設定する]) 

• 本機能では、ガンマカーブなど映像処理に依を 
せず、レンズからの入力映像そのちのの明るさ 
を確認することびでさます。カメラのダイナミツ 
クレンジを400 %とし、0 %〜400 %じ(上の明 
るさを表示します。 

メモ：- 

• ゼブラ表示の範囲とは、一致しないことびあり 
ます。[カメラ設定]"►[ガンマ]項目を、"シネマ" 
に設定している場合、出力の 100 IRE と、表示の 
100 %は一致しません。 

400 % l ； Lb の光量の被写体を検出した場合は、 
"400 %"と表示されます。 

(咳^ P 91[ ガンマ]) 



J [メインメニュ ー]" ►[カメラ機能]"►[ユーザー 
ボタン機能設定]"►[スポットメーター]項目で 
下記を選択する 

(屈 P 89 [スポツトメーター]) 


項目 

設定内容 

位置を表示す 
る枠の色 

最大と最小 

画面の中で最を明 
るい場所と最も暗 
い場所の位置と明 
るさ(％)を表示し 
ます。まに、枠を停 
止させることびで 
さます。 

• 最大:緑色 
• 最ル:黄色 

最大 

画面の中で最を明 
るい場所の位置と 
明るさ(％)を表示 
します。また、枠を 
停止させることび 
でさます。 

緑色 

最ル 

画面の中で最ち暗 
い場所の位置と明 
るさ(％)を表示し 
ます。また、枠を停 
止させることびま 
す。 

黄色 

マニュアル 

指定した位置の明 
るさ(％)を表示し 
ます。 

緑を 

(位置指定時は 
緑色に点滅） 


2いずれかのユーザーボタンに"スポットメー 
夕一"機能を割り付ける 

知 P 30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 


3 "スポットメーター"を割り付けたユーザーボ 
タンを巧ず 

ボタンを押すごとに下記のように動作び切り 
換わります。 
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慮大と最小]/[最大]/[最小]に設定した場合 

①ボタンを押すと設定に従ってカーソルび表示 
されます。 

緑色と黄色の枠び表示され、その場所の明るさ 
び表示されます。 



さ表示 
カーソル 
演色） 


カーソル 

(緑色） 



③①の状態でボタンを長押しすると、被写体の変 
化に応じて、画面の中での最大輝度爆大)、お 
よび最ル輝度(最小)の位置び自動検出され、そ 
の場所の明るさび表示されます。 


カーソル 
(最大:緑色) 

明るさ表示 
カーソル 
(最小:黄色) 


⑥③の状態でボタンを押すと自動検出び停止し、 
その位置で枠び固定され明るさび表示されま 
す。 

④ボタンを押すと、カーソルおよび明るさ表示び 
消えます。 




[マニュアル]に設定した場合 

①ボタンを押すと、カーソル位置の明るさび表示 
されます。 



③①または⑤の状態でボタンを長押しすると、 
カーソルび 緑色に点滅します。 

十字ボタン (▲▼◄►) で力ーソルを動かし、明る 
さを表示する位置の指定します。 

位置びミ夫まったら、セツトボタン(參)を押して 
位置を確定させます。 



力ーソル 
(緑の点滅表示) 


④その位置で枠び固定され明るさび表示されま 
す。 

メモ：- 

• 力ーソル位置の移動中、[シャツター]/ [ AE レべ 
J レ]の制御はでさな < なります。 

• 全ての画面の明るさび0%の場合、枠は真ん中 
に固定されます。 

• 力ーソル位置が‘ 4:3" の範囲外にあるときに[メ 
インメニユ ー]" ►[システム]"►[記録設定]♦[記 
録フォーマツト] " KSD アスぺクト]項目を 
"16:9" から "4:3" に変更すると、力ーソレ位置は 
初期設定位置になります。 

(防 P 105 [ SD アスペクト]) 
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GPS で測位情巧を取得ずる 


本機には GPS び内蔵されています。 GPS によっ 
て測位した情報を記録することびでさます。 

再生時には、記録した情報を再生画面に表示する 
ことを可能です。 

( 防 P79 [再生する]) 

I [メインメニユ ー]" ►[システム]" ►[ GPS ] 項目 
を"入"に設定ずる 

• ディスプレイ画面でタアイコンび点滅し 
て、測位準備び行われます。 

• 測位び完了すると、タアイコンび点なして 
撮影時に測位情報を記録します。 

• GPS 衛星からの電波の受信状況によって、 
画面に表示されるアイコンび変わります。 

• GPS によって測位した情報を記録すること 
びでさます。ただし、曰時情報(原テ時計)は、 
記録するス□ットの[形式]の項目び 
"AVCH D" の場合のみ記録でさます。 


表示 

受信状態 

測位状況 

夕 III 

GPS 受信中 

(電波強度:強） 

強い GPS 信号を 
受信中で、 UTC 情 
報•測位情報を取得 
および記録でさる。 

(表示なし） 

GPS 機能び切 

[GPS] 項目が‘切’ 
になっている。 


メモ：- 

• 数分待っても測位できないときは、 GPS の電波 
の状態び悪 < 受信困難な状態です。 

上空び開けた見通しのよい場所に移動してくだ 
さい。そのまま撮景ミすると GPS 情漸ま記録され 
ません。 

• 屋内、高い建物に囲まれた場所、地理的状況など 
によって、電波を受信できない場合びあります。 
また、受信状況により測位に誤差び生じる場合 
びあります。 

•測位中でち電波の受信状態によっては測位情報 
び途切れる場合びあります。 



目;:經;! 


:ぶみ" 


表示 

受信状態 

測位状況 

夕 

(黄色） 

[GPS] 項目を 
"入"に設定して 
いるび、電波を受 
信でさない 

GPS 信号び受信で 
さず、 UTC 情報お 
よび測位情報を取 
得でさない。 

夕 

(点滅） 

GPS 検索中 

UTC 情報び取得で 
さているび、測位情 
報を取得でさない。 

多 . 

GPS 受信中 

(電波強度:弱） 

弱い GPS 信号を 
受信中で、 UTC 情 
報•測位情報を取得 
および記録でさる。 

夕 ■■ 

GPS 受信中 

(電波強度:中） 

GPS 信号を受信中 
で、 UTC 情報•測位 
情報を取得および 
目己廊でさる。 


記録した映像をずぐに見る 

(ク U ツプレビュー） 


一番最後に記録したク IJ ップの映像を画面で確認(レ 
ビュー)することびでさます。 

ただし、確認するクリップのビデオフォーマット(解 
像度/フレーム数/画質 /SD アスぺクト)と違う設定に 
変更した場合は再生でさません。 

(咳 =P104 [凸 解像度]) 

(^P105 [回解像度]) 

( 陪 P1 04 [ Q フレーム数/画質]) 

(防 P1 05 [回フレーム数/画質]) 

( 陪 P105 [SD アスペクト]) 

メモ：- 

• この機能を使用する場合はユーヴーボタンのいず 
れかに"クリップレビュー"を割り当ててください。 
に. REVIEW/7] ボタンは工場出荷状態では、"クリッ 
プレビュー"び割り当てられています。 

• そのほかのユーヴーボタンに"クリップレビュー- 
を割り付けることをでさます。 

(陪 P30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 
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7 記録待機 (" STBY " 表示)中に"クリップレビュ ー" 
機能を割り当てたボタンを巧す 

設定した部分の再生び始まります。 

メモ：- 

• ク U ップレビューでは、[メインメニュー]♦[カメ 
ラ機能]♦[ユーヴーボタン機能設定]♦[ク U ップ 
レビュ ー] 項目の設定に従って、クリップを再生し 
ます。出荷設定(最後5秒)ではクリップの最後の已 
秒間を再生します。 

P 89 [ク U ップレビュー]) 

• 設定期間の再生び終了するとク U ップレビューは 
終了し、" STBY " (記録待機)に戻ります。 

ご注意：- 

• ク IJ ップレビュー中は、 [ CANCEL ] ボタンおよび 
[ REC ] ボタン外は操作できません。 

[ CANCEL ] ボタンを押すと、クリップレビューを中 
止して、 " STBY " (記録待機)に戻ります。 

[ REC ] ボタンを押すと、ク U ップレビューを中止し 
て、記録に入ります。ボタンを押してから記録開始 
まで多少時間びかかります。 

• 最後に記録されたク IJ ップび日秒未満の場合はク 
U ップ全体び再生されます。 

• レビュー対象ク U ップは、現在選択されているス 
□ット内に限ります。 

• 選択ス□ット内にクリップびを在しない場合、ク 
リップレビューは機能しません。 

• ク U ップコンティニュアスレック記録一時停止中 
" STBY 回’（黄色文字)はクリップレビューできま 
せん。ク U ップレビューを実行するときは 
[ CANCEL ] ボタンで" STBYH ’’ （白文字)にしてか 
ら操作してください。 

(防 P70 [ク IJ ップコンティニュアスレック]) 

• 外部機器を接続した場合で外部機器び記録状態に 
なっているときは、機能しません。 

•ネットワーク接続で、ビューリモコン操作中は機能 
しません。 

(陪 P142 [ビュ ー IJ モコン機能]) 


2 つの異なる解像度を同閒こ 
記録ずる 

[システム]設定で、" HD + SD " または" HD + Web " を 
選択することで、2つの異なる解像度を同時に記 
録することびでさます。 

• HD+SD 選択時： 

A ス□ットは高画質 HD ファイル、 B ス□ット 
は標準画質 SD ファイルを同時に記録します。 

• HD+Web 選択時： 

A ス□ットは高画質 HD ファイル、 B ス□ット 
は低ビットレートの Web ファイルを同時に記 
録します。 撮 

Web ファイルは、 HD ファイルの PROXY ファ 影 
イルとして利用可能です。 

メモ：- 

• 片方のス□ットにのみ記録可能な SD カードび 
挿入されている場合、そのス□ットのみで記録 
可能です。 

• [記録モー円はソーマル"のみになります。 

• ク U ップカッター記録は動作しません。 

• [ス□ットモード]は選択でさません。 

• ク U ップレビューは、 A ス□ットのみで可能で 
す。 

( A ス□ットにカード無し、巳ス□ットカード有 
の場合、"メディアなし"と表示されます。） 

• Web ファイルの再组ま、" HD + Web " に設定時の 
B ス□ットでのみ可能です。 
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クリップを任意のタイミン 
グで分割ずる(クリップカッ 
夕一記録） 

撮影中に記録を停止させること無 <、任意のタイ 
ミングでク U ップを分割することびでさます。 

1 いずれかのユーザーボタンに"クリップカッ 
夕ートリガー"機能を割り付ける 

知 P 30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 

2記録中に"クリップカッタートリガー"機能を 
割り付けたユーザーポタンを巧す 

ディスプレイ画面に [CLIP CUT ] と表示され、 
ク IJ ップび分割されます。 


•REC 1000:00:00.00 

QlOOmin 
回 50min 


CLIP CUT く * CLIP CUT 

5.6ft 

ND 1 /64 
AE ぶ 
日 OdB 

田州 2 ミ. 1 常.™™■■■■巳 ii P<13000K> 1/100 



メモ：- 

•ク IJ ップ分割をしてから数秒間は、ク U ップ分 
割操作びでさません。 

• [ス□ットモー问が‘バックアッブ’に設定時は 
使用でさません。 

• [システム]設定び、" HD" はたは" SD" のときのみ 
使用可能です。 

(防 P 68 [バックアップレックについて]) 

• [記録モード]びソースレ V ブ IJ レック"外に 
設定時は使用でさません。 

知 P105 [記録モード]) 

• 分割したク IJ ップ間に、映像の途切れはなく、 
シームレスに 記録され ます。 


デュアルレックについて 


• 工場出荷状態（[ス□ットモー问が‘シ U - ズ ’) 
では、両ス□ットに記録可能なカードび挿入さ 
れている場合、 [ REC ] ボタンを押すと、選択され 
ているス□ットに挿入されているメディアでの 
み記録び開始されます。そのメディアの容量び 
いっぱいになると、ちラーちのス □ッ トびアク 
ティブとなり記録を継続することびでさます。 

• デュアルレックモード（[ス□ットモード]び 
"デュアル")では、両ス□ットに記録可能な力一 
ドび挿入されている場合、 [ REC ] ボタンを押す 
と、両ス□ットのメディアへ同時に記録び開始 
されます。 

• 両ス□ットに記録されたク U ップは同じものと 
なり、本機のみで同一内容のク IJ ップを2つ同 
時に作成することび可能です。 

( d ^ P 106 [ス□ツトモード]) 



I デュアルレックモードに設定する 

1 [メインメこュ ー]" ►[システム]■►[記録設赶今 
[ス□ットモード]項目を"デュアル"に設定す 
る 

(防 P 106 [ス □ツ トモード]) 

ディスプレイ画面に" DUAL " と表示されます。 


I DUAL |STBY 田 00:00:00. 00 

V DUAL 誌 5212 
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2 記録を開始する 

• 両ス□ットへ記録可能なメディアを挿入し 
て、 [ REC ] ボタンを押します。 

• デュアルレックモードで両ス□ットへのメ 
ディアへ同時に記録び開始されます。 

• 両力ードス□ットマークびホ色となり、両 
カードス□ット状態表示ランプび赤色に点 
好します。 



3 言 己録を停止ずる 

• 再度 [ REC ] ボタンを押します。 

• 両ス□ットとち記録び停止し、両カードス 
□ットマークび白色に戻ります。 

• 両メディアには同じク U ップび記録されま 
す。 



メモ：- 

• デュアルレックモードで記録中、両方のカード 
ス□ットマークび赤色に点好します。 

• 記録残量び異なるカードびそれぞれのス□ット 
へ挿入されており、デュアルレックモードで記 
録中、片方のカードの容量びいっぱいになると、 
両ス□ットとち自動的に記録を停止します。記 
録停止後、残量のあるカードへは自動的に記録 
を再開します。この場合、ク U ップは別々になり 
ますび、シームレスに記録されますので、編集ソ 
フトウエアのタイムラインに並べると途切れな 
く繫びります。 

• 最後に記録されたク U ップの異なるカードび両 
ス□ットへそれぞれ挿入されているとさ、タイ 
ムコードの動作モードが‘ Regen " の場合、選択 
されている力ードス□ットに対して 、 Regen 
モードで次の記録び有効となります。 


ごを意：- 

• デュアルレックモードで記録する場合、同じ容 
量のメディアで、かつフォーマットされた状態 
から記録を開始することをおすすめします。 

• デュアルレックモードは I 特殊記録モードと併 
用でさます。デュアルレックモード時でも I [記 
録モード]を"ノーマル"、"プ IJ レック"、"ク U ッ 
プコンティニュアス"、"インターバルレック"、 
"フレームレック"、"バ I 」アブルフレーム"から選 
択することびでさます。ただし、[メインメ 
ニュ ー]* [システム]*[記録設赶 * [記録 
フォーマット]♦[凸形胡項目が‘ AVCHD " の場 
合、"ク U ップコンティニュアス"は選択でさま 
せん。 

(咳》ド70 [特殊記録について]) 

知 P 105 [記録モード]) 

(咳 = P 104 [凸形式]) 

• 両ス□ットに記録可能なメディアび挿入されて 
いる場合、デュアルレック（同時記録)び可能で 
す。片方のス□ットのみに記録可能なメディア 
び挿入されているとさは、1枚でを記録を開始 
でさます。 

• デュアルレックモード時、ス□ットをまたいで 
の連続記録はでさません。片方のス□ットで記 
録開始後、もラ片方のス□ットへ記録可能なメ 
ディアび挿入されていてち連続記録でさませ 
ん。 

• デュアルレックモードに設定時、片方のス□ッ 
卜でのみ記録している場合、途中でちラーちの 
ス□ットへ記録可能なメディアを挿入してを 
デュアルレックでさません。デュアルレックし 
たい場合は、一旦記録停止後(ク U ップコンティ 
ニュアスレックの記録一時停止は含まず)、記録 
を開始してください。 

• デュアルレックモードで記録中、どちらか一ち 
のカードを誤って抜いた場合でち、ちラーちの 
ス□ットカードは継続して記録します。ただし、 
誤って抜いてしまったカードは修復機能で修復 
でさない場合びあります。 

• デュアルレックモードで記録中にどちらか一ち 
のカードで記録エラーび発生した場合、そのス 
□ットの記録は停止しますび、ちラーちのス□ッ 
トカードは継続して記録します。 

• デュアルレックモードで記録したク U ップをメ 
ディアモードでク U ップ削除や 0 K マーク付加 
などの操作を行ラ場合、選択されているス□ッ 
卜のカードのみ操作でさます。 
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バックアップレックについ 
て 



•バックアップレックモードでは、 [ REC ] ボタン 
とは独立してス□ット B の記録開始停止を制 
御することによって、ス□ット B のメディアを 
バックアップ記録として動作させることびでさ 
ます。 

• [メインメニュ ー] 今[システム]今[記録設定]今 
[ス□ットモード]"►[バックアップ記録]項目、 
または"ノくックアップト U ガー"を割り当てた 
ユーヴーボタンで記録の開始、停止を行えます。 

(防 P 106 [ス□ツトモード]) 

(咳 = P 89 [ユーヴーボタン機能設定項目]) 


ス□ット巨ス□ット A ス□ット A ス□ット巨 
記録開始記録開始記録停止記録停止 


I 

I 


1 

1, 

ス□ット A 

I 


1 

1 

1 

1 

I 

I 

クリップ2 

1 

1 


I I 

1 1 

1 1 

1 

ス□ツト巨 

ク U ップ1 

クリップ2 

ク U ップ3 


メモ：- 

• バックアップレックモード（[ス□ットモード] 
び巳"ノ くックアップ’)では、2つのス□ットへ個 
別のタイミングで記録制御びでさ、本機のみで 
バックアップ記録び可能です。 

( d ^ P 106 [ス□ツトモード]) 

• 撮影開始からス□ット B は常時記録状態(バッ 
クアップ記録)にしておき、ス□ット A は [ REC ] 
ボタンで必要なシーンだけ記録’停止を繰り返 
して撮影することによって、記録停止中に大事 
なシーンを撮り逃す/こ\配びなくなります。 

•ス□ット B には大容量メディアを使用するこ 
とをお勧めします。 

• [メインメニュ ー] 今[システム]今[記録設定]今 
[記録フォーマット]"►[凸形式]項目が‘ AVCHD " 
の場合、バックアップレックはでさません。 
( d ^ P 104 [凸形式]) 


1 [メインメこユ ー]" ►[システム]"►[記録設赶今 
[ス□ットモード]項目を"バックアップ’に設 
定する 

(除 P 106 [ス□ツトモード]) 

ディスプレイ画面に" BACKUP " と表示されま 
す。 



2バックアップ記録を開始する（ス□ット B で 

バックアップ記録） 

• [メインメニュ ー] ♦[システム]今[記録設 
定]>►[ス□ットモード]"►[バックアップ記 
録]項目で"記録"を選択し、セットボタン(參） 
を押します。 

(防 P 106 [ス□ットモード]) 

•"ノ くックアップト IJ ガー"を割り当てたユー 
ヴーボタンでち行えます。 

(除 P 89 [ユーヴーボタン機能設定項目]) 

• バックアップ記録び開始され、ス□ット B 
への記録び開始されます。 （" BACKUP " の文 
字びホく表示されます。） 

• ス□ット B マークび赤色(選択されている 
状態）となり、ス□ット B 状態表示ランプび 
赤色に点打します。 



赤色（選択されている状態) 
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3 通常記録を開始する（ス□ット A で通常記録） 

• いずれかの [ REC ] ボタンを押します。 

• ス□ット A のメディアに記録び開始されま 
す。 

("• REC " の文字びホく表示されます。） 

• ス□ット A のカードアイコンび赤色(選択 
されていない状獻となり、ス□ット A の状 
態表示ランプび赤色に点打します。 


赤色（選択されていない状態) 



4 通常記録を停止する 

• 再度いずれかの [ REC ] ボタンを押します。 
• ス□ット A の記録び停止し、ス□ット A の 
カードス□ットマークび白色(選択されてい 
ない状態)に戻ります。 _ 

• "参 REC " (ホ)から" STBY " (白）に戻ります。 
• ス□ット A 状態表示ランプび消灯します。 


5バックアップ記録を停止する 

• [メインメニュ ー] 今[システム]今[記録設 
定]>►[ス□ットモード]"►[バックアップ記 
録]項目で[スタンバイ]を選択し、セットボ 
タン(參)を押します。 

(除 P 106 [ス□ットモード]) 

•"ノくックアップト U ガー"を割り当てたユー 
ヴーボタンでを行えます。 

(除 P 89 [ユーヴーボタン機能設定項目]) 

•ス□ット B の記録び停止し、ス□ット B の ■ 
力ー ドス□ットマークび白色(選択されてい ■ 
る状態)に戻ります。_ ■ 

• " BACKUP " の文字び白色に戻ります。 ^ 

•ス□ット B 状態表示ランプび緑色に点灯し P 

ます。 ’ 


白色 



白色（選択されていない状態) 



メモ：- 

•バックアップ記録中、片方の力ードの容量びいっ 
ぱいになると、いっぱいになったカードの記録 
のみ停止します。 

• 両ス□ットとちに記録停止中の場合、記録開始 
した力ードス□ットに対して Regen モードで 
の記録び有効となります。 

• 片方のス□ットで記録中にをう片方のス□ット 
で記録を開始した場合、記録中のメディアのク 
U ップは分割され、ちう片方のメディアと同時 
に記録び開始されます。 

• ス□ット A / ス□ット B とも記録中に、どちら 
かの記録を停止させると、記録継続中のス□ッ 
卜のク U ップび分割されます。 

• 記録途中でク U ップび分割された場合、ク U ッ 
プは別々になりますび、シームレスに記録され 
ますので、編集ソフトウエアのタイムラインに 
並べると途切れなく繫びります。 

•バックアップ記録中、ク U ッ フカ ッター記録は 
でさません。 

(陪 = P 66 [ク U ップを任意のタイミングで分割す 
る（ク U ップカッター記録)]) 

• [ス□ットモード]を"バックアッブ’に設定時、 
[記録モー円をソーマル"外に設定できませ 

枯 P 105 [ 記録モード]) 
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特巧記録について 

通常の記録モードのほかに、プ U レック、ク U ップ 
コンティニユアス、フレームレック、インターバル 
レック、バ IJ アブルフレームの5つの特殊な記録 
ち法びあります。 

[記録設定]♦[記録モー问項目で各モードを選択 
して < ださい。 

メモ：- 

• [メインメニユ ー] 今[システム]今[記録設定]今 
[記録モード]項目で設定します。 

(咳》ド105 [記録モード]) 

• [メインメニユ ー] ♦[システム]今[記録設定]今 
[記録フォーマット]" ► の形式]項目が‘ AVCHD" 
の場合、"ク IJ ップコンティニユアス"は選択で 
さません。 

(应=ド104 [凸形式]) 


I プリレック 

• 記録開始した時点より[プ U レック時間]項目で 
設定した秒数より前からの映像と音声を記録す 
ることびでさます。 

• 記録待機状態 (STBYQ) から記録を開始すると 
さに、記録開始の[プ IJ レック時間]項目で設定 
した秒数より前から記録び可能です。 

• プ IJ レックを使うことによって、記録開始操作 
び遅れてしまってを冒頭び欠けることなく記録 
することびでさます。 

メモ：- 

• プ U レックの時間は、[メインメニュー]♦[シス 
テム]"►[記録設定]"►[記録モー円"►[プ U レッ 
ク時間]項目で"5秒"、"10秒"または"15秒"に設 
定でさます。 

(屈 P 106 [プ IJ レック時間]) 


でさあがるクリップ 
(記録される映像と音声) 






[プリレック時亂項 
目で設定した秒数よ 
り前から記録 


旧 EC] 押ず 旧 EC] 押す 

(記録開始） （記録停止） 


7 [記録モード]項目を"プリレック"に設定する 
( 除 P105 [記録モード]) 

• [メインメニュ ー] 今[システム]吟[記録設 
定]"►[記録モード]項目を"プ U レック"に設 
定します。 

•ディスプレイ表示が‘ STBY"^"STBYQ" に 
変わります。 

2 [ REC ] ボタンを巧すとプリレックモードで記 
録び開始される 

• ディスプレイ表示が‘ STBY 口’"►"參 RECH" 
に変わり、カードス□ット状態表示ランプび 
ホ色に点なします。 

• 再度 [REC] ボタン押すと記録を一時停止し、 
"參 REC [ a "*" STBY [ a " 表示に変わり、力一 
ドス □ッ 卜状態表示ランプび緑色に点打し 
ます。 

ご注意：- 

• 記録開始から記録終了までの時間び短い場合、 
記録終了してもすぐに" STBYB" 表示にならな 
い場合びあります。 

"參 REC [ a "^" STBY [3’’（" STBY " びホく点滅） 
"►" STBYO " び表示。 

• 記録中に記録 SD カード残量びなくなった場合 
は記録を停止し、 "STOP" 表示になります。 

• 政下の場合は、記録を開始してを上記記載時間 
前の映像と音声び記録でさない場合びありま 
す。 

-電源投入直後 
-記録停止直後 

-メディアモードからカメラモードへの切り 
換え直後 

-[記録モー円項目の設定をした直後 
-ク U ップレビュー終了直後 
-ファイルフォーマットを変更した直後 
-ビデオフォーマットを変更した直後 


I ク U ップコンテイニユアスレック 

• 通常記録では、記録を停止すると記録開始から 
言己録停止までの画像 • 音声とそれに付随するデー 
夕び、ひとつの"ク U ップ"として SD カード 
に記録されます。 

• このモードでは、"記録開始から記録停止まで" 
を数回分まとめてひとつのク U ップにすること 
びでさます。 

例） 

通常記録では、記録1、記録2、記録3と、3つのク 
U ップび生成されますび、このモードで記録する 
とひとつのク U ップになります。 
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[ REC ] 巧す [ REC ] 巧す [ REC ] 押す 

(記録開始） （記録再開） （記録再開） 


[RECJJI 
(記録一 

甲す 

時停止） 

[REC 
(記録一1 

] 押す 
時停止） 





記録1 


記録2 



旧 EC 振巧し 
(記録停止） 


記録3 1 


でさあがるクリップ 
(記録される映像と音声) 


グ - 人 - . 

記録1 

記録2 

記録3 


1 "記録モード"項目を"クリップコンティニユア 

ス"に設定する 

(防 P 105 [記録モード]) 

• [メインメニユ ー] ♦[システム]"►[記録設 
定]"►[記録モード]項目を"ク U ップコンティ 
ニユアス’に設定します。 

• ディスプレイ表示が‘ STBY""^"STBY 回’に 
変わります。 

2言己録を開始ずる（記録 1) 

• [ REC ] ボタンを押すとク U ップコンティ 
ニユアスモードで記録び開始されます。 

• ディスプレイ表示が‘ STBY 回’"►"參 REC 回’ 
に変わり、カードス□ット状態表示ランプび 
ホ色に点好します。 

3言己録を一時停止する 

• 再度 [ REC ] ボタン押すと記録び一時停止し、 
•REC 回’" ►"STBY 回’（黄色文き)表示に変 
わります。 

• カードス□ット状態表示ランプはホ色点灯 
のままです。 


メモ：- 

• -時停止の状態 ( STBYB ) で [ CANCEL ] ボタン 
を押した場合、 " STBYH " (黄色文字） 
"►" STBYH " (黄色文き点滅)" ►" STBYH " (白文 
字)表示となり、"ク U ップ"を生成します。カー 
ドス□ット状態表示ランプび緑色に点なしま 
す。 


4 言己録を再開する(記録 2) 

• 再度 [ REC ] ボタン押すと、記録び再開され 
" STBY 回’（黄色文字)"►"參 REC 回’表示に 
変わります。 

• カードス□ット状態表示ランプはホ色点灯 
のままです。 


5 言己録を一時停止ずる 

• 再度 [ REC ] ボタン押すと記録び一時停止し、 
• REC 回’" ►" STBY 回’（黄色文き)表示に変 
わります。 

• カードス□ット状態表示ランプはホ色点灯 
のままです。 

6記録を再開する(記録 3) 

• 再度 [ REC ] ボタン押すと、記録び再開され 
" STBYH " (黄色文字)"►"參 REC [ g " 表示に 

聲いりホオ 

• カードス□ット状態表示ランプは赤色点打 
のままです。 

7 [ REC ] ポタンを長巧しする 撮 

•言己録び停止され • REC 回’" ►" STBY 回 I 表示影 
になり"ク U ップ"び生成されます。 

• カードス□ット状態表示ランプび緑色に点 
巧します。 

8 再度 [ REC ] ボタン巧す 

• ディスプレイ表示が‘ STBYH "" ►"參 REC 日" 

に変わり、カードス□ット状態表示ランプび 
ホ色に点打します。 

• これじ(降は新しい"ク U ップ"となります。 

メモ：- 

• 記録一時停止 ( STBY 因、黄色文字)中は、下記操 
作はでさません。 

-ク U ップレビュー動作 

P 64 鬧録した映像をすぐに見る（ク U ップ 
レビュー)]) 

- SD カードス□ットの切り換え 
-動作モードの切り換え 
(陪 = P 10 [動作モードについて]) 

• メニューの設定にかかわらず、4 GB (あるいは 
30分)でファイル分割をします。 

ご注意：- 

• 記録中(参 REC [ g •ホ文字)または記録一時停止 
中 ( STBYH 、 黄色文宇)は SD 力ー ドを抜かない 
で < ださい。 

• "ク U ップコンティニュアス"モード中に SD 
力ードを抜く場合は、に ANCEL ] ボタンを押し、 
" STBYH " (白文字)の表示および、力ードス 
□ット状態表示ランプび緑色に点好することを 
確認したあとに抜いてください。 

• 記録中に記録 SD カード残量びなくなった場合 
は記録を停止し、 " STOP " 表示になります。 

• 記録中または記録一時停止中に [POWER ON / 
OFF ( CHG )] スイッチで電源を切った場合、記録 
び停止してク U ップび生成されたあと、電源び 
切れます。 
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ご注意：- 

• バッテ IJ 一の残量低下により電源び切れた場 
合、クリップびさちんと生成されないことびあ 
ります。 

• [メインメニユ ー] ♦[システム]"►[記録設定]" ► 
[記録フォーマット]メニューの [ D 形式]/[回 
形式]項目が‘ AVCHD " の場合、ク U ップコンティ 
ニュアスレックはでさません。 

( d ^ P 104 [Q 形式]) 

( d ^ P 105 [且形式]) 


I フレームレック 

通常記録では、記録を停止すると記録開始から記 
録停止までの画像とそれに付随するデータび、ひ 
とつの"ク U ッブとして SD 力ードに記録されま 
す。 

このモードでは、 [ REC ] ボタンを押すたびに記録 
び開始され、記録は設定したフレーム数だけ行わ 
れます。 

記録停止操作を行うまでをひとつのク U ップとし 
てメディアに書さ込むことびでさます。 


メモ：- 

• 音声は記録されません。 

• 一定量の記録び蓄積されるまで、メディアには 
書さ込みでさません。 

• 記録停止操作時、一定量に達していないと、一定 
量に達するまで通常記録び行われ、ク U ップの 
最後に映像び挿入されます。（ノ くディング） 

• 記録フレームび一定量に達し、メディアに書さ 
込みされたあと、また一定量に達するまでの記 
録び蓄積されます。 


旧 EC ] 押す 
(フレームレック開始） 

旧 EC ] 巧す 
記録再開 


旧 EC ] を長押し 
(フレームレック停止） 


旧 EC ] 押す 
記録再開 


T T T 通常記録 

—時信止一時倍止 一時信止（パディングデータ） 

りレーム数]で設定したフレーム数を記録 


実際にメディアに記録されるクリップ 


一定量の データ 


1 聞録モード]項目を"フレームレック"に設定 
ずる 

• [メインメニュ ー] 今[システム]吟[記録設 
定]♦[記録モード]項目を"フレームレック" 
に設定します。 

(防 P 105 [記録モード]) 

•ディスプレイ表示が‘ STBY ""^" STBYa " に 
変わります。 

2 ロレーム数]項目で、記録するフレーム数を設 
定する 

• [メインメニュ ー] 今[システム]♦[記録設 
定]♦[記録モード]"►[フレーム数]項目で設 
定します。 

( b ^ P 106 [ フレーム数]) 

3言己録を開始する 

• [ REC ] ボタンを押すと[フレーム数]項目 
設定したフレーム数だけ記録され、一時停止 
となります。 

• ディスプレイ表示は" STBVa "" ►"參 REC 田’ 
"►" STBY 日"（黄色文字)と変わります。 

• カードス□ット状態表示ランプび緑色に点 
好します。 

4 フレームレックを 繰り返す 

• 再度 [ REC ] ボタンを押すと[フレーム数]項 
目で設定したフレーム数だけ記録され、一時 
停止となります。 

• ディスプレイ表示は" STBY 日""►"參 REC 田’ 
"►" STBY 日"（黄色文き）と変わります。 

• 記録停止操作(手順 5) を行うまで、フレーム 
レックは継続されます。 

5 [ REC ] ボタンを長巧しする 

• カードス□ット状態表示ランプび緑色に点 
打します。 

ご注意：- 

• 記録中("參 REC 日"、ホ文字）または記録一時停 
止中 (" STBVa " 、黄色文字)は SD 力ードを抜か 
ないで < ださい。 

• フレームレック中に SD 力ードを抜く場合は、 
[ CANCEL ] ボタンを押し、" STBYB ’ （白文き)の 
表示および、カードス□ット状態表示ランプび 
緑色に点なすることを確認したあとに抜いてく 
ださい。 

• タイムコードについては、[メインメニュ ー]"► 
[ TC/UB 設定]今[下0ジェネレーター]項目び 
"Free RunVFree Run(Ex り"に設定されている 
場合は、" Rec Run " で記録されます。 

• 音声は記録でさません。オーディオレベルメー 
ター表示には、〇マークび表示されます。 

(陪 = P 114 [才ーディオレベルメーター]) 
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I インターバルレック 

通常記録では、記録を停止すると記録開始から記 
録停止までの画像とそれに付随するデータび、ひ 
とつの"ク U ップ"として SD カードに記録され 
ます。 

このモードでは、記録、一時停止を設定した時間間 
隔で繰り返します。記録は設定したフレーム数だ 
け行われます。 

記録停止操作を行なラまでをひとつのク U ップと 
してメディアに書さ込むことびでさます。 

メモ：- 

• 音声は記録されません。 

• 一定量の記録び蓄積されるまで、メディアには 
書さ込みされません。 

• メディアに書さ込みされたあと、また一定量に 
達するまでの記録び蓄積されます。 

• 記録停止操作時、一定量に達していないと、一定 
量に達するまで通常記録び行われ、ク U ップの 
最後に映像び挿入されます。（ノ くディング） 


旧 EC ] 押す 旧 EC ] 押す 

(インターバルレック開始） （インターバルレック停止) 


記録 

[インターバル時副 

巧開 記録 

[インターバル時副 

再開 





1 「 

1 1 

1 

[: 

-時停止 - 

ルーム数]で設 

千 通甫記録 

-時信止 一時停止（パディングデータ） 

定したフレーム数を記録 


実際にメディアに記録されるクリップ 

人 



一定量の データ 

7 [記録モード]項目を‘‘インターバルレック’’に 
設定する 

• [メインメニュ ー] ♦[システム]♦[記録設 
定]♦[記録モード]項目を"インターバル 
レック"に設定します。 

( r ^ P 1 06 [インターバル時間]) 
•ディスプレイ表示が‘ STBY "^" STBYD " に 
変わります。 

2 [フレーム数]項目で、記録ずるフレーム数を設 
定ずる 

[メインメニュー]今[システム]今[記録設定] ♦ 
[記録モード]"►ロレーム数]項目で設定しま 
す。 

( d ^ P 106 [フレーム数]) 


3 [インターバルレック]項目で、記録を開始する 
時間の間隔を設定する 

[メインメニュ ー] 今[システム]♦[記録設定]今 
[記録モード]"►[インターバル時間]項目で設 
定します。 

(咳》ド106 [インターバル時間]) 

4 言己録を開始する 

• [ REC ] ボタンを押すと[フレーム数]項目 
で設定したフレーム数だけ記録され、一時停 
止となります。 

• [インターバル時間]項目で設定した時間経 
過すると、記録び再開され、[フレーム数]項 
目で設定したフレーム数だけ記録され、一時撮 
停止となります。 m 

• 記録停止操作び行われるまで、繰り返しま 
す。 _ 

ディスプレイ表示は" STBYD "" ►"参 RECD " 
"►" STBYD ” 啸色) ♦"• RECD "^" STBYD ’’ 

(ホ色）•••と変わります。 

• カードス□ット状態表示ランプび緑色に点 
滅します。 



5 [ REC ] ボタンを長巧しする 

• カードス□ット状態表示ランプび緑色に点 
打します。 

• ディスプレイ表示は、 " STBYD " となります。 

ご注意：- 

• 記録中(參 RECD •ホ文字)または記録一時停止中 
( STBYD 、 黄色文字）は SD 力ー ドを抜かないで 
<ださい。 

• インターバルレック中に SD 力ードを抜く場合 
は、 [ CANCEL ] ボタンを押し、" STBYD "( 白文 
字)の表示および、 力ー ドス□ット状態表示ラン 
プび緑色に点灯することを確認したあとに抜い 
て < ださい。 

• タイムコードについては、[メインメニュ ー]"► 
[ TC / UB 設定]今[下0ジェネレーター]項目び 
"Free RunVFree Run ( Ext )" に設定されている 
場合は 、" Rec Run " で記録されます。 

• 音声は記録でさません。オーディオレベルメー 
ター表示には、〇マークび表示されます。 

(防 P 114 [才ーディオレベルメーター]) 
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I バリアブルフレームレック 

このモードで撮影すると、滑らかなス□ーモーシヨ 
ン、クイックモーシヨン映像び得られます。 

これは、記録時のフレームレートを再生時のフレー 
ムレートと異なる設定にして撮影することによる 
をので、通常の速度で撮影した映像を低速再生や 
高速再生するよりち滑らかな映像となります。 

バ U アブルフレームレックを有効にするには、下 
記2つの設定び必要です。 

• [記録フォーマット]"►[凸解像度]/[回解像度] 
項目び、"1 920 x 1080" または、"1 280 x 720" に設定 
されている。 

• 鬧録フォーマット]"►[凸フレーム数/画質/[回 
フレーム数/画勤項目が‘ 30 p ( HQ )"、"24 p ( UHQ )" 
、 "24 p ( HQ )"、"25 p ( HQ )" のいずれかに設定されて 
し、る。 

設定できるフレーム数 

7 [ Q 解像凰項目、のフレーム数/画質]項目を 
設定 

( r ^ P 104 [凸解像度]) 

(咳= P 1 04 [凸フレーム数/画質]) 

• [凸解像度]: 

"1920 x 1080" または、"1 280 x 720" に設定する 
• [凸フレーム数/画質]: 

"30 p ( HQ )"、"24 p ( UHQ )"、"24 p ( HQ )"、 
"25 p ( HQ )" いずれかに設定する 

2 [記録モード]項目を"バリアブルフレーム"に 
設定する 

(防 P 105 [記録モード]) 

[メインメニュ ー] 吟[システム]今[記録設定]命 
[記録モード]項目を"バ U アブルフレーム"に設 
定します。 

3 [ D フ レーム 数/11質]項目で撮影フ レームレー 
卜を選択する 

(咳= P 1 04 [凸フレーム数/画質]) 

選択でさる撮影フレームレートは表のように 
なります。 


メモ：- 

• [メインメニュ ー] 今 [カメラ機制 ■►[AE LEVEL 
スイッチ]項目を" AE LEVEL/VFR" に設定する 
と、バ U アブルフレームレック時は十字ボタン 
(◄►) でフレームレートを選択でさます。十字ボ 
タン (◄►) はバ U アブルフレームレックモード 
外のとさは AE レベルの設定ボタンになりま 
す。 

( 腐 =P87 [AE レベル]) 

• 記録停止操作時、一定量に達していないと、一定 
量に達するまで通常記録び行われ、ク U ップの 
最後に映像び挿入されます。（ノ くディング） 

ご注意：- 

• 記録中は、撮影フレームレートを変更でさませ 
ん。変更する場合は、一度記録を停止してから行 
なって < ださい。 

• タイムコードについては、[メインメニュ ー] 命 
[TC/UB 設定] 今 [ 下 0 ジェネレーター]項目び 
"Free RunVFree Run(Ext)" に設定されている 
場合は、" Rec Run" で記録されます。 

• 音声は記録でさません。オーディオレベルメー 
ター表示には、〇マークび表示されます。 

( 防 P114 [才ーディオレベルメーター]) 


解像度 

フレーム数/画質 

選択でをる撮影フレームレート 

1920 x 1080 

30 p ( HQ ) 

- 

30 

27、25、24、22.5、20、18、15、12、 
10、6、2 

24 p ( UHQ ) 

24 p ( HQ ) 

30、27、25 

24 

22.5、20、18、15、12、10、6、2 

25 p ( HQ ) 

- 

25 

24、22.5、20、18、12.5、10、6、2 

1280 x 720 

30 p ( HQ ) 

60、54、50、48、45、40、36、 
32 

30 

27、25、24、22.5、20、18、15、12、10、6、 
2 

24 p ( HQ ) 

60、54、50、48、45、40、36、 
32、30、27、25 

24 

22.5、20、18、15、12、10、6、2 

25 p ( HQ ) 

50、48、45、40、：36、32 

25 

24、22.5、20、18、12.5、10、6、2 

再生時の効果 

ス□ーモーション 

標準 

クイックモーション 
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記録したク u ップを再生ず 
る 

SD 力ー ドに記録したク IJ ップを再生するには、メ 
ディアモードに切換えます。 

カメラモード時に [MOD 曰切換ボタンを長押しす 
ると、メディアモードとなり、 SD 力ー ドに収録さ 
れているク IJ ップびサムネイル(縮ル画)画面に表 
TJX とれます。 

サムネイル画面で選択したク U ップから再生を開 
始することびでさます。 

メモ：- 

•ク IJ ップび収録されていない SD カードを入れ 
た場合、"ク IJ ップなし"と表示されます。 


I 操作ボタン 

サムネイル画面での操作は、本機側面操作パネル 
部または、 LCD モニターの操作ボタンを使用しま 
す。 



〇 [ MENU / THUMB ] ボタン 

• メニューを表示します。 

• メニュー表示中に押すとメニュー画面をと 
じ、サムネイル画面に戻ります。 

〇 [ CANCEL ] (停止)ボタン 

設定をキャンセルし、前の画面に戻ります。 
©セット（プレイ）ボタン 

• 数値、項目を設定します。(決定） 

• 選択したク U ップを再生します。 

〇十きボタン (▲▼◄►) 

カーソルを移動します。 

〇 [FOCUS ASSIST /1] ボタン 

• カーソルび選択しているク U ップの OK 
マークを切り換えます。 

• 0 K マークび付加されているとさは削除、付 
加されていないとさは付加します。 


〇 [0 IS /2] ボタン 

• カーソルび選択しているク IJ ップの選択状 
態を切り換えます。 

• 選択状態のク U ップにはチェックマークび 
表 TJX されます。 

〇 [ L 0 LUX /3] ボタン 

アクシヨン選択画面に入ります。 

⑩ [ DISPLAY ] ボタン 

「標準画面」と「詳細画面」を切り換えます。 

〇 [ STATUS ] ボタン 

メディア情報画面を表示します。 

I サムネイル画面 

• 「標準画面」と「詳細画面」びあります。 

[ DISPLAY ] ボタンで切り換えられます。 

• サムネイル表示は記録日時びちい順に表示されま 
す。 


標準画面 



OSD カード情報 

• 挿入されている SD カードと選択されている 
SD 力ー ド、書き込み禁止スイッチの状態、修 
復の必要性の状態を表示します。 

• ス□ットは [ SLOTA / B ] スイッチで切り換え 
ます。ス□ット A 、 ス□ット B のク U ップを同 
時に表示することはでさません。 

凸 a ;ス□ット A の SD 力ードは書き込み禁 
止スイッチびセットされています。 
回？：ス□ット B の SD 力ードは修復、 

フォーマットび必要、または未対応の 
SD カードです。 

0ク IJ ップマーク 

ク U ップの情報 （ プ□パティ）び表示されます。 



③ 


1 


圆 


m 


① OK マーク 

ク IJ ップに 0 K マークびついています。 


75 









































メモ：- 

• OK マークの付いたク U ップは本機では削除でき 
ません。 

• [メインメこュ ー]* [システム]*鬧録設定]吟鬧 
録フォーマット]♦[凸形胡項目が‘ AVCHD " の場 
合、 0 K マークはプ□テクトを意味します。 

P 104 [凸形式]) 


③ 続さマーク 

複数の SD カードに分割されて記録された場合、 
月 I 」の SD 力ードから続くクリップであることをあ 
らわします。 

® 編集不可マーク 

• 0 K マーク付加、削除、ク U ップの削除びでさ 
ないク IJ ップをあらわします。 

• [メインメニユ ー] 吟 [システム] 今 [記録設定] 
"►[記録 フォーマッ ト]"►[凸形式]項目び 
"AVCHD" の場合、本機!;(外の記録ク IJ ップは 
編集でさません。 

④ 続くマーク 

複数の SD 力ー ドに分割されて記録された場合、 
別の SD 力ードへ続くク U ップであることをあら 
わします。 

( D チェックマーク 

• ク U ップを選択した場合、緑のチェックマーク 
び表示されます。 

• 複数選択モード時、赤紫やグレーのチェック 
マークび表示されます。 

(咳= P 81 [複数のクリップを選択して実行す 
る]) 

〇力ーソル 

操作対象のク U ップです。十字ボタン ( ▲▼ィ ►) で 
移動します。 

〇サムネイルの代換表示 



①管理情報び壊れてるク U ツプです。セツト(プレ 
イ）ボタンを押してち再生でさません。 

③現在のビデオフォーマツト設定ではサムネイルの 
表示および再生びでさないク U ツプです。 

セツト（プレイ）ボタンを押してを再生でさませ 
ん。 


メモ：- 

• [メインメこュ ー]* [システム]*間録設定]*間 
録フォーマット]♦[システム]項目、[凸解像度]/ 
[回解像凰項目、[凸フレーム数/画質]/[回フレー 
ム数/画質] 項目の設定に依をします。 

(豚 P 103 [ システム]) 

P 1 04 [凸フレーム数/画質]) 

• [記録フォーマット]♦[凸形胡項目が‘ AVCHD " 
の場合、 GY - HM 600 シリーズおよび GY - HM 650 
シ U —ズじ(外のカメラで記録されたファイルは再 
生でさない場合びあります。 

再生でさないファイルの場合は、上記サムネイル 
の代換表示@で表示されます。 


©クリップ名 

選択したク U ップのファイル名（ク U ップナン 
バー)び表示されます。 

©操作ガイド 

• 現在操作でさるボタンの操作ガイドび表示さ 
れます。 

• ユーヴー 3([ LOLUX /3]) ボタンを押すとァク 
ション選択画面び表示されます。 

(屈 P 77 [アクションについて]) 

〇記録開始日時 

ク U ップの記録開始日時を表示します。 

メモ：- 

• 曰時の表 Tjd ま、[メインメニュー ] 画面の [ LCD/VF 
設定]♦[表示設定]♦[日付書式]/[時間表示]項目 
の設定に依をします。 

如 P 98 [日付書式]) 

(咳= P 98 [ 時間表示]) 


© スク□ールバー 

• スク□ール位置をあらわします。 

• スク□ールバー（白い部分)の下に黒いスペー 
スびある場合、続さのページびあります。 

• スク□ールバー（白い部分)び下までさたら、 
最終ページです。 

©八'ッテ U —残量表示 

( D ^ P 22 [電源状態の表示]) 

⑩クリップ数 

• いずれのク U ップわ選択されていない場合、表 
示対象となっているクリップの晒し番号ルー 
タルク U ップ数] を表示します。 

•ク U ップ1つでを選択されている場合、現在の 
ス□ットの選択済ク U ップ数び表示されます。 
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詳細画面 

《標準画面と共通の項目は記述していません。「[標 
準画面] P 75」をご覽ください。 





〇サムネイル 

カーソルび選択しているク U ップのサムネイル 
です。十字ボタン (◄►) で移動します。 

© スク□-ルマーク (<]>) 

• 前のク U ップびを在するとさは、左側にづび 
表示されます。 

• 次のク U ップびを在するとさは、ち側に!>び 
表示されます。 

• 前後にク U ップびない場合は表示されません。 
©メタデータ 

カーソルび指しているク U ップのメタデータで 
す。 

十字ボタン (▲▼) でスク□ールでさます。 


I アクションについて 


ユーヴー 3([ LOLUX /3]) ボタンを押すとアクシヨ 
ン選択画面び表示されます。 

それぞれ、下記の操作びでさます。 


項目 

内容 

すべてのク U ッ 
プを選択 

すべてのク U ップを選択しま 
す。 

0 K ク U ップを 
選択 

0 K マークの付いたク U ップを 
すべて選択します。 

範囲を選択 

複数のク U ップを選択する場合 
の、範囲を指定します。 

(心 P 81 [不連続な複数ク 

IJ ップを選択して実行する]) 

すべての選択を 
解除 

すべてのク U ップの選択を解除 
します。 

0 K マーク追加 

0 K マークを付加します。 

• このク U ップ： 

カーソルび指しているク 

U ップに 0 K マークを付加 
します。 

•選択されたク U ップ： 
選択されている（チェック 
マークびついている）ク U ッ 
プに 0 K マークを付加しま 
す。 

• すべてのク U ップ： 

すべてのク U ップに 0 K 
マークを付加します。 

0 K マーク削除 

0 K マークを削除します。 

• このク U ップ： 

カーソルび指しているク 

U ップの 0 K マークを削除 
します。 

•選択されたク U ップ： 
選択されている（チェック 
マークびついている）ク U ッ 
プの 0 K マークを削除しま 
す。 

• すべてのク U ップ： 

すべてのク U ップの 0 K 
マークを削除します。 
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項目 

内容 

FTP アップ □- 
ド' 

ク IJ ップを FTP サーバーに 
アップ□ー ドします。 

• このク U ップ： 

カーソルび指しているク 

U ップをアップ□ードしま 
す。 

•選択されたク U ップ： 
選択されている（チェック 
マークびついている）ク U ッ 
プをアップ□ー ドします。 

• すべてのク U ップ： 

すべてのク U ップをアップ 
□ー ドします。 

ク U ップ削除 

ク IJ ップの削除を行います。た 
だし、 0 K マークび付加されてい 
るク IJ ップは削除されません。 

• このク U ップ： 

カーソルび指しているク 

U ップを削除します。 

•選択されたク U ップ： 
選択されている（チェック 
マークびついている）ク U ッ 
プを削除します。 

• すべてのク U ップ： 

すべてのク U ップを削除し 
ます。 


メモ：- 

• アクションの対象は現在表示しているス□ット 
のク U ップです。 

• ひとつち選択されている（チェックマークびつ 
いてる）ク IJ ップびを在しないとさ[選択された 
ク IJ ップ]は実行でさません。 

• 選択されている（チェックマークびついている） 
ク U ップびひとつじ(上を在するとさ [ このク U ッ 
プ]は実行でさません。 

• 書さ込み禁止スイッチびセットされている SD 
カードは 0 K マークの付加•削除、ク U ップの削 
除びでさません。 


I 再生する 

再生は、本機側面操作ノ くネル部の操作ボタンで行 
います。 



0^||ボタン 

• カーソルび指しているク U ップの再生/一時 
停止を行います。 

• 一時停止中に、十宇ボタン (◄►) を押すとコ 
マ送り再生び可能です。 

逆ち向、順ち向にスキップします。 

ボタン 

再生時： 

逆ち向、順ち向に倍速再生します。 

一時停止時： 

逆ち向、順ち向にコマ送り再生します。 
©■ボタン 

再生を停止します。 

1 サムネイル画面で、再生したいクリップにカー 
ソルを移動させる 

十宇ボタン (▲▼◄ ►) で再生したいク U ップに 
カーソルを移動させます。 

2再生/—時停止ポタンを巧す 

選択したク IJ ップの再生び始まります。 

再生時の音声出力について 

• 再生時の音声は、モニタースピーカーか[〇]端 
テに接続したへッドホンで確認でさます。[〇] 
端テにへッドホンを接続した場合、モニタース 
ピーカーから音はでません。 

(咳》ド129 [へッドホンを接続する]) 

• モニタースピーカーおよびへッドホンの音量 
は、本機 LCD モニター部の [MONITOR +/-] 音 
量調節ボタンで調節します。 
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タイムコード再生 

SD 力ー ドに記録されたタイムコードまたはユー 
ヴーズビットを LCD モニターおよびビューファ 
インダーに表示でさます。 

メモ：- 

• [ HD / SDSDI ] 出力端子から出力される映像信号 
にちタイムコードび重畳されます。 

• [ HD / SDSDI ] 出力端テから出力されるユーヴ ー 
ズビットは、有効画像信号判別フラグとして利 
用されるため、正確な値び出力されません。 

• 再生中にタイムコードの記録されてない部分び 
あった場合、タイムコードはとまります。ただし 
再生は継続します。 


撮影時の情報を表示させる 

再生時に [ DISPLAY ] ボタンを押すとディスプレイ 

画面び表示されます。 

[AE L 0 CK /4] ボタンを押すと、撮影時の情報(非 
表示、カメラ情報表示、 GPS 表示)び切り換わり表 
TJX とれます。 

• GPS 表术は、 GPS 情報が記録されている場合 
にのみ、再生している映像を記録した場所の情 
報び表示されます。 

日時表示は、□一カルタイムです。 

• カメラ情報表示は、ゲイン、アイ U ス、シャツ 
ター、ホワイトバランスの情報のうち記録され 
ているをののみび表示されます。 



• [システム]"►[記録設赶"►[記録フォーマット] 
"► システム項目を" HD + SD " または" HD + Web " に 
設定した場合、ス□ット B での再生は、 SD また 
は Web ファイルのみ再生可能です。 

また、 HD サイズへアツプコンバートした簡易 
再生となります。 


ク U ップを削除ずる 


ク U ップの削除を行います。 



•0 K マークの付いたク U ップは本機では削除でさ 
ません。 

• パソコンなどで、読み込み専用にしたクリップで 
削除でさます。 


I ひとつのクリップを削除ずる 

メニューの[ク IJ ップ削除]♦[このク IJ ップ]でカー 
ソルび指しているク U ップ （ 1つ)を削除します。 

メモ：- 

•0 K マークび付加されているク U ップは削除でさ 
ません。 


サムネイル画面時 

1 削除するクリップにカーソルを移動させる 

十字ボタン (▲▼◄►) で、削除したいクリップに 
カーソルを移動させます。 



2 [ L 0 LUX /3] ボタンを巧す 

アクシヨン選択画面び表示されます。 
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3 [クリップ削除]今[このクリップ]項目を選択し、 
セットボタン (•) を巧す 

削除確認画面び表示されます。 



0 K マークを付加•削除ずる 

• 重要なシーンを撮影した場合など、ク U ップに 
0 K マークをつけることびでさます。 

•0 K マークを付加したク U ップは削除びでさな 
くなり、重要なク U ップを保護することびでさ 
ます。 

• メディアモードでは、記録中に付加したマーク 
を削除したり、撮影後にマークを付加 • 削除する 
ことびでさます。 



I 複数のクリップを選択して削除する 

複数のクリップを選択して削除する場合は、「[複数 
のク U ップを選択して実行する] P 81」をご覽くだ 
さい。 

I ずべてのクリップを削除ずる 

表示対象となっているク U ップすべてを削除しま 
す。 

1 [ L 0 LUX /3] ボタンを巧す 

アクシヨン選択画面び表示されます 

2 [クリップ削除]今[すべてのクリップ]を選択する 

削除確認画面び表示されます。 

3 [削除]を選択しセットボタン(參)を巧す 

削除び実行されます。 

メモ：- 

• 削除の処理時間は削除対象のク U ップ数によりま 
す。 
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再生または一時停止画面時 

I クリップ再生中に [FOCUS ASSIST /1] ポタン 
を巧ず 

•0 K マークび付加されていないク U ップの 
場合は 0 K マークび付加されます。 

•0 K マークび付加されているク U ップの場 
合、 0 K マークび削除されます。 



函 S -日 K マ-ク 


メモ：- 

•ク IJ ップ再生中に 0 K マークの付加や削除を行 
なった場合、ク IJ ップは一時停止状態になりま 
す。 


I 複数のクリツプを選択して 0 K マークを付 
I 加•削除する 

複数のク IJ ツプを選択し 0 K マークを付加•削除 
する場合は、「[複数のク IJ ツプを選択して実行す 
る ] P 81」をご覽ください。 


複数のクリップを選択して 
実行ずる 

• サムネイル画面時または再生画面時、複数のク 
U ップを選択することびでさます。 

• 複数選択後、アクション選択画面で 0 K マーク 
の付加 • 削除、ク U ップの削除などび行えます。 
• 複数選択後、下記操作で選択び一括解除されま 
す。 

-アクションメニューの[すべての選択を解 
除]を選択したとさ 

-サムネイル画面からメディアモードから抜 
けたとさ 

- SD カードを抜いたとさ 
-使用ス□ットを切り換えたとさ 

I 不連続な複数クリップを選択して実行する 

I チェックマークび表示されていないクリップ 
をに カーソルを 移動させ、 [0 に/ 2] ポタンを巧 
ず 

ク U ッ プに緑のチ エツ クマークび表示されま 
す。 



2手順7を繰り返し、複数のクリップを選択する 

• 複数のク IJ ップを選択でさます。 

• 複数選択した状態で、 [ L 0 LUX /3] ボタンを 
押す 

- 0K マークを まとめて付加： 

[0 K マーク追加]♦[選択されたク U ップ] 

- 0 K マークを まとめて削除： 

[0 K マーク削除]♦[選択されたクリップ] 

-選択ク U ップをまとめて FTP サーバーにアッ 
プ□ー ドする： 

[FTP アップ□一 円"►[選択されたクリップ] 
-選択ク U ップをまとめて削除： 

[ク U ップ削除]♦[選択されたク U ップ] 


メモ：- 

• チェックマークの付いているク U ップを選択 
し、 [0 IS /2] ボタンを押すと選択を解除でさま 
す。 

• まとめて実行する場合、プ□グレスバーび表示 
されます。実行途中にセツトボタン (•) を押す 
と中断でさます。ただし実行されてしまったを 
のは取り消しでさません。 
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I 連続した複数クリップを選択して実行する 

I [ L 0 LUX /3] ポタン巧す 

2アクション選択画面で"節囲を還択"を選択し、 
セツトポタン(参）を巧す 



3複数遵択したい節囲の最初(または最後)のク 
リップへ力ーソルを移動し、セットボタン (♦) 
を巧す 

4カーソルを も ラー 端の節囲まで動かす 

• 範囲内ク IJ ップには赤紫のチェックマーク 
び表示されます。（すでに選択済のク U ップ 
ち含む） 

• 範囲外ですでに選択済のク U ップにはグレー 
のチェックマークび表示されます。 


5 セットポタン (♦) を巧し、節囲を確定する 

• チェックマークび赤紫から緑に変わります。 
• 複数選択した状態で、 [ L 0 LUX /3] ボタンを 
押すと、アクシヨン選択画面び表示され、下 
記操作び実行でさます。 

- 0 K マークを まとめて付加： 

[0 K マーク追加]"►[選択されたクリッス 

- 0 K マークを まとめて削除： 

[0 K マーク削除]"►[選択されたクリッス 
-選択ク U ップをまとめて FTP サーバーにアッ 
プ□ー ドする： 

[FTP アップ□一 円"►[選択されたクリップ] 
-選択ク U ップをまとめて削除： 

[ク U ップ削除]♦[選択されたク U ップ] 

メモ：- 

• チェックマークの付いているク U ップを選択 
し、 [0 IS /2] ボタンを押すと選択を解除でさま 
す。 

• まとめて実行する場合、プ□グレスバーび表示 
されます。実行途中にセツトボタン(•: ) を押す 
と中断でさます。ただし実行されてしまったも 
のは取り消しでさません。 



3 


4 
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ゾニュー画面での基本操作 

• 本機側面操作パネル部または丄 CD モニターの 
[ MENU / THUMB ] ボタンを押すと、 LCD モニ 
夕一やビューファインダーにメニュー画面び表 
TJX とれます。 

• メニュー画面では、撮影•再生などに必要なさま 
ざまな設定を行います。 

• メニュー画面には、[メインメニュー]画面と[お 
気に入りメニュ ー] 画面の2種類びあります。 

• [メインメニュー]はカメラ レコーダー すべての 
設定項目を機能 • 用途別に分類したメニューで 
あり、[お気に入りメニュー]はユーヴーび自由 


〇 [ MENU / THUMB ] ボタン 

• メニュー画面を表示させます。工場出荷状態 
では、[メインメニュー]画面び表示されま 
す。 

• 通常使用時、前回のメニュー操作び[メイン 
メニュー]で終了した場合には[メインメ 
ニュー]び表示され、[お気に入りメニュー] 
で終了した場合には[お気に入りメニュー] 
び表示されます。 

• メニュー表示中に押すとメニュー画面をと 
じ、通常画面に戻ります。 

〇 [ CANCEL ] ボタン 

設定をキャンセルし、前の画面に戻ります。 


にメニュー項目をカスタマイズでさるメニュー 
です。 

(咳》ド109 [よく使うメニュー項目を登録•編集 
する（お気に入りメニュー)]) 

• 操作ち法や主な画面表示に関しては、両メニュー 
画面とを同じです。 

• メニュー画面は、映像信号出力端子に接続した 
外部モニターに表示することちでさます。 
( r ^ P 99 [外部モニター情報表示]) 

I 操作ボタン 

メニュー操作は、本機側面操作パネ j レ部の操作ボ 
タンまたは、 LCD モニターのボタンを使用します。 



©セットボタン (•） 

数値、項目を設定します。 

〇十宇ボタン (▲▼◄►) 

▲:カーソルを上に移動します。 

▼:カーソルを下に移動します。 

◄:前の項目に移動、戻ります。 

►:次の項目に移動、進みます。 

〇 [ FOCUSASS に T /1] ボタン ユ 

選択しているメニュー項目またはサブメニュー I 
項目を[お気に入りメニュー]に登録します。 表 
(防 P 109 [よく使うメニュー項目を登録.編集术 
する（お気に入りメニュ ー)]) ^ 

©[ OIS /2] ボタン 細 

[TC プ U セット]、山 B プ U セット]設定画面の 設 
とさ、設定を U セットします。それ外の画面 定 
のとさは無効です。 

〇 [ DISPLAY ] ボタン 

[メインメニュ ー] 画面と[お気に入りメ 
ニュー]画面を切り換えます。 
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I メニュー画面の表示と説明 
メニュー項目選択中の画面 


設定値変更中 


-0 


I 


〇—音声レベル乂ータ 


©- 

©- 

0 - 


曰の/時間 
曰な含式 
時間表の 




©力ーソル 

選択されている項目です。十字ボタン (▲▼) で 
移動します。 

©メニュー項目 

• メニュー項目名、サブメニュー名を表示しま 
す。 

• メニュー項目のあとにし.]と表示されてい 
るメニューはサブメニューびあります。 

©変更不可項目 

変更できない項目は、グレーで表示され、選択 
でさません。 

〇操作ガイド 

現在操作でさるボタンの操作ガイドです。 
©設定値 

メニュー項目の設定値です。 

サブメニューびあるメニューの場合は表示さ 
れません。 

© スク□ールバー 

スク□ール位置をあらわします。 

のへッター 

ラインの色で現在のメニュー画面の種類を表 
します。 

青 ：[メインメニュー]画面 

緑 ：[お気に入りメニュー](操作画 

面） 

赤紫 ：[お気に入りメニュー](編集画 

面） 

©八' ッテ U —残量表示 

(心 P 22 [電源状態の表示]) 

メモ：- 

• 付属のバッテ U — (または同等別売品)を使用し 
ない場合、容量を示す電池マークび表示されな 
い場合びあります。 

©メニュータイトル 

現在表示されているメニューのタイトルです。 


-0 


©H 


表示設定 

音声レベル乂ータ ー 


曰巧/時間 
曰け書式 
時間表示 


年月曰 
24時間ま71^ 


m 


〇変更中メニュー項目 

これから変更しようとするメニュー項目です。 
ポップアップで設定値一覽 © び表示されま 
す。 

©操作ガイド 

現在操作でさるボタンの操作ガイドです。 

© 変更前の設定値 

変更前の設定値です。項目のバックび青色で表 
示されます。 

〇スク□- ルバー 

スク □ール位置をあらわします。 

〇 カーソル 

選択されている項目です。十字ボタン (▲▼) で 
移動します。 

© 設定値一覧 

• 設定可能な設定値び一覧表示されるポップ 
アップです。 

• ポップアップ部の高さは設定値の項目数に 
より変わります。スク□ールバー〇で現在 
の表示状態を確認でさます。 


メニュ I 表示と詳細設定 
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I ソフトウエアキーボードでの文字入力 

[シーンファイル]/[ピクチャーファイル]のサブ 
ネームの入力、[ク U ップ名]の入力、[ネットワー 
ク]♦[設定]項目！;(下の各種設定に使用します。 

[シーンファイル]/[ピクチャーファイル] 

( d ^ P 123 [セツトアップファイルの設定ち法]) 


0- 


BBIHIEpiipOllll HlP^ 

r 保巧 1—~O 


[クリップ名] 

( d ^ P 107 [ク IJ ツプ名]) 



[ネットワーク]"►[設定]項目 ly 下の各種設定 

表示されるキーボードは設定項目によって変わり 
ます。 

( b ^ P 107 [設定項目]) 



〇文字入力枠 

• タイトル入力枠です。 

• [シーンファイル]/[ピクチャーファイル]の 
サブネームは8文字、[ク U ップ名]は4文 
字まで入力でさます。 

©文宇 カーソル 

ボタンカーソル〇を移動して文字を選択し、 
セットボタン(參)を押すと文字力ーソルびある 
位置に文字び入力され、文字カーソルびちに移 
動します。 

文字 カーソル 移動ボタン©で カーソルの 位置 
を移動でさます。 

©文宇ボタン 

十字ボタン (▲▼◄►) でボタンカーソル〇を移 
動させ、入力する文字を選択します。 

〇ボタン カーソル 

選択されている文字•項目です。十字ボタン 
(▲▼◄►) で移動します。 

©動作ミ夫定ボタン 

• [決定]/[保を]を選択しセットボタン (•) を 
押すとタイトルび決定されます。 

• [キャンセル]を選択し、本体側面操作パネル 
のセットボタン (•) を押すと文字入力び破 
妻され、前の画面に戻ります。 

© [空白]スペースボタン 

[空白]を選択し、本体側面操作パネルのセット 
ボタン(參)を押すと、文字力ーソル©にスペー 
スび入力されます。 

〇 [消去]バックスペースボタン 

[消去]を選択し、本体側面操作パネ J レのセット 
ボタン(參)を押すと、文字力ーソル©の左にあ 
る文字び削除されます。 

⑩文字 カーソル 移動ボタン 

文字カーソル0の位置を移動します。 

©文字切り換えボタン 

文字ボタン©の表示を大文字、ノ」\文字、記号に 
切り換えます。 


可面中面 


回回 □ 


回脚回回因 uU 


片口任 

8EIES 
7 -I H 一 〔R 

6 i 「 g1iq 

互 F P 

7 T 1 IO 

3 I-DMN 

21 で|灯 

甲 j〔BML 

rb X l「K 一 
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ゾニュー画面の階層一覧 


メインメニュー ... 

—カメラ機能… 
一カラーバー 
一手振れ補正 


—フリッカー補正 
—フラッシュノ（ンド補正 
ーソヤッター 
AE レベル 
— AE スピード 
— ALC 上限 

ーオートアイリス開放制限 
ーオートアイリス最ル制限 
一 EE 勵作制限 
ースムーストランス 
GAIN L 
GAIN M 
GAIN H 

AE LEVEL スイッチ 
八ンドルズームスピード 
AF アシスト 
ーユーザーボタン機能設定.. 


-カメラ設定… 

■デイテール- 

ーマスターブラック 
一暗部調整 

—ホワイトクリップ 
—ガンマ 
WDR 

ーホワイトバランス... 
カラーマトリクスー 


調整. 


•調藍. 


ーカラーゲイン 
—リバースピクチャー 
一撮影モード 
I — カメラ設定リセット 


- TC/UB 設定... 

一 TC ジェネレーター 
— TC プ U セット 
■ UB プ U セット 
-ド□ップフレーム 


— LCD/VF 設定… 

一撮影補助... 

ーマーカー設定... 

一表示設定... 

- LCD+VF 
-VF カラー 
-VF 明るさ 
-VF コントラスト 
-LCD コントラスト 
-LCD バックライト 
-LCD ミラー表示 

—映像/音声設定... 

一映像設定... 

in 5 凡甲 
■ —曰ド政 At … 

-システム... 

一記録設定... 

—メディァ… 

セットアップファイル.. 
ーオートパワーオフ 
ータリーランプ 
-GPS 
- Language 
—ネットワーク 
一すベてリセット 
一日時設定 
タイムゾーン 
■—システム情報 


メモ：- 


カメラの動作モードや動作の状態によって、設定でさないメニューはグレー表示となり選択でさませ 
設定値の参は工場出荷値です。 


メニュ I 表示と詳細設定 
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カゾラ機能ゾニュー 

カメラ撮影時の操作モードを設定するためのメ 
ニュー画面です。 

カメラモード時じ(外、この項目は選択でさません。 


カラーバー 


カラーバーを出力するかどうか設定します。 

嚴定値:入、•切] 

メモ：- 

• カラーバー出力と同時に、オーディオテスト信 
号 (1 kHz ) を出力することちでさます。 

知 P 101[ テストトーン]) 


手振れ補正 


手ぶれ補正をするかどうか設定します。"入"にした 
場合、レベルの設定を行ないます。 

嚴定値:入、•切] 


^レベル 

手ぶれ補正のレベルを設定します。 

[設定値:高感度、•通常] 

メモ：- 

• "高感度"に設定した場合、大さな手ぶれを補正 
すると画像の周辺び暗くなる場合びあります。 


フリツカー補正 


堂光打下などで発生する、映像のちらつさ（フ IJ ッ 
カー)を補正するかどラかを設定します。 

嚴定値:入、•切] 


フラッシュバンド補正 


他者のスチレカメラのフラッシュなどで、部分的 
に高輝度になってしまっている不自然な映像(フ 
ラッシュバンド現象)の状態を軽減するよラ補正 
します。 

嚴定値:入、•切] 


ごを意：- 

• 下記のいずれかに該当する場合は、フラッシュ 
バンド補正機能は選択でさません。 

-[記録モード]項目が‘バ U アブルフレーム"の 
とさ 

•[凸フレーム数/画質]/阻フレーム数/画質] 
が‘ 24 p ( HQ )" または" 24 p ( UHQ )" のとき 
• シャッタースピードの設定び手動シャッター 
モードでシャッター ON 、 または自動シャッ 
夕ーモートのとさ 

(防 P 46 [手動シャッターモード(手動シャッター 
切り換え)]) 

-[ネットワーク]項目が‘入 ( SDI 切)"または、"入 
( HDMI 切)"のとさ 

• [フラッシュバンド補正]機能は、フラッシュ閃 
光の有無に関わらず、画面の輝度変化の大さい 
場合に動作します。なお、撮影条件によっては、 
フラッシュ閃光び発生してを十分なフラッシュ 
バンド補正効果び得られない場合びあります。 
• フラッシュ閃光時に下記の現象び発生すること 
びありますび、フラッシュバンド補正によるを 
ので故障ではありません。 

-動いている被写体び一瞬止まったよラに見 
スる。 

-映像に横線び見える。 

• カメラモードから他のモードへ切り換えたり、 
[POWER ON / OFF ( CHG )] スイッチを 
" OFF ( CHG )" にすると、[フラッシュバンド補正] 
機能は"切"になります。 


シャッター 



メ 


ユ 

I 

表 

示 

と 

詳 

細 


シャッターに関する設定を行います。 

ち側面部の十字ボタン (▲▼) で操作する場合、可変 
する値を"ステッブ個定値)か"バ IJ アブレ"に設 
定します。 

• バ I 」アブル： 

バ U アブルスキャンに設定します。パソコンモ 
ニターなどを撮影するとさなどに設定します。 
• ステップ： 

固定値でシャッタースピードを切り換える、ス 
テップシャッターに設定します。 

嚴定値:バ U アブル、•ステップ] 


AE レベル 


AE(AUTO EXPOSURE ) 時の収束レベルを設定し 
ます。 

ち側面部の十字ボタン (◄►) でを調節可能です。 
[設定値: -6 〜+6 (參 0)] 


AE スピード 


AE(AUTO EXPOSURE ) 時の収束スピードを設定 

します。 

[設定値:参高速、中速、低速] 
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ALC 上限 _ 

明るさによって電気増感レベルを自動的に切り換 
える" ALC " 動作の最大ゲイン値を設定します。 

[設定値: 24 dBx #18 dB 、 1 2 dB 、6 dB ] 


オートアイリス開放制限 

オートアイ U ス動作時の OPEN 側の限界値を設 
定します。 

[設定値: F 5.6、 F 4、 F 2.8、 F 2、• FI .6] 


才ートアイリス最小制限_ 

オートアイ U ス動作時の CLOSE 側の限界値を設 
定します。 

[設定値: F 1 1 、 •FSx F 5.6] 


EEI 動作制限 

E 曰動作時のシャッタースピード制御範囲を設定 
します。 

[設定値： 4 F - stop 、•3 F - stop 、2 F - stop ] 


スムー ストランス_ 

[ GAIN ] 選択スイッチや [WHT BAL ] 選択スイッチ 
の急激な変化をやめ徐々に変化させる、切り換え 
ショック軽減機能の設定を行います。 

[設定値:高速、中速、低速、•切] 

メモ：- 

• ただし、 [ FULLAUTO ] スイッチが‘ ON " のとき 
および" ALC " に設定した感度選択スイッチを切 
り換えた場合、本機能は動作しません。 


GAIN L/GAIN M/GAIN H _ 

[ GAIN ] 感度選択スイッチの各ポジシヨンにゲイ 
ンの値を設定します。 

[FULL AUTO ] スイッチが‘ ON " のときは" ALC " 固定 
となります。 

[設定値: 24 dB 、 21 dB 、 1 8 dB 、 1 5 dB 、 1 2 dB 、9 dB 、 
6 dB 、3 dB 、0 dB 、-3 dB 、-6 dB ] 

(初期値 GAIN L : OdB、GAIN M :6 dB、GAIN H : 
12 dB ) 

メモ：- 

• [撮影モード]項目が‘標準’の場合、" -3 dB " およ 
び‘- 6 dB " は設定できません。 

知 P 92 [ 撮影モード]) 


AE LEVEL スイッチ 


ち側面部の十字ボタン (◄►) の動作設定をします。 

• AE LEVEL / VFR ： 

バ U アブルフレームレック時、フレーム数設定 
として、それじ(外は AE レベル設定機能として 
動作します。 

(腐 = P 74 [バ U アブルフレームレ ック ]) 

• AE LEVEL ： 

常に AE レベル設定ボタンとして動作します。 
• 化効： 

ボタン操作を無効にします。 

[設定値 : AE LEVEL / VFR、•AE LEVEL 、 無効] 


八ンドルズームスピード 


[ ZOOM 円 X / VAR / OFF ] 切換スイツチを" FIX " にし 
た場合に、八ンドルズームレバーのズームスピー 
ドを設定でさます。 

嚴定値:1〜8( が)] 


AF アシスト 


AF 時に、フォーカス U ングを回して一時的に手動 
でピントを合わせることびでさるかどうかを設定 
します。 

嚴定値:入、•切] 

メモ：- 

• [ FOCUS ] スイツチが‘ AUTO " に設定されている 
とさのみ有効です。 

• AF 時にフォーカス U ングを回すと一時的にマ 
ニュアルフォーカス状態になりますび、 U ング 
操作び一定時間されない場合、 AF 状態に戻りま 
す。 


ユーザーボタン機能設定… 


ユーヴーボタンに関する設定を行います。 
(咳=ド89 [ユーヴーボタン機能設定項目]) 


メニュ I 表示と詳細設定 
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I ユーザーボタン機能設定項目 


USER 1 〜 USER 7 、LCD キー ▲/LCD キー ►/LCD 
キー ▼/ LCD キーイ 


[FOCUS ASSIST /1] 、 [ OIS /2] 、 [ LOLUX /3 ] 、 [AE 
LOCK /4]、 口 EBRA /5]、[ MARKER /6]、 
[ C . REVIEW /7] ボタンおよび、 LCD モニター部の 
十字ボタンに下記メニューの機能を 1 つ割り付け 
ることで、設定した機能の操作(オン/オフ、起動、 
切り換え)び可能となります。 

撮影条件に合わせて設定してください。カメラモー 
ド時のみ使用でさます。 

[設定値：なし、ゼブフ、マーカー、カフーバー、 

フオーカスアシスト、手振れ補正、フラッシュバン 
ド補正、 LCD バックライト丄 olux、AE □ック、ス 
ポットメーター、顔検出、 0 K マーク、ク U ップカッ 
夕ート IJ ガー、バックアップト U ガー、ク U ップレ 
ビュー、ピクチャーファイレ読み込み、ホワイトバ 
ランス、プ U セットズーム1、プ U セットズーム2、 
プ IJ セツ h ズーム 3] 


Lolux 


薄暗い場所で感度を上げる、 Lolux モードの値を設 
定します。 

[設定値: 36 dB 、®30 dB ] 


クリップレビュー 


[ USER 1] 〜 [ USER 7 ]、[LCD キー ▲]、 [LCD キー 
► ]、 [ LCD キー▼]、 [ LCD キーイ]項目のいずれか 
を"ク U ップレビュー"に設定した場合の動作設定 
を行います。 

• 最後5秒： 

ク IJ ップの最後の約5秒間を見ます。 

•先頭5秒： 

ク IJ ップの先頭から約5秒間を見ます。 

• ク IJ ップ： 

ク IJ ップ全体を見ます。 

[設定値:•最後5秒、先頭5秒、ク U ップ] 

メモ：- 

• [ USER 1] 〜 [ USER 7 ]、[LCD キー ▲]、[LCD 
キー ►] 、 [LCD キー ▼] 、 [LCD キー イ]項目のい 
ずれかび"ク U ップレビュー"に設定されている 
場合に選択可能です。 


スポットメーター 

[ USER 1] 〜 [ USER 7 ]、[LCD キー ▲]、 [LCD キー 
► ]、 [ LCD キー▼]、 [ LCD キーイ]項目のいずれか 
を"スポットメーター"に設定した場合の動作設定 
を行います。 

P 62 [スポットメーターを設定する]) 

• 最大と最小： 

画像の最も明るいところと暗いところのエ U ア 
を表 TJX します。 

• 最大： 

画像の最を明るいところのエ U アを表示しま 
す。 

• 最小： 

画像の最を暗いところの エ IJ アを 表示します。 
• マニュアル： 

任意の場所の画像の明るさを表示します。 
[設定値: • 最大と最ル、最大、最小、マニュアル] 


顔検出 

[USER1] 〜山 SER7]、[LCD キー ▲]、 [LCD キー メ 
► ]、 [LCD キー ▼]、 [LCD キーイ]項目のいずれか二 
を"顔検出"に設定した場合の動作設定を行います。 ュ 
顔検出結果に追従する制御を選択します。 I 

• AF&AE ； ^ 

追尾中の顔に対し、オートフ ォー カスと露光制ミ^ 
御を行います。 £ 

• AF : 話 

追尾中の顔に対し、オートフ ォー カスを行いま P 

す。 を 

嚴定値:參 AF&AE.AF] 

メモ：- 

• "AF" に設定した場合、 focus ] 切換スイッチび 
"Auto" のときのみ動作します。 

"AF&AE" に設定した場合 [FOCUS] 切換スイッ 
チが‘ Auto" でかつ、アイ U ス、シャッター、ゲイ 
ンのいずれか1つ上びオートモードのとさの 
み動作します。 



感度 

顔の検出しやすさを設定します。 
嚴定値:低、中、•高] 


89 
















^ 追従速度 

追尾中の顔び消失した場合に、状態を維持する余 
裕を設定します。 

"高速"に設定した場合、画面上に顔び無 < なると、 
すぐに別の被写体を選択します。 

"低速"に設定した場合、画面上に顔び無くなって 
を、一定時間同じ位置で動作します。 

[設定値:高速、•中速、低速] 


AE □ック_ 

[ USER 1] 〜山 SER 7 ]、[LCD キー ▲]、 [LCD キー 
► ]、 [ LCD キー▼]、 [ LCD キーイ]項目のいずれか 
を " AE □ック"に設定した場合の動作設定を行いま 
す。 

アイ IJ ス、シャッター、ゲインで、オートに設定 
されている機能を 、" AE □ック"を割り付けた 
ユーヴーボタンを押した時点の値に固定しま 
す。 

• AE / WB ： 

アイ IJ ス、シャッター、ゲインで、オートに設定 
されている機能およびホワイトバランスを 、" AE 
□ック"を割り付けたユーヴーボタンを押した 
時点の値に固定します。 

嚴定値:參 AE 、 AE / WB ] 

メモ：- 

• アイ IJ ス、シャッター、ゲインのいずれかびオー 
トモードの場合のみ動作します。 

• "AE □ック"を割付たボタンを押すか、マニユア 
ル/オートモードに関わらず、□ック可能な機能 
を]つでも操作すると " AE □ック"は解除され 
ます。 


プリセツトズームスピード 


ユーヴーボタンに割り付けた、プ U セツトズーム 
ポジシヨンへの移動速度を設定します。 

嚴定値:1〜127(參64)] 


カゾラ設定ゾニュー 


カメラ映像の画質調整に関するメニュー画面で 
す。 

メディアモード時、この項目は選択でさません。 


アイ:7ル 


輪郭(ディテール)強調レベルの調整を行います。 
数字び大さくなるにつれて、輪郭びシャープにな 
ります。 

嚴定値:-10〜+10、切(參0)] 


^調壁... 

輪郭(ディテール)の詳細設定を行います。 

(咳》ド93 [デイテー ル/調整項目]) 

メモ：- 

• [ディテール]項目を"切’に設定時は選択できま 
せん。 


マスター ブラック 


黒の基準となるペデスタルレベル(マスターブラッ 
ク）の調整を行います。 

数字び大さくなるにつれて、ペデスタルび上びり 
ます。 

[設定値: -50 〜+50 (#0)] 


暗部調整 


映像の暗い部分と明るい部分のバランスに応じて 
暗部の処理を変え、全体的なコントラストのバラ 
ンスを調整します。 

暗部のゲインを変えます。撮影されたビデオ信号 
の状況によって調整します。 

• ストレッチ： 

映像の暗い部分のゲインを上げて、暗い部分の 
み信号をストレッチすることにより、暗い部分 
と明るい部分とのコントラストをより見やすく 
します。 

[ストレッチレベル]でストレッチ量を設定しま 
す。 

• ノー マル： 

通常の状態です。 

• コンプレス： 

映像び全体に明るく、コントラストび不足した 
場合は、暗い部分のゲインを圧縮して、コントラ 
ストを強くします。[コンプレスレベル]で圧縮 
量を設定します。 

嚴定値:ストレッチ、 • ノーマル、コンプレス] 
メモ：- 

• [ WDR ] 項目が‘切" I ソ外に設定されている場合、 
"…"と表示され選択でさません。 


^ストレッチレベル 

ストレッチ量は、数字び大さくなるに従つて増加 
します。 

嚴定値:1〜5(參3)] 

メモ：- 

• [暗部調整]項目を"ストレッデ’に設定した場合 
にのみ表示されます。それ外に設定した場合 
"…"と表示され、選択でさません。 
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ホワイトクリップ 


輝度レベルの大さい入力映像信号に対して、ホワ 
イトク U ップさせるポイントを設定します。 

• 108%： 

輝度レベルび108 %のポイントでホワイトク 
IJ ップさせます。 

• 100%： 

輝度レベルび100 %のポイントでホワイトク 
IJ ップさせます。"108%"に設定しても、画面び 
白すざる場合、"100%"に設定します。また出力 
Y 信号を100 内で管理するシステムで運用 
する場合に設定します。 

[設定値:參108%、100%] 

メモ：- 

• [ WDR ] 項目が‘切"！;(外に設定されている場合、 
"108%"と表示され選択できません。 


ガンマ 


階調表現を決定するガンマカーブの補正をしま 
す。 

• シネマ： 

映画の画面特性に近い階調のガンマカーブにな 
ります。 

• スタンダード： 

標準のガンマカーブにします。 

[設定値：シネマ、•スタンダード] 

メモ：- 

• [ WDR ] 項目が‘切"！;(外に設定されている場合、 
"…"と表示され選択でさません。 

^レベル 

[ガンス項目をスタンダード"または"シネマ"に 
設定したとさ、それぞれに設定でさます。 

• 数字を大さく： 

黒の階調をよくします。ただし、明るい部分の階 
調は悪 < なります。 

• 数字をルさく： 

明るい部分の階調をよくします。ただし、黒の階 
調は悪くなります。 

嚴定値:-5〜+5(參0)] 


WDR 


^コンプレスレベル 

コンプレス量は、数字び大さくなるに従つて増加 
します。 

[設定値:1〜5 (#3)] 

メモ：- 

• [暗部調整]項目を"コンプレス’に設定した場合 
にのみ表示されます。それ外に設定した場合 
"…"と表示され、選択でさません。 




八イライト部分の階調を表現するために映像信号 
のあるレベル上を圧縮する"ニー"動作の設定を 
します。明るい部分を確認したいときは"マニュア 
ル"に設定し、ニーポイント(ニー動作開始点)を手 
動で調整してください。 

• マニュアル： 

ニーポイントを[レベル]項目で変更でさます。 
•才ート： 

輝度レベルに応じ自動でニーポイントを調整し 
ます。 

[設定値:マニュアル、•オート] 

メモ：- 

• [ WDR ] 項目が‘切"外に設定されている場合、 
"…"と表示され選択でさません。 


^レベル 

[--] 項目を"マニユア J レ"に設定した場合の二一 
の圧縮を始める点 (ニーポイン 卜)を設定します。 
[設定値:參100%、95%、90%、85%] 

メモ：- 

• [二一]項目が‘才ード、または [ WDR ] 項目が‘切" 
外に設定に設定されている場合、"…"と表示 
され選択でさません。 


^感度 

じ一]項目を"才ードに設定した場合の" 二 一"動 
作の応答スピードを設定します。 

光量び、はげしく変わる被写体を撮影する場合は、 
"低速"に設定します。 

[設定値:参高速、中速、低速] 

メモ：- 

• [ ニー ] 項目び"マニュアル " に設定、または 
[ WDR ] 項目が‘切"！;(外に設定されている場合、 
"…"と表示され選択でさません。 


ま写甫保で 
い被®を能 
行い齡感機 
を広け卜る 
定び^スす 
設ジなラ縮 
) ン b 卜圧 
レ号ンを 
クロバ 
W ミ趙像レ 
^けが弧'*^ 

ほで合こナ 
ど場るイ 
なるえダ 
況す加ら 
状影をび 
の撮理な 
I 光を処し〇 
W す逆体正持す 


脈 

含 

機 

如 


お 

I 

R 

D 


91 






















• 強： 

屋外や逆光び強い状況などのよりダイナミック 
レンジの広い被写体用に、階調補正効果を強め 
た設定です。 

• ナチュラル： 

ワイドダイナミックレンジの標準設定です。 

標準設定より、階調補正効果を弱めた設定です 
•切： 

ワイドダイナミックレンジ機能を"切"にしま 
す。 

[設定値:強、ナチュラル、弱、•切] 

メモ：- 

• [ WDR ] が顶た(外に設定されている場合、[暗部 
調整]、[ニー]、[ガンマ]、[ホワイトク U ップ]は 
選択でさません。 


ホワイトバランス... 


ホワイトバランスに関するメニューです。 

(防 P 94 [ホワイトバランス項目]) 

《詳細につさましては、「[ホワイトバランスを調 
整する ] P 48」をご覽ください。 


カラー マトリクス 


カラーマト U クス設定をします。 

• シネマ(和らか)： 

映画の画面特性に近 <、落ち着いた色合いの力 
ラー7卜 IJ クスになります。 

• シネマ(鮮やか)： 

映画の画面特性に近 <、あざやかな色合いの力 
ラー7卜 U クスになります。 

• スタンダード： 

標準のカラーマト U クスにします。 

•切： 

カラーマト U クス機能を Off にします。 

[設定値：シネマ(和らか)、シネマ(鮮やか)、•スタ 
ンダード、切] 

^調整 

[カラーマト IJ クス]を好みの色に調整します。 

• [カラーマト IJ クス]を好みの色に調整します。 
• 原色と補色の計6色それぞれの彩度、色相、明る 
さを設定することびでさます。 

• [カラーマト U クス]項目の"スタンダード"、"シ 
ネマ(鮮やか)"、"シネマ(和らか)"それぞれに調整 
値を保持することびでさます。 

(咳 = P 122 [カラーマト U クスの調整をする]) 
[明度/彩度設定範囲: -1 0〜+1 0] 

(±10%めやす） 

[色相設定範囲: -5 〜 +5]( ± 5°めやす） 

メモ：- 

• [カラーマト U クス項目を"切"に設定時は選択 
でさません。 


カラー ゲイン 


映像信号の色レベルを調整します。数字び大さ< 
なるにつれて、色び濃 < なります。 

[設定値: -50 〜+15、切 (#0)] 

メモ：- 

• "切"に設定されている場合、白黒映像となりま 
す。 


リバースピクチャー 


レンズ像の上下左ちび反転している場合、"反転"に 
設定すると正しく記録することびでさます。 

• 反転： 

記録を上下左ちに反転する。 

•切： 

記録を上下左ちに反転しない。 

[設定値:反転、•切] 


撮影モード 


カメラの画作りの設定を切り換えます。 

•標準： 

通常撮影モードです。 

ノイズ感を抑えた画質優先の画作りに適した設 
定です。 

ライティングのしっかりした場所で使用してく 
ださい。 

• 拡張： 

感度を向上させた撮影モードです。 

幅広い明るさでの撮影び可能な設定です。 
ライティングの管理び難しく、明るさの足りな 
い場合に使用してください。 

[設定値:参標準、拡張] 


カメラ設定リセット_ 

[カメラ設定]メニューの全項目を初期値に戻しま 
す。 
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I デイテール/調整項目 


V / H バランス 

輪郭(ディテール)の強調を水平ち向 ( H ) と垂直ち 
向( V )どちら側により強くかけるか、 H / V のノくラン 
スを設定します。 

• H +1 〜 H +4: 

数字び大さくなるほど水平ち向に強くかけま 
す。 

• V +1 〜 V +4: 

数字び大さくなるほど垂直ち向に強くかけま 
す。 

[設定値: H +1 〜 H +4、® ノーマル、 V +1 〜 V +4] 
メモ：- 

• [記録フォーマツト]の [ システム ] 項目を" SD " に 
設定している場合、本項目はソースレ"に固定 
されます。 

• [記録フォーマツト]の[システム]項目を " HD 
+ SD " に設定している場合、本項目の設定は HD 
記録には有効となりますび、 SD 記録は"ノーマ 
ル"に固定されます。 


Ek 平周波数 

輪郭(ディテール)の水平輪郭補正周波数を変えま 
す。被写体によって設定してください。 

• ■ 

高い周波数帯域を強調します。細かな模様の被 
写体を撮影するときに使用します。 

• 中： 

中間周波数帯域を強調します。 

•低： 

低い周波数帯域を強調します。大びらな模様の 
被写体を撮影するとさに使用します。 

嚴定値:高、•中、低] 

メモ：- 

• [記録フォーマツト]の[システム]頂目を" SD " に設 
定している場合、本項目は"低"に固定されます。 

• [記録フオーマツト ] の[システム]項目を " HD 
+ SD " に設定している場合、本項目の設定は HD 記 
録には有効となりますび、 SD 記録は"低"に固定さ 
れます。 


垂直周波数 


輪郭(ディテール)の垂直輪郭補正周波数を変えま 
す。被写体によって設定してください。 

•低： 

低い周波数帯域を強調します。 

• 中： 

中間周波数帯域を強調します。 

• ' 

高い周波数帯域を強調します。 

嚴定値:低、•中、高] 

メモ：- 

• [記録フオーマット]の[システム]項目を" SD" に設 
定している場合、本項目は"低"に固定されます。 

( 腐 = P103 [ 記録フオーマット ]) 

• [記録フオーマット ] の[システム]項目を" HD 
+SD" に設定している場合、本項目の設定は HD 
記録には有効となりますび、 SD 記獄ま"低"に固 
定されます。 ■ 

• I ソ下の設定の場合、"高"は選択でさません。 ■ 

•[凸解像凰項目が‘ 1 920x1080" で、[凸フ ■ 

レーム数/画質]項目が‘ 60i(HQ)" または 木 

"50i(HQ)" の場合。 こ 

•[凸解像嵐項目が‘ 1440x1080" で、[凸フ ユ 

レーム数/画質]項目が‘ 60i(HQ)V‘50i(HQ )"、 | 

"60i(SP)" 、 "50i(SP)" の場合。 表 

- TTv 


スキンデイ テール 


取り込んだ色の輪郭補正を抑えるスキンディテーを田 
ル機能のオン•オフを設定します。 設 

"入"に設定した場合、肌色検出部のディテールをソず 
フトにします。 

嚴定値:入、参切] 

レベル 

スキンディテール機能の輪郭補正レベル（ソフト 
にする度合い)を設定します。 

数字び小さいほど、輪郭補正レベル(ソフトにする 
度合い)は大さくなります。 

嚴定値:-1、参-2、 -3] 

^色域 

スキンディテールび機能する肌色の範囲を調整し 
ます。 

数字び大さくなるにつれて、範囲び広くなります。 

嚴定値:-5〜+5(參0)] 
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I ホワイトバランス項目 


PRESET 色温度1 


[WHT BAL ] スイツチを" PRESET " に設定した場合 
の色温度を設定します。 

詳細につさましては、「[ホワイトバランスを調整 
する ] P 48」をご覽ください。 


PRESET 色温度2 


プ IJ セツトモードの切り換え色温度を設定しま 
す。 

[WHT BAL ] スイツチを" PRESET " に設定した場 
合、ボタンを押すたびにプ U セツトモードの 
色温度び切り換わります。 （[ PRESET 色温度 1]< H . 
[PRESET 色温度2]) 

詳細につさましては、「[ホワイトバランスを調整 
する ] P 48」をご覽ください。 


AWB ペイント 


AWB (才ートホワイトバランス)時の R 妳 )/ 巳盾) 

の成分を調整します。 

詳細につさましては、「[ホワイトバランスを調整 

する ] P 48」をご覽ください。 

•数字を大さく： 

ホ味/青味を強< します。 

•数字をルさく： 

ホ味/青味を弱< します。 

嚴定値:-32〜+32(參0)] 

メモ：- 

• 本機ち側面部の [WHT BAL ] スイツチを" A " また 
は" B " に設定したとさに選択できます。 
" PRESET " に設定時は、"…"と表示され選択でき 
ません。 

• 設定は、 " AV ‘ B " それぞれにでさます。 

• [ AWB 後ペイント解除]項目が‘入のとき、 [ A .] 
(オートホワイトバランス)ボタンを押してホワ 
イトバランスを合わせなおすと、 R 値および巳 
値は" 0" になります。 


AWB 後ペイント解除 

AW 巳 (オートホワイトバランス)実行後 、 [AW 巳ぺ 
イント] ( R 値と B 値)の設定をク U アするかどラ 
かの設定をします。 

•入： 

AWB (オートホワイトバランス)実行したあと、 
[ AWB ペイント] ( R 値と B 値)の設定を" 0" にし 
ます。 


•切： 

AWB (オートホワイトバランス)実行しても、 
[ AWB ペイント] ( R 値と B 値)の設定を変更し 
ません。 

[設定値:參入、切] 


FAW ペイント 


FAW (フルタイムオートホワイトバランスモード) 
時の R (ホ)/巳(青)の成分を調整します。 

• 数字を大さく： 

ホ味/青味を強くします。 

• 数字をルさく： 

ホ味/青昧を弱くします。 

驗定値:-32〜+32(參0)] 


TC / UB 設定ゾニユー 


タイムコード、ユーヴーズビッ 卜を設定するため 
のメニュー画面です。 

メディアモード時や記録動作中、この項目は選択 
でさません。 


TC ジ王ネレーター 


タイムコードの動作を設定します。 

• Free Run ( Ext )： 

外部タイムコード入力びある場合はこれに同期 
してタイムコードび記録されます。 

• Free Run ： 

記録状態に関係な <、常に歩進します。本機の電 
源を切ってを歩進を続けます。 

• Rec Run ： 

タイムコードは記録時に歩進します。 SD カー 
ドを入れ換えない限り、タイムコードは記録さ 
れたク U ップの順で連続します。 SD カードを 
取り出して別のカードで記録を行うと、前のカー 
ドで記録したタイムコードの続さから記録しま 
す。 

• Regen ： 

タイムコードは記録時に歩進します。 SD 九一 
ドを入れ換えた場合、そのカードに記録されて 
いる最後のタイムコードを読み出して、タイム 
コードび連続するようにタイムコードを設定し 
て記録します。 

[設定値： Free Run ( Ex り 、 Free Run、•Rec Run 、 
Regen ] 
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TC プリセット 


夕;^ムコード(時、分、秒、フレーム)を設定します。 
表示：ド□ップ設定時 02:02:25.20 

:ノンド□ップ設定時02:02:25:20 


UB プリセット 


ユーヴーズビットを設定します。 （ ーホ行ずつ設定) 

表示： ABCDEF 01 


ド□ップ フレーム 


タイムコードジェネレーターのフレーミングモー 
ドを設定します。 

• ノンド□ツプ： 

内部タイムコードジェネレーターびノンド□ツ 
プフレームモードで歩進します。フレーム数を 
重視するとさ、この設定にします。 

• ド□ツプ： 

内部タイムコードジェネレーターびド□ツプフ 
レームモードで歩進します。記録した時間を重 
視するとさ、この設定にします。 

[設定値：ノンド□ツプ、•ド□ツプ] 

メモ：- 

• [メインメニュ ー] ♦[システム]"►[記録設定] ♦ 
[記録フォーマツト]"►[凸フレーム数/画質項 
目が‘ 60 p "、"30 p "、"60 i " の場合にのみ設定できま 
す。フレームレートが‘ 24 p " の場合は、ソンド 
□ツブに固定となり選択できません。フレーム 
レートび" 50 p "、"25 p "、"50 i " の場合は、"…"と表 
示され選択でさません。 

知 P 1 04 [凸フレーム数/画質]) 


LCD / VF 設定ゾニュ ー 


LCD モニターやビューファインダー画面に関する 
設定を行います。 

フォーカスアシストモード、ゼブラ設定画像表示、 
画面サイズ、マーカー、セーフティーゾーンの設 
定、 LCD モニターやビューファインダー画面への 
キャラクター表示の選択や LCD モニターの画質 
調整に関するメニュー画面です。 


撮影補助… 


撮影補助機能に関するメニューです。 
(咳= P 96 [撮影補助項目]) 


マーカー 設定… 


セーフテイゾーンや、センターマークなどの設定 
を行います。 

(腐=ド97 [マーカー設定項目]) 


表示設定... 


ディスプレイ表示に関する設定を行います。 
P 97 [表示設定項目]) 


LCD+VF 


LCD モニターとビューファインダー画面の表示の 
切換ち法を選択します。 

P 28 [LCD モニターとビューファインダー 
の調整]) 

•入： 

ビューファインダーには、常に映像を表示しま 
す。 

•切： 

LCD モニターをひらいたとさ、ビューファイン 
ダー画面の表示を消します。 

驗定値:入、•切] 
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VF カラー 


ビューファインダー画面に表示する画像をカラー 
にするか白黒にするかを選択します。 

"入でカラー、"切で白黒になります。 

[設定値:參入、切] 

メモ：- 

• 本項目はカメラモード時のみ有効な設定です。 
• "切"に設定した場合、撮影画像のみ白黒表示と 
なります。ディスプレイ画面、メニュー画面など 
はカラーで表示されます。 

• [ネットワーク]項目が‘入"に設定されている場 
合、"切"に固定となり選択でさません。 
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VF 明るさ 

ビューファインダー画面の明るさを設定します。 
数宇び大さいほど、明るくなります。 

[設定値:-10〜+10(參0)] 

VF コントラスト 

ビューファインダー画面の最ち暗い部分と、最ち 
明るい部分の輝度の差を設定します。 

数字び大さいほど、明暗の差び大さくなります。 
嚴定値:-10〜+10(參0)] 

LCD コントラスト 

LCD モニターの最を暗い部分と、最を明るい部分 
の輝度の差を設定します。 

数字び大さいほど、明暗の差び大さくなります。 
[設定値:-10〜+10(參0)] 

LCD バックライト 

LCD モニターのバックライトの明るさを設定しま 
す。 

[設定値:明るい、•通常] 

LCD ミラー表示 

LCD モニターを対面表示にしたとさの画像表示ち 
法を設定します。 

"ミラー"に設定すると左も反転して表示します。（鏡 
面表术>) 

P 28 [ LCD モニターとビューファインダー 
の調整]) 

[設定値:ミラー、•通常] 

ス t . 

• 本項目はカメラモード時のみ有効な設定です。 
• カラーバー表示中、メニュー画面表示中、および 
ステータス画面表示中は、"ミラー"設定び無効 
となります。 

(腐 = P 121 [カラーバーを出力する]) 

I 撮影補助項目 

フオーカスアシスト 


モノク□画像にして、フォーカスの合っている部 
分の輪郭線に色を付けるかどうかを設定します。 
嚴定値:入、•切] 


^タイプ 

[FOCUS ASS に T /1] ボタンを押したときの動作を 
設定します。 

(应 = P 41 [フオーカスアシスト機能]) 

• ACCU - Focus : 

フオーカスアシスト機能と ACCU - Focus (強制 
フォーカス)機能び動作します。被写界深度び浅 
くなり、フォーカスびより合わせやすくなりま 
す。 ACCU - Focus は約10秒で自動的に"切"にな 
ります。 

• 通常： 

フォーカスアシスト機能のみ動作します。合焦 
部分びカラーで表示され、フォーカスび合わせ 
やすくなります。表示色は[カラー]項目で設定 
します。 

[設定値: ACCU - Focus 、• 通常] 

^九ラー 

フォーカスアシスト動作時の合焦部分の表示色を 
設定します。 

[設定値:•青、緑、ホ] 


ゼブラ 


被写体の明るい部分に表示される、ゼブラパター 
ンを表示するかどうかを選択します。 

"入でゼブラノ く夕ーン表示、"切で非表示になりま 
す。 

嚴定値:入、•切] 

^上限 

ゼブラパターンを表示する輝度レベルの上限を設 
定します。 

[設定値: Over 、 100%〜5%(5%刻み)](•80%) 

^下限 

ゼブラパターンを表示する輝度レベルの下限を設 
定します。 

嚴定値:100%〜0%(5%刻み)](参70%) 

メモ：- 

• 上限と下限の関係は必ず上限 > 下限であり、上限 
設定中はこの関係を保つように下限設定値は自 
動的に補正されます。 


メニュ I 表示と詳細設定 
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I マーカー設定項目 


^セーフテイーゾーン 


撮影の目的に応じて映像の画角をミ夫めるとさに便 
利な、マーカーやセーフ了ィゾーンの設定をしま 
す。 

(防 P 121 [マーカー表汀^および'セーフ了ィー 
ゾーン表示(カメラモード時のみ)]) 

メモ：- 

• クリップレビュー中、およびメディアモード時 
は、設定に関係なくマーカーは表示されません。 


マーカー 設定 


マーカー、セーフテイゾーン、センターマークを画 
面上に表示するかどうかを設定します。 

嚴定値:入、•切] 


^アスペクト比 

全体画角のラち、最終的に使用する画像のアスぺ 
クト比を選択します。 

[設定値：16:9(+4:3)、 2.35: 1、1 .85:1. #16:9、 

1 .75:1 、1 .66:1 、14:9、13:9、4:3、2.35:1(中央)、 

2.35:1( 上部)、1 .85:1( 中央)、1 .85:1 (上部)] 

メモ：- 

• [システム]* *[記録設赶 * [記録フォーマット] 
"►[ SD アスぺクト]項目を" 4:3" に設定している 
場合、" 4:3" に固定され選択でさません。 

(防 P 105 [ SD アスペクト]) 


アスぺクトマーカー 

[アスぺクト比]項目で選択したアスぺクト範囲外 
の画像部分について、範囲外を示す境界マーカー 
をどのように表示するかを設定します。 

• フイン+八ーフトーン： 

境界を線で表示し、境界外を八ーフ I -ーンで表 
TJX しま9'。 

• A —フトーン： 

境界外を八ーフ I -ーンで表示します。 

• ライン： 

境界を線で表示します。 

•切： 

境界を表示しません。 

[設定値：ライン+八ーフトーン、八ーフトーン、ラ 
イン、•切] 

メモ：- 

• [アスぺクト比]項目が‘ 16:9" または"16:9(+4:3)" 
に設定されている場合、"切"に固定され選択で 
さません。 


[アスぺクト比]項目で選択したアスぺクト範囲内 
で有効としたいエ U ア（セーフティーゾーン)を内 
側何％にするかを設定します。 

[設定値: 95%、93%、90%、88%、80%、•切] 

センターマーカー 

[アスぺクト比]項目で選択したアスぺクト比内の 
画面中央を示すマークを表示するかどラかを設定 
します。 

[設定値:參入、切] 

I 表示設定項目 

LCD モニターやビューフアインダー画面のデイス 
プレイ表示に関する設定を行います。 


ズーム 


ズーム位置の表示ち法を設定します。 

• 数値： 

ズーム位置を数値 (0 〜99に表示します。 
•バー： 

ズーム位置をノ く一で表示します。 

•切： 

ズーム位置を表示しません。 

[設定値:数値、•バー、切] 


フオー カス 


マニュアルフォーカス時の焦点距離の表示ち法を 
設定します。 

• フィート： 

フォーカスをフィートで表示します。 

•メートル： 

フォーカスをメー トルで表示します。 

•切： 

フォーカス時の焦点距離を表示しません。 
[設定値：フイート、参メー トル、切] 
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ND フィルター 


フ イ ルターポジションの表示をするかを設定しま 
す。 

[設定値:參入、切] 


記録 フオー マット 


記録•再生時の映像フオーマツトの表示をするか 
を設定します。 

[設定値:參入、切] 
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メディア残 量 


記録 SD カード残量の表示をするかを設定しま 
す。 

[設定値:參入、切] 

メモ：- 

•"切"に設定した場合も、残量警告時は設定に関 
係な < 残量び表示されます。 

• 表示される時間はめやすです。 


TC/UB 


LCD モニターやビューファインダー画面のディス 
プレイ表示にタイムコード ( TC ) または、ユーヴー 
ズビット ( UB ) の表示をするかを設定します。 
[設定値: UB 、® TC 、 切] 


音声レベル メーター 


LCD モニターやビューファインダー画面のデイス 
プレイ表示にオーディオレベルメータの表示をす 
るか設定します。 

[設定値:參入、切] 


バッテリー 


LCD モニターやビューファインダー画面のディス 
プレイ表示のバッテ IJ 一残量について設定しま 
す。 

カメラモードではディスプレイ]画面のとさのみ 
表示されます。 

(咳 = P 113 [ディスプレイ1画面） 

• 時間： 

バッテ IJ 一残量を分単位で表示します。 ( min ) 

• 容量％: 

バッテ U —残量をノ くーセントで表示します。(％) 
• 電圧： 

現在のバッテ U —電圧を 0.1 V 単位で表示しま 
す。( V ) 

•剛： 

バッテ IJ 一残量を表示しません。 

[設定値: • 時間、容量％、電圧、切] 

メモ：- 

• "時間"、"容量％"または"電圧"の数値の前に表示 
される電池マークは、残容量によって変化しま 


す。 


□ 

10%1ソ下 

口 

30%〜11〇/〇 

团 

70% 〜31〇/〇 

画 

1000/〇〜71〇/〇 


•バッテ U —残量び少な < なると、数値表示の代 
わりに" RES " と表示されます。 

なるべく早くバッテ IJ 一を交換してください。 
•バッテ IJ 一残容量、残時間は撮影時間のめやす 
としてご使用ください。 


日付/時間 

LCD モニターやビューファインダー画面のデイス 
プレイ表示に日時を表示するか設定します。 

[設定値:參入、切] 


日付書式 _ 

LCD モニターやビューファインダーのディスプレ 
イ表示の日付け表示順、およびタイムスタンプ記 
録の日付け表示順を設定します。 

各設定値の表示例は下記になります。 

• 日月年2:30 Jun 2012 
•曰月年1: 30-06-201 2 
• 月日年 2: Jun 30, 2012 
•月曰年1: 06-30-201 2 
• 年月曰： 201 2-06-30 

殿定値：日月年2、日月年1、月日年2、月日年1、參 
年月日] 


時間表示 


LCD モニターやビューファインダー画面のディス 
プレイ表示、タイムスタンプ記録の時間表示につ 
いて設定します。 

[設定値:#24時間表 TJX 、 12時間表の] 


シャッター 


LCD モニターやビューファインダー画面に表示す 
るシャッター表示タイプを設定します。 

♦ を’ 

シャッターをフィルムカメラにみたてた角度表 

汀 d し U cK 9 〇 

• 秒. 

シャッターを秒で表示します。 

嚴定値:度、参秒] 

メモ：- 

• "度"表示は、[凸フレーム数/画勤項目の設定び 
"24 p ( UHQ )"、"24 p ( HQ )"、"25 p ( HQ )" の場合にの 
み有効です。 

[凸フレーム数/画質]項目の設定び、これ外の 
ときは、"秒"固定となり選択できません。 

(咳》 P 1 04 [凸フレーム数/画質]) 


メニュ I 表示と詳細設定 
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映像后声設定ゾニュー 

映像出力や音声に関するメニュー画面です。 


映像設定… 

映像出力に関する設定を行ないます。 
(咳 = P 99 [映像設定項目]) 


音户該定… 

音声に関する設定を行ないます。 
( b ^ P 100 [音声設定項目]) 

I 映像設定項目 


が部モニター情報表示 

外部モニターにディスプレイ表示とメニューの文 
字を表示するかどうかを設定します。 

嚴定値:入、参切] 


HDMI/SDI 出力_ 

映像を出力する端テを設定します。 

[言受イ直： HDMI + SDI 、 SDI 、 HDMI 、 參 0] 

メモ：- 

• [ネットワーク]設定を"入 ( SDI 切)"に設定する 
と、 SDI に出力することはでさません。また、"入 
( HDMI 切)"に設定すると、 HDMI を出力するこ 
とはでさません。 

• [ネットワーク]項目の設定によって選択肢び変 
わります。 


^解像度 

[ HDMI ] 端テ/ [ SDI ] 端テから出力される映像の解 
像度を接続するモニターにあわせて設定します。 

[設定値: 576し 576 p 、 480し 480 p 、720 p 、 參1 080 i ] 

メモ：- 

• [システム]"►[記録設赶"►鬧録フォーマット] 
の[システム]/[凸解像度]/[凸フレーム数/画 
質]項目の設定によって選択肢び変わります。 

• ク□スコンバート出力はでさません。 


HDMI カラー 

• HDMI 信号のカラーち式を設定します。 

• [ HDMI / SDI 出力]項目を" HDMI " または " HDMI 
+ SDI " にした場合のみ設定でさます。 

[設定値: RGB 、 •オート] 


^ HDMI エン八ンス 

• HDMI 信号の色レンジを設定します。パソコン 
モニターに接続する場合、"入"に設定します。 

• [ HDMI / SDI 出力]項目を" HDMI " または " HDMI 
+ SDI " にした場合のみ設定でさます。 

嚴定値:入、•切] 


SD アスペクト 


ダウンコンバートした映像をアスぺクト比4:3の 
画面に表示するためのスタイルを設定します。 

• サイドカット： 

ワイド映像の左ちをカットして表示します。 

• レター： 

上下ち向を黒くしたワイド映像で表示します。 

• スクイーズ： 

左ち方向を圧縮した映像を表示します。 

[設定値:サイドカット、レター、•スクイーズ] ■ 

メモ：- I 

• [記録フォーマット]"►[システム]項目が‘ SD " ま ■ 

たは" HD + SD " かつ、 [SD アスぺクト]項目び と 

"4:3" に設定されている場合、"…"と表示され選 一 

択でさません。 f 

(除 P 1 03 [システム]) JL 


SD セットノ，ップ_ I と 

[ AV ] 出力端子から出力される映像信号にセット || 

アップ信号を付加するかを選択します。 

"7.5%"に設定時、セットアップ信号び付加されま胃 
す。 

嚴定値: 7.5%、•0.0%] 

メモ：- 

• 本機のメニュー設定や本機に接続されている 
ケーブルの状態によって、セットアップ信号び、 
"0.0%"に固定される場合びあります。この場合 
グレーで"0.0%"と表示されます。 
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I 音芦設定項目 


INPUT 1 基準レベル 

[ INPUT 1] 選択スイッチの設定が MC " または " M に 
+48 V " の場合、入カレべ J レの基準を設定します。 

[設定値： -62 dB 、-56 dB 、 參 -50 dB 、-44 dB 、-38 dB ] 

INPUT 2 基準レベル 

[ INPUT 2] 選択スイッチの設定が ‘ M に" または " M に 
+48 V " の場合、入カレベルの基準を設定します。 

[設定値： -62 dB 、-56 dB 、 參 -50 dB 、-44 dB 、-38 dB ] 

内蔵マイクゲイン 

内蔵マイクの感度を設定します。 

[設定値:+1 2 dB 、+6 dB 、 參 OdB ] 

AUX ゲイン 

[ AUX ] 端テ入力の感度を設定します。 

[設定値:+1 2 dB 、+6 dB 、 參 OdB ] 

基準レベル 

SD カードへの録音基準レベルを設定します。 
([ CH 1/ CH 2] 共通です。） 

[設定値: -12 dB 、-18 dB 、 參 -20 dB ] 

リミッター 

IJ ミッター動作について設定します。 

•基準レベル： 

"基準レべ J レ"の設定を最大録音レべ J レに設定し 
ます。 

• -8 dBFS 、-5 dBFS : 

"-8 dBFS " または、" -5 dBFS " を最大録音レベルに 
設定します。 

•切： 

[ CH 1/ CH 2 AUTO / MANUAL ] 選択スイッチの設 

定によつて下記のように動作び異なります。 

- " MANUAL " の場合、 IJ ミッターは働きません。 
- " AUTO " の場合、 -5 dBFS で I 」ミッターび働き 
ます。 

[設定値:基準レベル、 -8 dBFS 、 參 -5 dBFS 、 切] 

AGC レスポンス 

^立上がり時間 

IJ ミッターび動作するまでの時間を設定します。 
[設定値:高速、•中速、低速] 

^減衰時間 


IJ ミッター動作を解除するまでの時間を設定しま 
す。 

[設定値:高速、•中速、低速] 


AGC モ-ド_ 

[ CH 1 ] とに H 2] の IJ ミツター動作を連動させるか 
どうかを設定します。 

連動させる場合は"連動"、連動させない場合は"独 
立"に設定します。 

[設定値:連動、•独立] 

メモ：- 

• [ AUX ] 入力端テおよび [ INPUT 1/ INPUT 2] 入力 
端テび両方とも" LINE " または両方とも " M に"で 
[ CH 1/ CH 2 AUTO / MANUAL ] 切換スイツチび 
CH 1 / CH 2 とも" AUTO " に設定時に有効になりま 
す。 


XLR マニュアルレベル_ 

[ INPUT 1] 端テと [ INPUT 2] 端テのマニュアル音声 
調整の動作を連動させるかどうかを設定します。 
連動させる場合は"連動"、連動させない場合は"独 
立"に設定します。 

"連動"に設定した場合、録音レベルはに H 1 ] の録音 
レベル調節つまみで調整します。 

[設定値:連動、•独立] 

メモ：- 

• [ INPUT 1/ INPUT 2] 入力端テび両方とも" LINE " 
または両方とも " M に"で、 [ CH 1/ CH 2 AUTO / 
MANUAL ] 切換スイッチびに H 1]/ に H 2] とも 
" MANUAL " に設定時に有効になります。 

• "連動"に設定した場合、 [ CH 2] の録音レベル調 
節つまみは無効です。 


内蔵マイクステレオ強調 

内蔵マイクのステレオ感の強調レべレを設定しま 
す。 

•1—4： 

ステレオ感強調の処理を行います。数値び大さ 
いほどステレオ感び強くなります。 

• しない： 

ステレオ強調の処理を行いません。 

• モノラル： 

内蔵マイクをモノラルにします。 

[設定値：1〜4、しない、モノラル(: • S )] 

メモ：- 

•] 〜4に設定した場合、ステレオ感強調の処理 
によって音質びわずかに変化しますび異常では 
ありません。 

• 本メニューはに H 1]/[ CH 2] 選択スイッチび 
" INT " に設定時に有効になります。 
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テスト!ン 


カラーバー出力時、オーディオテスト信号 (1 kHz ) 
を出力するかどうかを設定します 
嚴定値:入、•切] 


マィク風音輸咸 

[ INPUT 1/ INPUT 2] スイッチの設定が ‘ M に"または 
"M に +48 V " の場合、才ーディオ入力信号の □ —(低 
域部)カットをするかどうかを設定します。 
マイクの風切り音をルさくしたい場合に設定しま 
す。 

• INPUT 1/2： 

[ INPUT 1]/[ INPUT 2] 両方の端テの音声を □- 
カットします。 

• INPUT 2： 

[ INPUT 2] 端テの音声のみ□ーカットします。 

• INPUT 1 : 

[ INPUT 1] 端テの音声のみ□ーカットします。 
•切： 

□ーカットしません。 

[設定値： INPUT 1/2、 INPUT 2、 INPUT 1 、•切] 


内蔵マイク風音低減 


内蔵マイク入力の□一(低域部)カツトをするかど 
うかを設定します。マイクの風切り音をルさくし 
たい場合、"入"に設定します。 

嚴定値:入、•切] 


イコライザー 


接続されるマイク特性の補正や音声の強調などを 
イコライヴーで設定でさます。 

オーディオの周波数特性を5バンドのイコライヴ 
により設定します。 

• 周波数： 

1 0 OHz 、330 Hz 、 1 kHz 、3.3 kHz 、 1 0 kHz 
• 可変レベル： 

±6 dB (1 d 巳ステップ） 

メモ：- 

• イコライヴで設定された特性で録音されます。 
• イコライヴをバイパスする場合、すべてのバン 
ドを" OdB " に設定してください。 

• イコライヴレベルを+側に設定した場合、音び歪 
むことびあります。そのとさはマニュアルモー 
ドで録音レベルをさげてください。 

• 複数の周波数の数値を可変した場合、周波数間 
の干渉によって、設定したレベルと実際のレべ 
ルび異なる場合びあります。 

• [マイク風音低減]項目および[内蔵マイク風音 
低減]項目びとをに"切"の場合のみ設定び有効 
になります。 


音声モニター 


LCD モニター部 [ MONITOR ] 選択スイッチを 
" BOTH " に設定時、[〇]端子の音声をステレオ音声 
にするかミックス音声にするかを選択します。 

• ミックス： 

ミックス音声 ( CH 1 と CH 2 のミックス音声)を 
し R に出力します。 

• ステレオ： 

ステレオ音声 ( CH 1 の音声をし CH 2 の音声を 
R ) を出力します。 

驗定値:•ミックス、ステレオ] 

メモ：- 

• CH 1 XH 2 ともに内蔵マイクの場合は、[音声モ 
ニター]項目の設定にかかわらず[〇]端テから 
の出力はステレオになります。 


警告音量 


警告音の有無および警告音の音量を選択します。 ■ 
警告音は、モニタースピーカーまたは[〇]端テか 义 
ら出力します。 ご 

嚴定値:參高、中、低、棚 ； 


フルオート 


[FULL AUTO ] が‘ ON " の場合、才ーディオも才ートで 
にするかどうかを設定します。 台 

•スイッチに従う： II 

音声記録モードは、 [ CH 1/ CH 2 AUTO / P 

MANUAL ] 選択スイッチの設定に従います。 ^ 

• 強制才ート： 

音声記録モードを強制オートにします。 

[設定値:スイツチに従う、 • 強制オート] 
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システムゾニュー 


システムに関する設定をするためのメニュー画面 
です。 

記録設定、 SD 九ー ドのフォーマツトや修復、夕1」一 
ランプの設定、ネットワークに関する設定、日付- 
時刻、タイムゾーンなどを設定します。 

また、メニュー設定内容を初期設定値に U セット 
することちでさます。 


記録設定… 


記録映像に関する設定をします。 
知 P 103 鬧録設定項目]) 


メディア 


^メディアフオーマット 

SD 力ー ドをフオーマット(初期化）します。 

ス□ットを選択し(ス□ット A またはス□ット B )、 
[キャンセル]/口才ーマット]から口才ーマット] 
を選択し、セットボタン(參促押してフオーマット 
(初期化）します。 

(防 P 33 [ SD 力ードをフオーマット(初期化)す 
る]) 

^ メディア修復 

SD カードを修復します。 

ス□ットを選択し(ス□ット A またはス□ット B )、 
セットボタン(參)を押して SD 力ードの修復をし 
ます。 

(防 P 34 [ SD 力ードを修復する]) 

メモ：- 

• 修復び必要な SD 力ー ドびある場合のみ表示さ 
れます。ただし、カメラモードで記録中、ク U ッ 
プレビュー中は選択でさません。 


セツトアップファイル 


メニュー設定とシャッター速度や AWB の実行結 
果などを保をすることびでさます。 

撮影条件にあわせて、設定を保をしておくと便利 
です。 

^ファイル読み込み… 

設定を呼び出します。 

( r ^ P 124 [セットアップファイルの呼び出し]) 

ファイル保存… 

設定を保をします。 

(防 P 123 [セットアップファイルの保を]) 

^ファイル削除… 

設定したファイルを削除します。 

(防 P 125 [セツトアップファイルの削除]) 


オートパワーオフ 


バッテ U —動作時、約5分上操作、および動作し 
ない場合、自動で電源を切るかどうかを設定しま 
す。バッテ U —動作時のみ有効な機能です。 

嚴定値:入、•切] 

メモ：- 

• バッテ IJ 一と AC アダプター両ちび接続されて 
いる場合は、 AC アダプター接続び優先されま 
す。そのため、本機能は有効になりません。 


タリーランプ 


記録時の夕 U —ランプの点巧ち法を設定します。 
•入： 

記録中だけ点なします。 

•切： 

点灯しません。 

[設定値:參入、切] 


GPS 


GPS 機能のオン•オフ(供給電源のオン•オフ)を設 
定します。 

嚴定値:入、参切] 


Language 

メニユー画面の言語を切り換えます。 
殿定値: English 、® 日本罰 


ネツトワーク 


ネットワーク機能を使用する場合、"入 ( SDI 切)"ま 
たは"入 ( HDMI 切)"に設定します。 

• 入 (SDI 切)： 

ネットワーク機能を使用します。ただし、 SDI 出 
力は切になります。 

• 入 (HDMI 切)： 

ネットワーク機能を使用します。ただし 、 HDMII 
出力は切になります。 

•切： 

ネットワーク機能を使用しません。 

[設定値:入 ( SDI 切)、入 ( HDMI 切)、參切] 

メモ：- 

• ネットワーク機能を使用する場合、下記の機能 
に制限びあります。 

• SDI と HDMI の同時出力はできません。 

-[バ IJ アブルフレームレート]は選択でさま 
せん。 

-[フラッシュバンド補正]は"切"に固定されま 
す。 

- [ LCD + VF ] は"切"に固定されます。 
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メタデータインポート 

FTP サーバー からメタデータをインポートしま 
す。 

メモ：- 

• [ネットワーク]項目を"切"に設定時選択でさま 
せん。 


^設定… 

ネットワークに関する設定を行ないます。 

(咳 = P 107 [設定項目]) 

メモ：- 

• [ネットワーク]項目を"切"に設定時選択でさま 
せん。 


ずべてリセット_ 

メニューの設定値をすべて初期化します。 

メモ：- 

• [日時設定]、[タイムゾーン]項目の設定は U セッ 
卜されません。_ 

知 P 103 [ 日時設定]) 

( d ^ P 103 [タイムゾーン ]) 

• カメラモードで記録中、ク IJ ップレビュー中、メ 
ディアモード時は選択でさません。 


日時設定 


年 ( Year ) 、月 （ Month ) 、日 （ Day ) 、時 ( Hour ) 、分 

( Minute ) を設定します。 

メモ：- 

• GPS 衛星からの電波の受信状況によって 、 GPS 
衛星からの情報で曰時設定び可能な場合、 
[ FOCUSASS に T /1] ボタンを押すと GPS 衛星 
から取得した時刻を設定します。 

GPS 衛星から情報び取得でさず、曰時設定びで 
さない場合 、 [FOCUS ASS に T /1] ボタンはグ 
レー表示となります。 

• 年月日の表示順序は、[表示設定]♦[日付書式] 
項目の設定に従います。ただし、時 ( Hour ) は[時 
間表示]項目の設定に関係な< 24時間入力と 
なります。 

P 98 [ 日付書式]) 


タイムゾーン_ 

UTC からの時差を30分単位で設定します。 

[設定値： UTC -00:30 〜 UTC -1 2:00、 UTC、UTC 
+14:00〜 UTC +00:30(30 分刻み)] 

(• UTC +09:00) 

メモ：- 

• [日時設定]項目を設定済みの状態で、[タイム 
ゾーン]項目を変更すると[曰時設定]項目の値 
を補正されます。 


システム情報 
スパージョン 

ファームウェアのノくージヨン情報び表示されま 
す。 


^ファン動作時間 

内部ファンの通電時間び表示されます。 

メモ：- 

• 本機を長時間使用することにより、一般環境下 木 
でも内部ファンに塵埃び付着していきます。特 こ 
に屋外で使用する場合は、塵埃びカメラ内部に ^ 
入り込むことびあります。これらの塵埃によつ -L 
て、良質な画質 • 音質を確保でさな< なる可能性 § 
びあります。9000時間をめやすに、ファンの点 'た 
検、交換を行なってください。 马 


オープン ソース ライセンス p 

本機で使用しているオープンソースソフトウエア 定 
のライセンスび表示されます。 

I 記録設定項目 



記録 フオー マット 


[記録フォーマツト]メニューは、すべての項目の 
設定を終了したあと、画面下方の[ミ夫定]を選択す 
ると、各項目の設定値び本機に反映されレコード 
フォーマツトび切り換わります。切り換え時、画面 
上に"お待ちください…"と表示されます。 


^システム 

記録映像の解像度を選択します。 

• HD ： 

" HD"(High Definition ) で記録します。 

• SD ： 

" SD"(Standard Definition ) で記録します。 
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• HD+SD ： 

A ス□ットは" HD"(High Definition) で記録、 B ス 
□ットは" SD"(Standard Definition) で記録しま 

す。 

• HD+Web ： 

A ス□ットは" HD"(High Definition) で記録、 B ス 
□ットは低解像度で記録します。 

[設定値: •HD. SD 、 HD+SD 、 HD+Web] 

ご注意：- 

• 本項目の設定によって、[凸形式]、[凸解像度]、 
[凸フレーム数/画質]の各項目での設定値の選 
択肢び変わります。 


お式 

ス□ット A に挿入されている SD 力ー ドに記録す 
るファイル形式を選択します。 

[設定値: • QuickTime ( MPEG 2)、 MP 4( MPEG 2)、 
MXF ( MPEG 2)、 AVCHD ] 

メモ：- 

• システム項目を" HD " または" SD " に設定してい 
る場合、ス□ット A 、 ス□ット B に挿入されてい 
る SD カードに記録するファイル形式はどちら 
ち同じになります。 

• システム項目を" SD " に設定している場合、本項 
目は" QuickTime ( H .264)" に固定されます。 


■- Q 解像度 

ス□ット A に挿入されている SD カードに記録す 
る画像のサイズを選択します。（水平 X 垂直） 

[凸形式]項目および[システム]項目の設定によっ 
て、選択肢び変わります。 

• MP 4( MPEG 2)、 QuickTime ( MPEG 2) に設定時： 
[設定値: 920 x 1 080、1 440 x 1 080、1 280 x 720] 

• QuickTime ( H .264 )、AVCHD に設定時： 

"1920 x 1080" 固定 

• MXF ( MPEG 2) に設定時： 

[設定値: 920 x 1 080、1 440 x 1080] 

メモ：- 

• [システム]項目を" HD " または" SD " に設定して 
いる場合、ス□ット A 、 ス□ット巳に挿入されて 
いる SD 力ー ドに記録する解像度はどちらも同 
じになります。 

• [システム]項目を" SD " に設定している場合、本 
項目は" 720 x 480" に固定されます。 

• 本項目の設定によって、[凸フレーム数/画質]項 
目の設定値の選択肢びかわります。 


フレーム数/画質 

[システム]項目を" HDV ‘ HD + Web " または " HD 
+ SD " に設定している場合、ス□ット A に挿入され 
ている SD 力ードに記録するフレームレートおよ 
びエンコードのビットレートを選択します。 
[システム]項目および[凸解像度]項目の設定に 
よって、選択肢び変わります。 

•"1920 x 1080"( [凸形胡が‘ AVCHD ") に設定時： 
[設定値: •60 i ( HQ )、50 i ( HQ )、60 i ( SP )、50 i ( SP )] 

•"1920 x 1080"( [凸形式]が‘ QuickTime(H .264)") 
に設定時： 

[設定値: •60 i ( UHQ )、50 i ( UHQ )、24 p ( UHQ )] 

•"1920 x 1080"( [凸形胡が‘ AVCHD "、 
" QuickTime ( H .264)" lU 外）に設定時： 

[設定値: •60 i ( HQ )、30 p ( HQ )、24 p ( HQ )、 
50 i ( HQ )、25 p ( HQ )] 

•"1440 x 1080" に設定時： 

[設定値: •60 i ( HQ ). 50 i ( HQ )、60 i ( SP )、50 i ( SP )] 

•"1280 x 720" に設定時： 

[設定値:參 60 p ( HQ )、30 p ( HQ )、24 p ( HQ )、 
50 p ( HQ )、25 p ( HQ )、60 p ( SP )、50 p ( SP )] 

メモ：- 

• " HD + SD " 選択時、1；(下のロレーム数/画質]は選 
択でさません。 

- 50 i ( HQ )、50 i ( SP )、50 i ( UHQ )、50 p ( HQ )、 
50 p ( SP )、25 p ( HQ ) 

• [システム]項目を" SD " に設定している場合、本 
項目は "60 i " に固定されます。 

• [システム]項目を" HD " または" SD " に設定して 
いる場合、ス□ット A 、 ス□ット B に挿入されて 
いる SD 力ー ドに記録するフレームレートおよ 
びエンコードのビットレートはどちらち同じに 
なります。 


メニュ I 表示と詳細設定 


104 










^ 回お式 

[システム]項目を" HD + Web " または、" HD + SD " に 
設定している場合の、ス□ット B に挿入されてい 
る SD 力ー ドに記録するファイル形式です。 

本項目は" QuickTime ( H .264)" に固定されます。 


記録モ-ド_ 

• SD カードへの記録モードを選択します。 

(咳》ド70 [特殊 記録について]) 

• [記録フオーマツト]メニューの設定によって、 
選択肢び変わります。 


^ 回 解像度 

[システム]項目を" HD + Web " または、" HD + SD " に 
設定している場合の、ス□ット B に挿入されてい 
る SD カードに記録する記録画像のサイズを選択 
します。(水平 X 垂直） 

[システム]項目の設定によって、本項目は下記の 
ように固定されます。 

• HD + SD に設定時： 

"720 x 480" 固定 

• HD + Web に設定時： 

"480 x 270" 固定 

メモ：- 

• [システム]項目を" HD " または" SD " に設定して 
いる場合、[凸解像度]と同じ設定値に固定され 
ます。 


^回フレーム数/画質 

[システム]項目を" HD + Web " または、" HD + SD " に 
設定している場合の、ス□ット B に挿入されてい 
る SD カードに記録する記録画像のフレームレー 
卜およびエンコードのビットレートを選択しま 
す。 

[システム]項目および[凸フレーム数/画質]の設 
定によって、選択肢び下記のように固定されます。 

• HD + SD に設定時： 

"60 i " 固定 

• HD + Web に設定時： 

"30 p " または" 24 p " 

メモ：- 

• [システム]項目を" HD " または" SD " に設定して 
いる場合、[凸フレーム数/画質と同じ設定値に 
固定されます。 


^ SD アスペクト 

[システム]項目を" HD + SD " または" SD " に設定して 
いる場合の、 SD 記録画像のアスぺクト比を選択し 
ます。 

嚴定値:參16:9、 4:3] 

メモ：- 

• [システム]項目を" HD " または" HD + Web " に設定 
している場合、本項目は" 16:9" に固定されます。 


形式 

フレーム 数/画質 

設定値 

MP 4 

( MPEG 2) 

QuickTime 

( MPEG 2) 

MXF 

( MPEG 2) 

30 p ( HQ )、 

24 p ( HQ )、 

25 p ( HQ ) 

ノーマル、プ U 
レック、ク ij ッ 
プコンティニユ 
アス、インター 
バルレック、フ 
レームレック、 

バ IJ アブルフ 
レーム 

60 i ( HQ )、 

50 i ( HQ )、60 i ( SP )、 

50 i ( SP )、 

60 p ( HQ )、 

60 p ( SP )、 

50 p ( HQ )、 

50 p ( SP ) 

ノーマル、プ IJ 
レック、ク IJ ッ 
プコンティニユ 
アス、インター 
バルレック、フ 
レームレック 

AVCHD 

60 i ( HQ )、 

50 i ( HQ )、60 i ( SP )、 

50 i ( SP ) 

ノーマル、プ U 
レック、イン 
ターバルレッ 
ク、フレーム 
レック 

QuickTime 

( H .264) 

60 i ( UHQ ) 

50 i ( UHQ ) 

ノーマル、プ U 
レック、ク IJ ッ 
プコンティニユ 
アス、インター 
バルレック、フ 
レームレック 

60 i 

24 p ( UHQ ) 

ノーマル、プ U 
レック、ク IJ ッ 
プコンティニユ 
アス、インター 
バルレック、フ 
レームレック、 

バ U アブルフ 
レーム 



メモ：- 

• [ス□ットモード]項目を"バックアッブ’に設定 
している場合、ソーマル"に固定されます。 

• [パ' I 」アブルフレームレート]は、[凸解像度]/ 
[回解像嵐項目が‘1 920 x 1 080"、"1280 x 720"、 
[凸フレーム数/画質]/[且フレーム数/画質]項 
目が‘ 30 p ( HQ )"、"24 p ( UHQ )"、"24 p ( HQ )"、 
"25 p ( HQ )" の場合、有効になります。 
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^ プリレック時間 

[記録モード]項目を"プ U レック"に設定した場合 
のプ U レック時間を設定します。 

[設定値:^5秒、10秒、15秒] 

^フレーム数 

[記録モード]項目を"フレームレック"、"インター 
バル レッ ク"に設定した場合の記録フレーム数を 
設定します。 

[設定値: •"！ フレーム、3フレーム、6フレーム] 

^インターバル時間 

[記録モード]項目を"インターノりレレック"に設定 
した場合の記録間隔の時間を設定します。 

[設定値:秒、2秒、5秒、10秒、30秒、1分、2分、 
5分、10分、30分、1時間] 

バリアブルフレームレート 

[記録モー问項目を"バ U アブルフレーム"に設定 
した場合の記録時のフレームレートを設定しま 
す。 

[記録フォーマット]♦[凸解像度]/ [回解像度]項 
目および[凸フレーム数/画質]/[回フレーム数/画 
質]項目の設定によって、選択肢び変わります。 
(防 P 74 [バ IJ アブルフレームレック ]) 


ス□ットモード_ 

カードス□ットの動作を設定します。 

•シ U —ズ： 

2つのス□ットを連続して動作させるモードで 
す。 

• デュアル： 

2つのス□ットを同時に動作させるモードで 
す。 

(防 P 66 [デュアルレックについて]) 

• バックアップ： 

ス□ット B を、 [ REC ] ボタンとは独立して記録 
動作させるモードです。[記録モード]項目を 
"ノーマル"に設定した場合のみ設定可能です。 
[ノ くックアップ記録]メニューまたは"ノ くックアッ 
プト U ガー"を割付けた [ USER 1] 〜 [ USER 7] 、 
[LCD キー ▲] 、 [LCD キー ► ] 、 [LCD キー ▼] 、 
[LCD キーイ]ボタンで記録開始停止を操作し 
ます。 

(腐 = P 68 [バックアップレックについて]) 

メモ：- 

• "シ IJ - ズ’に設定し、両ス□ットに記録可能な 
メディアび挿入されている場合、 [ REC ] ボタン 
を押すと選択されているス□ット（アクティブ 
ス□ット）のみに記録されます。 

• "シ U — ズ’に設定し、[記録 フォーマット ] 吟[凸 
形胡項目を" AVCHD " に設定した場合、ス□ッ 
卜をまたいで記録したク U ップは、映像のみ途 
切れはなくシームレスに記録されます。 

• "デュアル"に設定し、両ス□ットに記録可能な 
メディアび挿入されている場合、 [ REC ] ボタン 
を押すと両方ス□ットのメディアに同時記録さ 
れます。 


U バックアップ記録 

[記録]/[スタンバイ]でノ くックアップ記録の開始、 
停止を行います。 

[ス□ットモード]項目を"バックアップ’に設定し 
た場合にのみ設定可能です。 

メモ：- 

• メディア残量0などで停止状態のとさは"停止" 
固定で選択でさません。 
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タイムスタンプ 


記録映像に重ねて、撮影日時情報を記録するかど 

うかを設定します。 

嚴定値:入、•切] 

メモ：- 

• 日付•時刻の表示スタイルは、 [ LCD / VF 設赶 * 
[表示設定]♦[曰付書式]/[時間表示]項目で変 
要でさます。 

P 98 [ 日付書式]) 

(应= P 98 [ 時間表示]) 

• メニュー画面やステータス画面などを表示して 
日時表示び非表示になるとさ、そのあいだは曰 
時び映像に記録されません。記録中にメニュー 
画面やステータス画面を表示しようとすると確 
認画面び表示されます。 

• [システム]項目を" HD + Web " または、" HD + SD " 
に設定している場合、ス□ット B に記録する画 
像には、撮影日時情報は記録できません。 


クリップ設定 


^クリップ名 

SD カードへ記録するク U ップのファイル名の前 
4文字を設定します。 

英字アルファべット(大文字)、数字（日から9)、 
(アンダースコア）、"-"(八イフン)の38文字 
から、ソフトウェアキーボードを使って入力しま 
す。 

(咳 = P 85 [ソフトウェアキーボードでの文字入 
力]) 

[設定値: xxxG ] (XXX の初期値はシ U アル番号の下 
3ネ行。） 

メモ：- 

• [メインメニュ ー] 今[システム]今[記録設定]今 
[記録フォーマット]"►[凸形式]項目が‘ AVCHD " 
の場合、本設定はク IJ ップのファイル名には反 
映されません。 

ただし、サムネイル表示されるク U ップの表示 
名として記録されます。 


^クリップ番号リセット 

ク IJ ップ番号をふりなおしたいとさに、ク U ップ 
番号を IJ セット(0001)でさます。 

[IJ セット]を選択しセットボタン(•: ) を押すと、 
番号び IJ セットされます。 

[凸形胡項目が‘ AVCHD " の場合、ク U ップ番号は 
"00000"に IJ セツトされます。 

SD 力ー ドにすでにク IJ ップびを在するとさは、空 
さ番号の中で一番小さな数値び設定されます。 

• 設定例） 

[ク IJ ツプ名]が‘ ABCD " で SD 力ードに 

"A 巳 CDOOOT びを在する場合、 "A 巳 CD 0002" び設 

定されます。 


I 設定項目 

ネットワークに関する設定を行います。 

入力に使用するソフトウエアキーボードは、設定 
する項目によってかわります。 

P 85 [ソフトウエアキーボードでの文字入 
力]) 


Web 


Web ブラウヴを使用した機能を使用するための 
設定を行ないます。 

^ Web アクセス 

Web ブラウヴからアクセスする場合、"入"に設定 
します。 

[設定値:參入、切] 

^カメラ名 

Web ブラウヴで表示される名称を設定します。ソ I 

フトウエアキーボードで8文字まで入力でさま ■ 

す。 ■ 

(初期値: HM 650) と 

スヮード変更 ； 

Web ブラウヴからアクセスするためのパスワー I 

ドを変更します。 ^ 

現在のパスワードび表示されますので、直接変更ミ^ 
してください。 £ 

ソフトウ I アキーボードで31文字まで入力でさ 2 S 

ます。 1 


接続設定 


ネットワーク接続するための接続設定を行いま 
す。 

設定は、背面 [ HOST ] 端テに接続したアダプターに 
あわせて[ウィヴード]画面び表示され、それに従っ 
て行います。 

[ウィヴード]画面で設定した内容は、保を、読み込 
む、削除び可能です。 

^ゥィザード 

背面 [ HOST ] 端テに接続したアダプターにあわせ 
て[ウィヴード]画面び表示されます。 

それに従って設定します。 

^読み込み 

[ウィヴー円画面での設定を呼び出します。 

(陪 = P 149 [接続設定ファイルの読み込み]) 

^保存 

[ウィヴー円画面での設定を保をします。 

(腐 = P 148 [接続設定ファイルの保を]) 

^削除 

保をした設定を削除します。 

(陪=ド150 [接続設定を削除する]) 
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メタ データサーパ’一_ 

メタデータをインポートする FTP サーバーとイ 
ンポートするファイルのパスについて登録しま 
す。 

設定は、4つ登録可能です。 

Meta - FTP 1 〜 Meta - FTP 4 

(それぞれの[設定名]項目で設定した名称び 

表示） 

■設定名 

本機で設定を区別するための名称を設定します。 
[メタデータインポート]の選択肢には、本項目で 
設定された名称び表示されます。 

《最大31文字入力可能。 

■ヴ_バ_ 

FTP ヴーノ く一のヴーノ く一名 (" mystation . com " など） 
または IP アドレス ("1 92.168 .0.1" など）を設定し 
ます。 

※最大127文き、半角英数字 ( a 〜 Z 、 〇〜 9) 、半角の 
八イフン[-]、ドット [.] で入力可能。 

■ポー h 

1〜65535の整数で FTP ヴーノ く一の使用ポート番 
号を入力します。 

(初期値: 21) 

■ファイルパス 

メタデータファイルのノ くス名 （"/ pub / meta . xml "、 7 
home / user / meta 2. xml " など）を入力します。 

《最大127文字入力可能。 

■ ユーヴ 名 

FTP ヴーバーに接続するためのユーヴー名を入力 
します。 

《最大31文字入力可能。 

■パスワード 

FTP ヴーノ く一に接続するためのノ くスワードを入力 
します。 

《最大31文字入力可能。 

■パッシブモード 

ファイル転送に使う通信モードをパッシブモード 
にするかどうかを設定します。 

カメラびファイアウォールの内側にあり、 FTP ヴー 
ノ く一からカメラへ接続できない環境の場合、"入"に 
設定します。 

嚴定値:入、参切] 


クリップ サーバー 


SD 力ードに記録したク U ップを FTP ヴーノく一へ 
アップ□ードする場合のサーバーとディレクト U 
を設定します。 

^ Clip-FTN 〜 Clip - FTP 4 

(それぞれの[設定名]項目で設定した名称が 
表示） 

■設定名 

本機で設定を区別するための名称を設定します。 
サムネイル画面のアクションの [ FTP アップ□一 
ド]画面には、本項目で設定された名称び表示され 
ます。 

《最大31文字入力可能。 

■ヴーバー 

FTP ヴーノ く一のヴーノ く一名 (" mystation . com " など) 
または IP アドレス ("1 92.168 .0.1" など）を設定し 
ます。 

※最大127文字、半角英数き ( a 〜 Z 、 〇〜 9) 、半角の 
八イフン[-]、ドット [.] で入力可能。 

■ ポ ー h 

1〜65535の整数で FTP ヴーノ く一の使用ポート番 
号を入力します。 

(初期値: 21) 

■ディレクト I 」パス 

アップ□-ドするディレクト U のノ くス名 ("/ pub "、 
7 home / user " など）を入力します。 

※最大127文字入力可能。 

■ ユーヴ名 

FTP ヴーバーに接続するためのユーヴー名を入力 
します。 

《最大31文字入力可能。 

■パスワード 

FTP ヴーノ く一に接続するためのノ くスワードを入力 
します。 

《最大31文字入力可能。 

■パッシブモード 

ファイル転送に使う通信モードをパッシブモード 
にするかどうかを設定します。 

カメラびファイアウォ ー J レの内側にあり、 FTP ヴー 
ノ く一からカメラへ接続できない環境の場合、"入"に 
設定します。 

隱定値:入、•切] 


ネットワーク設定リセット 

[ネットワーク]メニューの全項目を初期値に戻し 
ます。 
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よ < 使ラゾニュー頃目を登 
録•編集ずる（お気に入りゾ 

ニュ ー) 

よく使ラメニュー項目を自由に選んで登録•編集 

し、才 IJ ジナルのメニュー画面(お気に入りメ 

ニュー)を作成でさます。 

メモ：- 

• [お気に入りメニュー]はカメラモードのとさの 
み有効であり、記録フォーマットび変化してを 
[お気に入りメニュー]は共通です。 

• 登録でさるメニュー項目の数は20項目です。 

• [お気に入りメニュ ー] の登録項目は、[メインメ 
ニュー]"►[すべて U セット]項目を実行しても 
初期化されません。 

• [お気に入りメニュ ー] に表示されるメニュー項 
目の名称は、わかりやすいように長い名称で表 
示される場合びあります。 




I メニュー項目をお気に入りメニューに登録 
I する 

1 [ MENU ] ポタンを巧し、[メインメニュ ー] 画面 
をひ5< 

2登録したいメニュー項目またはサブメニュー 
項目を選択する 



2 


メモ：- 

• 下記の場合、[お気に入りメニュー]への登録び 
できません。操作ガイドの山 SER 1 追加]びグ 
レー表示となります。 

-すでに[お気に入りメニュー]に登録されて 
いる項目を選択した場合。 

-登録でさるメニュー項目の数 (20 項目）を超 
スている場合。 


3 focus ASS に T /1] ボタンを巧す 

追加確認画面び表示されます。 

4 [追加]を選択し、セットボタン(參)を巧す 

選択したメニュー項目び[お気に入りメ 
ニュー]に追加されます。 



メ 


ユ 

I 

表 

示 

と 

詳 

細 



4 
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I お気に入りメニューの編集 

[お気に入りメニュー]に追加した項目の削除•メ 
ニューの順序の並び換えを行うことびでさます。 

[お気に入りメニュ ー] に追加した項目の削除 

1 [お気に入りメニ:!一]画面をひ5 く 

① [ MENU ] ボタンを押し、[メインメニュ ー] 
画面をひらさます。 

⑥ [ D に PLAY ] ボタンを押し、[お気に入りメ 
ニュー]画面をひらさます。 

2 [お気に入りの編集]項目を選択し、セットボタ 
ン (♦) または、十字ポタン (►) を巧す 

ヘッダーびホ紫色になり、編集モードとなりま 
す。 



2 


畢 



ヘッダー 
\ホ紫色) 


3削除したいメニュー項目またはサブメニュー 
項目を選択する 



3 


4 [0 IS /2] ボタンを巧ず 

メニュー項目の先劇こ削除マークバ)び表示さ 
れます。 



メモ：- 

• 削除マーク(乂)び付いたメニュー項目び選択さ 
れているときに、再度 [0 IS /2] ボタンを押すと削 
除候補からはずれ、削除マーク (X) び消えます。 

5 [FOCUS ASSIST /1] ボタンを巧す 

[お気に入りメニュー]編集モードの終了オプ 
シヨン画面び表示されます。 

6唆要を保存して終了]を選択し、セットボタン 
(♦) を巧す 



6 


メモ：- 

• [変更を保をして終了]で変更を保をするまで 
は、削除は確定されません。 

• 項目を削除せず、編集モードを終了する場合は、 
[変更を破棄して終了]を選択します。 

• [キャンセル]を選択すると、編集モードに戻り 
ます。 


メニュ I 表示と詳細設定 


110 


































[お気に入りメニュ ー] 項目の並び換え 



1 [お気に入りメニュ ー] 画面をひ5 く 

[ MENU ] ボタンを押し、[お気に入りメニュ ー] 
画面をひらさます。 

2 [お気に入りの編集]項目を選択し、セットボタ 
ン (♦) または、十字ボタン (►) を巧す 

ヘッダーびホ紫色になり、編集モードとなりま 
す。 


お気に入り乂ニユー四] 
力乂ラ機能... 

マスターブラック 0 
7-力ーアスペクト 16:9 
才一 h パワーオフ 切 




へッター 
(ホ紫色） 


3移動したいメニュー項目またはサブメニュー 
項目を選択し、セットボタン (♦) を巧ず 

移動モードとなり、移動場所の選択バーび表示 
されます。 


お気に入 0 の編集 


力乂ラ機能... 


マスターブラック 


7 -力ーアスペクト 


1 才一 h パワーオフ 

■1 

_ - M \ 



GKI 終了因削除 

♦移動 

畢 


お気に入 0 の編集 

画 

力乂ラ機能... 


7 スターブラック 


7 -力ーアスペクト 


オー h パワーオフ f ‘ 



3 



.移動場所選択 
バー 


4 十字ボタン (▲▼) で移動巧を選択する 

十字ボタン ( AT ) で移動場所の選択ノ く一を動か 
し、移動先を選択します。 

5セットボタン (•) を巧す 

移動先に選択した項目び移動します。 


お気に入0の編集 
力乂ラ機能… 


7スターブラック 
7—力ーアスぺクト 
オー h パワーオフ 



♦ 


お気に入りの編集 の日 

力乂ラ機能... 


オー h パワーオフ 


マスターブラック 
7—カーアスペクト 


( HD 終了 cm 因削除 


-5 
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6 [FOCUS ASS に T /1] ボタンを巧す 

[お気に入りメニユ ー] 編集モードの終了オプ 
シヨン画面び表示されます。 

7唆要を保存して終了]を選択し、セットポタン 
(♦) を巧す 



7 


メモ：- 

• [変更を保をして終了]で変更を保をするまで 
は、移動は確定されません。 

• 変更を保をせず、編集モードを終了する場合は、 
[変更を破棄して終了]を選択します。 

• [キャンセル]を選択すると、編集モードに戻り 
ます。 
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カゾラモード時のデイスプ 
レイ画面 

I ディスプレイ0画面 

イベント表示またはワーニング表示のみ表示しま 
す。 



警告時にのみ表示 
《2操作時にのみ表示 

I ディスプレイ1画面 



《警告時 II のみ表 TJX 

I ディスプレイ2画面 



OOK マーク 

0 K マークび付加されている場合に表示されま 
す。 

P 80 [ OK マークを付加•削除する]) 

©電圧•バッテ U —残量 

現在使用している電源の状態を表示します。 
(心 P 22 [電源状態の表示]) 

メモ：- 

• ディスプレイ0、ディスプレイ1画面では警告 
時のみ表术されます。 

©メディア残量 

A ス□ッ KB ス□ットの SD 力ードごとに 
カードの残り記録時間び表示されます。 

凸 ：現在選択されているス□ットです。（白 
い力ード） 

凸 a :書さ込み禁止スイッチびセットされ 
ている SD 力ー ドです。 

Q ! INVALID :書さ込み/読み込みエラー、 
または修復び困難な SD 
カー ドです。 

凸！ FORMAT :フオーマットび必要な SD 
力ードです。 

凸！ RESTORE :修復び必要な SD 力ードで 

す。 

凸！ INCORRECT : Class 4 の SD 力ードを挿 

入時に、[記録モー问項目 
を " AVCH DTSD "!； 1外に設 
定している場合。 

または、ヴポート外の SD 
力ードの場合。 

凸！ REC INH : [ AVCHD ] で 60 i ( HQ )/ 
60 i ( SP に記録した SD 
力ードに 50 i ( HQ )/50 i ( SP ) 

で記録(またはその勘をし 
ようとした場合。 

メモ：- 

• [メインメニュー ] 今 [ LCD / VF 設定]♦[表术設 
赶 ♦[メディア 残量項目を"邸’に設定した場 
合、表示されません。ただし、警告時は表示され 
ます。 

( d ^ P 98 [メディア残量]) 

• ディスプレイ0、ディスプレイ1画面では警告 
時のみ表示されます。(残り記録時間び3分未満 
の場合） 

• 表示される時間はめやすです。 


デ V スプレ V /ス T タス画面 
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o フレームレート 

[記録モー円項目が‘バ U アブルフレーム"に設 
定されている場合のみ、 xx / yyfps ( xx ： 記録フレー 
ムレ ート、 yy :再生フレームレート）で表术され 
ます。 

(防 P 105 [記録モード]) 

©解像度 

映像の解像度び表示されます。 

メモ：- 

• [メインメニュ ー] 今 [ LCD / VF 設定]♦[表示設 
定]" ► [記録フォーマット]項目を"切"に設定した 
場合、表示されません。 

( r ^ P 97 [記録フオーマット]) 

© フレームレート/ビットレート 

フレームレートと ビット レー トの組み合わせ 
び表示されます。 

メモ：- 

• [メインメニュー ] 命 [ LCD / VF 設定]♦[表术設 
定] ♦ [記録フォーマット]項目を"切"に設定した 
場合、表示されません。 

(咳= P 97 [ 記録フオーマット]) 

〇オーディオレベル メーター 

• CH 1、 CH 2 のオーディオレベルび表示され 
ます。 

• オートのとさは、日び表示されます。 


囚 CHihVV"?" 

-004O3O 20 

口 CH2 曲 ■人；…；" 


10 0 


州 S •掷 

CH2i ■人;…;、>间圍| 


メモ：- 

• [メインメニュー ]*[ LCD / VF 設定]♦[表术設 
定] * 障声レべ j レメ—夕—]項目を"切"に設定し 
た場合、表示されません。 

(腐= P 98 [音声レベルメーター ]) 

© GPS マーク 

[メインメこュ ー] ♦[システム]* [ GPS ] 項目 
び"入"の場合、電波の受信状況び表示されます。 

(防 P 102 [ GPS ]) 


メモ：- 

• 電波の受信感度によって表示び変わります。電 
波び受信でさない場合、タマークび黄色で表示 
されます。 

• [ GPS ] 項目が‘切"に設定されている場合、表示 
されません。 

©ボ1」ューム操作表示 

へッドホン、スピーカーの音量 (0 〜 15) および' 

LCD BRIGHT、PEAKING (-1 0〜+1 0) の数値を 

変更した場合に表示されます。 



PEAKING 


メモ：- 

• カメラモード時、スピーカーから音声は出力さ 
れません。 

⑩フラッシュバンド補正マーク 

[メイン メニュ ー] ■►[カメラ機能]* [フラッシュ 
バンド補正]項目を"入"に設定した場合に表示 
されます。 

(防 P 87 [ フラッシュバンド補正]) 

の 手ぶれ補正マーク 

手ぶれ補正 ON の場合に表示されます。 


㈱ 


[記録モー円♦[記録モー円項目がワレー 
ム レック"、"イ ンターノりレレツク"または"ノく 
U アブルフレーム"に設定されている場合、 
音声記録は不可となり、〇マークび表示さ 
れます。 


:[手振れ補正]の[レベル]び"通常" 
に設定されている場合。 

(((#))) :[手振れ補正]の [ レベル]び"高感 

度"に設定されている場合。 

メモ：- 

• ディスプレイ0画面の場合、手ぶれ補正を" OFF " 
にすると、3秒間纖び表示されます。 

• ディスプレイ0画面では変化時のみ表示されま 
す。 

⑩ホワイトバランス状態 

ホワイトバランスのモードを表示します。 
(***** K は色温度） 


A <***** K > 

B <***** K > 

p ^*****|X^ 


ホワイトバランスび Auto A の場合。 
ホワイトノ くランスび Auto B の場合。 
ホワイトバランスび Preset の場合。 


日 < FAW > :フルオートホワイトバランスモード 

の场口 

H < FAW > :フルオートホワイトバランスモード 


で 、 [AE LOCK ] が‘入"の場合。 


メモ：- 


ディスプレイ0画面では変化時のみ表示されま 
す。 
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のシャッター 

• シャッターが‘入"の場合、現在のシャッター 
ス ピー ドび表示されます。 

(咳^ P 87 [ シヤツター]) 

• [FULL AUTO ] スイッチを" ON " にしフルオー 
卜撮影モー ドになった場合または、 
[ SHUTTER ] ボタンを押して自動シャッター 
モードになった場合、日び表示されます。 

メモ：- 

• シャッタースピードの可変範囲は、映像フォー 
マットの設定によって異なります。 

(咳 = P 46 [電テシ ャッ ターを設定する]) 

• ディスプレイ0画面では変化時のみ表示されま 
す。 

• シャッター表示びない場合、シャッターは OFF 
です。 


の アイ IJ ス F 値 

レンズのアイ U ス F 値を表示します。 
©ゲイン 

• ゲイン値を表示します。 

• マニュアル撮影時で、 ALC モードの場合、日 
び表示されます。 

• AE LOCK が‘ ON " 時、 H び表示されます。 

• 低照度撮影モード時、" LUX 30" または 

" LUX 36" び表示されます。 

メモ：- 

• ディスプレイ0画面では変化時のみ表示されま 
す。 

©AE レベル 

• AE 機能び動作中で、[メインメニュー]今[力 
メラ機能]" ►[AE レベル]項目が通常た(外に 
設定されているとさに表示されます。 

(岐 P 87 [AE レベル]) 

• マニュアル操作び禁止されている場合に操 
作したとさ、" AE " び5秒間点滅表示されま 
す。 

• 顔検出機能びオンで、[顔検出]項目を 
" AF & AE " に設定している場合、 " AE " の左側 
に、おび表示されます。 

( r ^ P 42 [顔を検出してフオーカスをあわせる 
願検出)]) 


⑩ ND フィルターポジション 

現在の ND フィルターポジションを表示しま 
す。 

メモ：- 

• [メインメニュー ] 今 [ LCD/VF 設定]♦[表 TJX 設 
赶* *[^フィルター]項目を"切"に設定した場 
合、表示されません。 

(除 P 97 [ND フイルター]) 

• ディスプレイ0画面では変化時のみ表示されま 
す。 


⑩フォーカス表示 

• マニュアルフォーカス時の焦点距離の値び 
表 TJX されます。 

• オートフォーカス時は西び表示されます。 
• 顔検出機能びオンの場合、面の左備こ、巧び 
表示されます。 

知 P 42 [顔を検出してフォーカスをあわせる 
願検出)]) 

(心 P 89 [ 顔検出]) 

メモ：- 

• フォー カスの値("フィート 7" メートル")および 
非表示にするかどうかは、[メインメニュー]* 
[ LCDA / F 設定]今[表示設定]吟[フォーカス]項 
目で設定でさます。 

"切"に設定した場合、表示されません。 

(咳^ P 97 [フオーカス]) 

• ディスプレイ0画面では変化時のみ表示されま 
す。 


⑩フオーカスアシスト 

• フオーカスアシスト動作中、" FOCUS " び表 
示されます。 

• ACCU - Focus を有効にしている場合、フオー 
カスアシスト起動時に" ACCU - FOCUS " を約 
10秒点滅表示後、 " FOCUS " び点打表示され 
ます。 

• [ ACCU - Focus ] 動作時、記録を開始したら 
[ ACCU - Focus ] は強制的に OFF になりま 
す。 

(防 P 96 [フオーカスアシスト]) 

メモ：- 

• ディスプレイ0画面では変化時のみ表示されま 
す。 

⑩ 輝度情報 

スポットメーター機能びはたらいている場合 
(し表 TJX されます。 

P 62 [スポットメーターを設定する]) 
MAX :最大輝度 
MIN :最小輝度 
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の日付•時刻表示 

現在の日付および時刻び表示されます。 

メモ：- 

• 日付•時刻の表示スタイルは、[メインメニュ ー] 
♦ [ LCD/VF 設定] ♦ [表示設定]♦[日付書式]/ 
[時間表示]項目で設定でさます。 

(心 P 98 [日付書式]) 

知 P 98 [ 時間表示]) 

• [メインメニュー ]* *[ LCD/VF 設定]♦[表术設 
定]" ► [日付/時亂項目を"切’に設定した場合、表 
示されません。 

(咳= P 98 [ 日付/時間]) 

• [メインメニュ ー] ♦[システム]今[記録設定]今 
[タイムスタンス項目が‘入"の場合、表示され 
ません。 

(咳 = P 107 [タイムスタンプ]) 


0ズーム表示 

• ズーム位置び表示されます。（ズームノ く一か、 
数値） 

• ズームバーは、ズーム動作時および、動作後 
3秒間のみ表示されます。 

• 数値の場合、常時表示されます。 (0 〜 99) 

メモ：- 

• 表示ち法徽値/パー)および非表示にするかど 
うかは、 [ LCD / VF 設定]♦[表示設定]"►"ズーム" 
項目で設定でさます。 

"切"設定した場合、表示されません。 

(咳^ P 97 [ ズーム]) 

• ディスプレイ0画面では変化時のみ表示されま 
す。 


⑩ネットワーク接続マーク 

• [メインメニユ ー]" ►[システム]"►[[ネット 
ワーク]項目が‘入"の場合、ネットワークの 
接続状況び表示されます。 

"切"の場合、表示されません。 


アイつン 

状態 

击 

(点滅） 

接続確立されていない(起動中、 
接続準備中） 

击 

(黄色） 

接続確立されていない(接続準 
備中） 

击 

接続び確立した 

順 

接続設定と異なる USB アダプ 
ターを検出したとさ 

(表示なし） 

使用でさない USB アダプタを 
検出したとさ、または[ネット 
ワーク]設定び"切"のとさ 


⑩タイムコード(の)/ユーヴーズビット（陋)表术 
• タイムコード （ 時:分:秒:フレーム）または 
ユーヴーズビットデータを表示します。 

• タイムコード表示例： 

西〇〇:〇〇:〇〇甲〇〇 

《ノンド□ップフレームはコ□ン(:） 

ド□ップフレームはドット (.） 

• ユーヴーズビット表示例： 

晒 FF EE DD 20 

メモ：- 

• 表示をタイムコードまたは、ユーヴーズビット 
にするか、表示しないかは [ LCD / VF 設定]"►[表 
示設定] ♦[ TC / UB ] 項目で設定でさます。 

"切"設定した場合、表示されません。 

P 98 [ TC / U 巳]) 


⑩タイムコード□ック表示 

タイムコードををラー台のカメラに同期させ 
る場合、内蔵タイムコードジェネレーターび外 
部タイムコードデータ入力と同期したとさ 、 H 
び点打します。 

知 P 60 [タイム〕ードをもう一台のカメラに 
同期させる]) 

⑩イベント/警告表示部 

エラーメッセージなどび表示されます。 
( d ^ P 151 [エラーメッセージと対応]) 
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@ メディアの状態 

-- :選択されたス□ットにカード 

びない 

STBY :記録スタンバイ 

•REC :記録中 

REVIEW :ク IJ ップレビュー動作中 

( r ^ P 64 鬧録した映像をすぐに見る（ク U ップ 

レビュー)]) 

STBY 日 :プ IJ レックスタンバイ 
(防 P 70 [プ U レック]) 

•RECQ :プ IJ レック中 
(屈 P 70 [プ U レック]) 

STBYH :ク U ップコンティニュアス 
レックスタンバイ 

(防 P 70 [ク U ップコンティニュアスレック]) 
•RECH :ク U ップコンティニュアス 
レック中 

(防 P 70 [ク U ップコンティニュアスレック]) 
STBY □(黄：ク U ップコンティニュアス 
色表示） レックー時停止状態 

(原 P 70 [ク U ップコンティニュアスレック]) 
STBYD :インターバルレックスタンバ 
イ 

(屈 P 73 [インターバルレック]) 

STBYD 啸色：インターバルレックー時停止 
表示） 中 

参 RECD :インターバルレック中 

(屈 P 73 [インターバルレック]) 

STBY a :フレームレックスタンバイ 

(屈 P 72 [フレームレック ]) 

• REC 日 :フレームレック中 

(岐 P 72 [フレームレック ]) 

STBY 日馈色：フレームレックー時停止状態 
表示） 

(防 P 72 [フレームレック]) 

STOP :ス□ットに力ードはあるび記 

録でさない 

P.OFF :電源 OFF 時 

⑩デュアルレック/バックアップレック表示 
デュアルレックモード時" DUAL "、 バックアップ 
レックモード時、" BACKUP " と表示されます。 

(防 P 106 [ス□ツトモード]) 


メモ：- 

• [ス□ットモード]項目を"シ U - ズ’に設定して 
いる場合、表示されません。 

• [メインメニュ ー] 今 [ LCD / VF 設定]♦[表术設 
赶 ♦[メディア 残量項目を"切’に設定した場 
合、表示されません。ただし、警告時は表示され 
ます。 

( d ^ P 98 [メディア残量]) 

• ディスプレイ0、ディスプレイ1画面では警告 
時のみ表示されます。(残り記録時間び3分未満 
の場合） 
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ゾデイアモード時のデイス 
プレイ画面 

メディアディスプレイ0画面 

メ X ィアのを態やイベント表示またはワーニング 
表示のみ表示します。 


〇— 

嫁 -^ iiOl 282min"|fl 凸 I 

T 
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IQJ 000/2000 03 i PLAY|—^ 


H.))[ 


LOT 
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メディアディスプレイ1画面 
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1000:00:00.00 
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-0 


〇 
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〇 メディア 

• 再生中のク U ップび兰っているメディアス 
□ット ( A か巳)を表示します。 

• SD 力ー ドび書さ込み禁止になっている場 
合、 a び表示されます。 

©電圧•バッテ U —残量 

現在使用している電源の状態を表示します。 
(心 P 22 [電源状態の表示]) 

メモ：- 

• メディアディスプレイ0画面では警告時のみ表 
示されます。 

〇解像度 

映像の解像度び表示されます。 

〇フレームレート/ビットレート 

フレームレートとビットレートの組み合わせ 
び表示されます。 

©操作ガイド 

現在操作でさるボタンの操作ガイドび表示さ 
れます。 

©オーディオレベル メーター 

CH 1 、 CH 2 のオーディオレベルび表示されま 
す。 


CH1!VV"V" 

-004O3O 20 

CH2i----— --- 


1.0 0 


メモ：- 

• [メインメこュ ー] 今 [LCD/VF 設赶 * 度示設 
定] * 障声レベルメ ーター]項目を"切"に設定し 
た場合、表示されません。 

(咳^ P98 [音声レベルメーター ]) 

〇ボ U ューム操作表示 

•へッドホン、スピーカーの音量 (0 〜 15) およ 
び LCDBR に HT(-10 〜 +10) の数値を変更し 
た場合に表示されます。 

• メディアモード時、 [PEAKING +/-] 操作は無 
効となり、"- 10" で固定されます。 

( r ^ P 114 [ボ IJ ューム操作表示]) 
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© 情報 5 示部 _ _ 

非表示、カメラ情報表示、 GPS 表示を [AE 
L 0 CK /4] ボタンで切り換えます。 

• GPS 表术は、 GPS 情報び記録されている場 
合にのみ、再生している映像を記録した場所 
の情報び表示されます。 

日時表示は、□一カルタイムです。 

• カメラ情報表示は、ゲイン、アイ U ス、シャツ 
夕一、ホワイトバランスの情報のうち記録さ 
れているちののみび表示されます。 



©日付•時刻表示 

再生している SD — ドに記録されている曰付， 
時刻び表示されます。 

メモ：- 

• 日付•時刻の表示スタイルは、 [ LCD/VF 設定]今 
[表示設定]♦[日付書式]/[時間表示]項目で設 
定でさます。 

P 98 [ 日付書式]) 

(应= P 98 [ 時間表示]) 


⑩タイムコード(の)/ユーヴーズビット（陋)表术 
• タイムコード （ 時:分:秒:フレーム）または 
ユーヴーズビットデータを表示します。 

• タイムコード表示例： 


の 00:00: 


00 邮〇 




《ノンド□ップフレームはコ□ン(:） 
ド□ップフレームはドット (.） 

•ユーヴーズビット表示例： 

晒 FF EE DD 20 


メモ：- 

• 表示をタイムコードまたは、ユーヴーズビット 
にするか、表示しないかは[メインメニュ ー]* 
[ LCD/VF 設定]♦[表示設定]の [ TC / UB ] 項目で 
設定します。 

P 98 [ TC / U 巳]) 

の イベント/警告表示部 

エラー メッ セージな どび表示されます。 

(原 P 151 [エラーメッセージと巧応]) 

⑩メディアの状態 


PLAY 

:再生中 

STILL 

:静止画再生モード時 

FWD * 

:フォワードち向倍速再生中 (* 再 
生スピード5倍か15倍） 

REV * 

: U バースち向倍速再生中 (* 逆再 
生スピード5倍か15倍） 

STOP 

:停止モード 

P.OFF 

:電源 OFF 時 


⑩チェックマーク 

再生中ク U ップび選択状態である場合に表示 
されます。 

⑩ 0 K マーク 

0 K マークび付加されている場合に表示されま 
す。 

( r ^ P 80 [OK マークを付加•削除する]) 

⑩ク U ップ情報 

現在のク U ップ番号/全ク U ップ数び表示され 
ます。 
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ステータス画面 

本機の設定を確認します。 

I カメラ1画面/カメラ2画面 

カメラの撮影に関する情報を確認します。 


◄ 

カメラ1 

► 

ゼブラ 

700/〇〜80〇/〇 

マーカー アスペクト 

16:9 

セーフテイ- 

-ゾーン 

90% 

D 形式 

QuickTime ( MPEG 2) 


1920 x 1080 

60 i ( HQ ) 

回形式 

QuickTime ( H .264) 


720 x 480 60 i 16:9 


◄ カメラ 2 

► ' 

撮影モード 

標準 

GAIN L 

OdB 

GAIN M 

6 dB 

GAIN H 

12 dB 

AE LEVEL スイッチ 

AE LEVEL 

ハンドルズームスピード 

5 

AF アシスト 

切 


I ユーザーボタン機能画面 

ユーヴーボタンの機能割付状態を確認します。 
(陪 P 30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 


◄ ユーザーボタン機能 ►I 

USER 1 

フオーカスアシス h 

USER 2 

手振れ補正 

USERS 

Lolux 

USER 4 

AE □ック 

USERS 

ゼブラ 

USER 6 

7 —力一 

USER ? 

クリップレビュー 


I 音声画面 

音声入力に関する設定を確認します。 
(^ P 100 [音声設定項目]) 


I 音声レベル画面 

マイクの音量レベルなどを確認します。 
(陪 P 53 [録音する]) 



I 映像画面 


映像出力に関する設定を確認します。 
知 P 99 [映像設定項目]) 


◄ 映像 

► 

HDMI/SDI 出力 

HDMI+SDI 

解像度 

108 Oi 

HDMI カラー 

才 一 h 

HDMI エンノ\ンス 

切 

SD アスペクト 

スクイーブ 

SD セットアップ 

0.0% 

_^ 


I ネットワーク画面 

ネットワークに関する設定を確認します。 
(防 P 107 [ウイヴード]) 


イ ネットヮーク ► 

タイプ P 2 P 

SSID HM 650- f - T-rt 

暗号化の種類 WPA 2 

パ スフレー ズ lATPI 

IP アドレス 192.168 .0.1 

MAC アドレス ■ IB ** 
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マーカー表巧おぶびセーフ 
ティーゾーン表巧(カゾラ 
モード時のみ） 

撮影の目的に応じて映像の画角をミ夫めるとさ、マー 
カーやセーフティゾーンを表示すると便利です。 
• [アスぺクト比]="4:3"、[アスぺクトマー 
カー]="ライン+八ーフトーン"、[センターマー 
力一 ] ="入"の場合の表 7 JV (列 


セーフテイーゾーン 



メモ：- 

• [ LCD / VF 設定]今[マーカー設定]今[アスペクト 
比]、[セーフティーゾーン]および[センター 
マーカー]項目の設定によってセーフティーゾー 
ンおよびセンターマーク表示の入/切び選択で 
さます。 

(防 P 97 [セーフテイーゾーン]) 


肌ををなめ6かに見せる(ス 
キンディテール機能） 

スキンディテール機能を使うと、ビデオ信号の肌 
色部分の輪郭強調をおさえ、肌色をしっとりとな 
めらかに見せることびでさます。 

I [スキンディテール]項目を"入"に設定します 

(岐 P 93 [スキンディテール]) 

[メインメニュー]吟[カメラ設定]今[ディテー 
ル]/[調整]"►[スキンディテール]項目を"入"に 
設定します。 

メモ：- 

• [メインメニュ ー] ♦[カメラ設定]今[ディテー 
ル]/[調鹽 "►[スキンディテール]/[レベル] 項目 
で、肌色の輪郭強調を抑えるレベルを設定でさ 
ます。 

(屈 P 93 [ レベル]) 


カラーバーを出力ずる 

本機は、カラーバーを出力することびでさます。 

メモ：- 

• カラーバー出力と同時に、オーディオテスト信 
号 (1 kHz ) を出力することをでさます。 

(陪= P 101[ テストトーン]) 


メニューでカラーパーを 出力する場合 

カラーノ く一を出力する場合は、下記の設定をしま 
す。 

1 [カメラ機能]"►[カラーパ’一]項目を"入"に設定 
する 

(应= P 87 [ カラーバ ー]) 

カラーバーび出力されます。 

ユーザーボタンでカラーノ く一を出力する場合 

I いずれかの ユーザー ボタンに" カラーバー" 機 
能を割り付ける 

知 P 30 [ユーヴーボタンの機能割付]) 

2 "カラーバー"を割り付けたユーザーボタンを 
巧す 

カラーバーび出力されます。 
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カラーマトリクスの調整を 
ずる 

• 本機はカラーマト IJ クスを好みの色に調整でさ 
ます。 

• 複数のカメラを用いて撮影する場合に、各カメ 
ラの色をあわせたり、本カメラを自分の好みの 
色再現に調整することびでさます。 

• 原色と補色の計6色それぞれの彩度、色相、明度 
を設定することびでさます。 

• DSC カラーチャートなどを使用してベクトル 
スコープ および、波形 モニターで 色を調整して 
<ださい。 

《[カラーマト IJ クス]項目の"スタンダード"、"シ 
ネマ(鮮やか)"、"シネマ(和らか)"それぞれに調整 
値を保持することびでさます。 

(防 P 92 [カラーマト U クス]) 

I [カメラ設定]"►访ラーマトリクス]/[調整]項 
目を選択する 

知 P 92 [ 調整]) 

2色相の調整 

• 十字ボタン (▲▼) で、色を選び、十字ボタン 
(►にミ夫定します。（力ーソルは色相に移動） 
• 十字ボタン(▲: ) を押すとべクトルスコープ 
上で時計周りに位相び回ります。 

• 十字ボタン(▼: ) を押すとべクトルスコープ 
上で反時計周りに位相び回ります。 



3彩度の調整 

• 十宇ボタン (►) を押すと、カーソルび彩度に 
移動します。 

• 各色それぞれべクトルスコープ上で図の矢 
印ち向に変化します。 

• 十字ボタン(▲: ) を押すとべクトルスコープ 
上で色び円の外側ち向に動さます。 

• 十字ボタン(▼: ) を押すとべクトルスコープ 
上で色び円の中む方向へ動さます。 



4 明度の調整 

• 十字ボタン(▲: ) を押すと明るく、十字ボタン 
(▼) を押すと暗 < なります。 

• 十字ボタン(►偉押すと、力ーソルび色相に 
戻ります。 
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セットアップファイルの設 
定方法 

本機では、メニューの設定値をセットアップファ 
イルとして本機や SD 力ー ドに保をしておくこと 
びでさます。 

保をしたセットアップファイルを呼び出すことに 
よって適切なセットアップ状態をすばやく再現す 
ることびでさます。 

セットアップファイルには、次の2種類びありま 
す。 

■シーンファイル： 

ビデオフォーマットの設定から、機器設定、撮影条 
件などにあわせた画作り設定まで、メニューの全 
設定データおよび[お気に入りメニュー]の登録内 
容を対象とするファイル。 

■ ピクチャーファイル： 

撮影条件などにあわせて調整した画作り設定（[力 
メラ設定]メニューの項目）を対象とするファイ 
ル。 

(防 P 90 [カメフ設定メニュー ]) 

メモ：- 

•セットアップファイルの保をや呼び出しは、 
[セットアップファイル]メニューにて行いま 
す。 

• [セットアップファイル]メニューでは下記操作 
び行えます。 

. [セットアップファイルの保を] P 123 
. [セットアップファイルの呼び出し] P 124 
. [セツトアップファイルの削除] P 125 


扱い可能なファイル数 

本機 ：[内蔵 1] 〜[内蔵 4] 

SD ス□ット A :[凸1 ] 〜[凸 8] 

SD ス□ット B :[回1 ] 〜[回 8] 

互換性について 

■シーンファイル 

• GY - HM 600 シ U —ズおよび GY - HM 650 シ U — 
ズ外のシーンファイルは呼び出しでさませ 
ん/。 

• GY - HM 650 で保をしたシーンファイルを呼び 
出すとき、 GY - HM 650 のみにを在する機能は無 
視されます。 

■ ピクチャーファイル 

GY - HM 600 シ IJ ーズおよび GY - HM 650 シ U —ズ 
じ(外のピクチャーファイルは呼び出しでさませ 
ん。 


I セットアップファイルの保巧 

1 [セットアップファイル]メニューを表示させ 
る 

[メインメニュー]今[システム]今[セツトアツ 
プファイル]項目を選択しセットボタン(参)を 
押します。 

(防 P 102 [セットアップファイル]) 

2 [ファイル保存]を選択しセットポタン (♦) を巧 
す 

3 [シーンファイル]か[ピクチヤーファイル]を 
選択しセットボタン (•) を巧す 

設定されているファイルび表示されます。 

4 十字ポタン(▲▼巧新規保存(または上書き保 
存)するファイルを選択しセツトボタン (•) を 
巧す 



4 


メモ：- 

• 下記の場合、書さ込みでさません。（グレー表示、 
選択不可） 

-挿入されている SD 力ー ドび未対応、または 
未フォー マッ トのとき。（ファイル名が‘…"と 
表示される。） 

-書さ込み禁止スイッチびセットされている 
SD カードび挿入されているとき ( SD カード 
アイコンのとなりに a マークび表示。） 


5ファイルに名前をつける 

• ソフ トウ エア キーボー ドでサブ ネームを 入 
力します。 

(腐= P 85 [ソフトウエアキーボードでの文字入 
力]) 

• [ファイル保を]、[ピクチャーファイル]のヴ 
ブネームは8文字まで入力でさます。 

メモ：- 

• ファイルに上書きする場合、ファイルのサブネー 
ムび入力済みの状態で表示されます。 

• [キャンセル]を選択しセットボタン (•) を押す 
か、 [ CANCEL ] ボタンを押すと前画面に戻りま 
す。 
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6 [保存]を選択しセットポタン (♦) を巧す 


国 


回凹回回田〇し! 


A B ] 回 ID 回因に IIhQjIIV 
K リ向回 I P 回回 I 引因 I 消去 


保を 


夕 


6 


7保存する 

• 上書さする場合は、確認画面び表示されま 
す。 

確認画面で[上書さ]を選択し、セツトボタン 
(•) を押します。保をび開始され画面に"保 
を中..."と表示されます。 



新規保をの場合、保をび開始され画面に"保 
を中..."と表示されます。 


固因 1 M | 向固叫间因 


却の回团1 4 同间 [7 ] 间1 9 1广 
AI 回回 E 「 保な中.同回！! 
甘囚回因丘]己囚ご妇の區 
U|[V]|W| 网网间 riL 悟白 

I 保ち I ' キャンセル 


8 保存完了 

ファイルの保をび完了したら、画面に‘完了しま 
した"と表示され、自動的にメニュー画面びとじ 
ます。 


I セットアップファイルの呼び出し 

1 [セットアップファイル]メニューを表示させ 
る 

[メインメニュー]今[システム]今[セツトアツ 
プファイル]項目を選択しセットボタン(参)を 
押します。 

(防 P 102 [セットアップファイル]) 

2 [ファイル読み込み]を選択しセットボタン (♦) 
を押す 

3 [シーンファイル]か[ピクチヤーファイル]を 
選択し、セットポタン (♦) を巧す 
設定されているファイルび表示されます。 

4 十字ボタン (▲▼) で呼び出すファイルを選択し 
セツトポタン (•) を巧す 


内蔵1 SUNSET 


4 


内蔵2 

R 00 M 1 

回1 

BEACH 


メモ：- 


• 書さ込み禁止スイッチびセットされている SD 
九ー ドび挿入されている場合、 SD 力ー ドアイ 
コンのとなりに ft マークび表示されます。書さ 
込み禁止スイッチびセットされている SD カー 
ドでを、ファイルの呼び出しはでさます。 

• まったく互換性のないセットアップファイルは 
表示されません 

(防 P 123 [セットアップファイルの設定ち法]) 

5確認画面で[読み込む]を選択し、セットボタン 
(♦) を巧ず 

呼び出しび開始され、画面に‘読み込み中..."と 
表 TJX されます。 




ノーンファイル誌み;入3 

* 晒 

巧 

蔵1 

シーンファイルを 


巧 

蔵; 

読み込みますか？ 

I 二 


1 

巧蔵2: ROOM 1 



読み込む- 


夕 


6読み込みの終了 

フアイルの読み込みび完了したら、画面に"完了 
しました"と表示され、自動的にメニユー画面び 
とじます。 
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I セットアップファイルの削除 

J [セットアップファイル]メニューを 表示 させ 
る 

[メインメニュー]吟[システム]今[セツトアツ 
プファイル]項目を選択しセットボタン(•: ) を 
押します。 

(防 P 102 [セットアップファイル]) 

2 [ファイル削除]を選択しセットポタン (♦) を巧 
す 

3 [シーンファイル]か[ピクチヤーファイル]を 
選択し、セットボタン (•) を押す 
設定されているファイルび表示されます。 

4 十字ポタン (▲▼) で削除するファイルを選択 
し、セツトポタン (♦) を巧す 



4 


メモ：- 

• SD 力ー ド内に保をされたシーンファイルは削 
除でさません。 


5確認画面で[削晩を選択し、セットボタン (♦) 
を巧す 

削除び開始され、画面に"削除中..."と表示され 
ます。 



シーンファイル削除 

四 


内蔵 1 

シーンファイルを 



巧蔵 2 

削除しますか？ 

巧蔵 1 : SUNSET 

I キャンセル I 


—5 


I 

参決定 



ら 削除完了 

ファイルの削除び完了したら、画面に‘完了しま 
した"と表示されます。 
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パソコンでクリツプを管理 • 
編集ずる 

Iパソコンにクリツプを取り込む (USB 接続 

I モード） 

• SD 力ー ドに収録されているク U ツプをパソコ 
ンで管理•編集するために、本機とパソコンを 
USB で接続し、パソコンにク U ツプを取り込む 
ことびでさます。 

• このモードは、パソコンなどからその周辺機器 
のドライブとして認識される USB マススト 
レージクラスのみであり、接続パソコンから SD 
カード上のファイルの操作を行ラことびでさま 
す。 

メモ：- 

• SD カードへの書さ込みはでさません。 

• MP 4 ファイルフオーマツトで記録されたファ 
イルの操作は、必ず添付のディスクに収録され 
ているパソコン用アプ U ケーシヨンソフトウエ 
ア (JVC ProHD Clip Manager ) で行なつてくだ 
さい。 

• アプ U ケーシヨンソフトインス I -ールの方法 
は、添付のディスクに収録されている [JVC 
ProHD Clip Manager ] の[ユーヴーズガイド]を 
ご覧ください。 

I 本機とパソコンを USB ケーブルで接続する 

USB 接続を有効にするかどうかを確認する 
メッセージ" USB モードに切り替えますか?"び 
表示されます。 



2十字ポタン (▲▼) で[切り替え]を選択し、セツ 
トボタン (♦) を押す 

USB モードに切り換わります。 


■P II 


2 


メモ：- 


• 記録中の場合、記録停止した段階で" USB モー 
ドに切り替えますか?"のメッセージび表示さ 
れます。 

• 再生中であれば再生停止など、ファイルを自動 
的にとじてから移行します。 

接続の解除 

• 接続パソコン上で、接続解除の操作を行い、 USB 
ケーブルを本体から抜さます。 

• USB モードび解除され、カメラモードに切り換 
わります。 

メモ：- 

• 接続解除の方法は、お使いのパソコンによって 
異なります。パソコンの[取扱説明書]をご覽く 
ださい。 
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I パソコンび SD カードを 認識 しないとき 

パソコンの 0 S (基本ソフト）をアツプデートして 
<ださい。 


0 S 

内容 

Windows XP / 
Windows XP SP 1 

SP 2 じ(上にアップデートび必 
要です。 

Windows XP SP 2/ 
Windows XP SP 3 

更新されたノ くージョンのダウ 
ン□ー ドび必要です。 

( KB 95570 4) 

http :// www . nnicrosoft . conn / 
downloads / details . aspx ? 
familyid =1 CBE 3906- 
DDD 1-4 CA 2- B 727- 
C 2 DFF 5 E 30 F 61 &displaylan 
g=ia 

Windows Vista 

SP 1 上にアップデートび必 
要です。 

Windows Vista SP 1/ 
Windows Vista SP 2 

更新されたノ くージョンのダウ 
ン□ー ドび必要です。 

( KB 97582 3) 

• 32 bit 版 
http :// 

WWW . nnicrosoft . com / 

downloads / details . aspx ? 

displaylang = ja&FamilylD 

=2 d 1 abe 01-0942-4 f 8 a - 

abb 2-2 ad 529 de 00 a 1 

• 64 bit 版 
http :// 

WWW . microsoft . com / 

downloads / details . aspx ? 

displaylang = ja&FamilylD 

=7 d 54 c 53 f -017 c -4 ea 5- 

ae 08-34 c 3452 ba 315 

Windows 7 

更新されたノ くージョンのダウ 
ン□ー ドび必要です。 

( KB 97642 2) 

• 32 bit 版 
http :// 

WWW . microsoft . com / 
downloads / details . aspx ? 
displaylang = ja&FamilylD 
=3 ee 91 fc 2- a 9 bc -4 ee 1 - 
aca 3-2 a 9 aff 5915 ea 

• 64 bit 版 
http :// 

WWW . microsoft . com / 
downloads / details . aspx ? 
displaylang = ja&FamilylD 
=73 ヴ 66 dd -7127-4445- 
b 860-47084587155 f 


か宜 B モニターを 接続ず る 

• 記録•再生の映像や音声を外部モニターに表示 
させるには、本機の出力信号を選択し、接続する 
モニターに応じたケーブルを使用して接続して 
<ださい。 

• 使用するモニターに最適な端テを使ってくださ 
い。 

• [ HD / SDSDI ] 端テ： 

HD - SDI 信号または SD - SDI 信号のどちらかの 
信号を出力します。 

• [ AV ] 端テ： 

コンポジットビデオ信号と音声信号を出力しま 
す。 

• [ HDMI ] 端テ： 

HDMI 信号を出力します。 

[映像/音声設定]メニューで接続するモニター 
にあわせるための設定を行います。 

( d ^ P 99 [ HDMI/SDI 出力]) 

メモ：- 

• [ネットワーク]設定が‘入 ( HDMI 切)"または"入 
( SDI 切)"の場合、 HDMI 信号/ SDI 信号のどちら 
か一ちしか出力でさません。 


外部機器を接続する 
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^ [映像/音声設赶 "►[ HDMI/SDI 出力]項目で出力 
信号を選択します。 

(咳 = P 99 [ HDMI/SDI 出力]) 

^ [記録フォーマツト]"►[システム]項目が‘ SD " に 
設定されている場合は、 SD-SDI 信号のみび出 
力されます。 

知 P 103 [ システム]) 

※外部モニターにメニュー画面や、ディスプレイ 
画面を表示する場合は、[映像/音声設定]♦[映 
像設定]" ► [外部モニター情報表示]項目を"入"に 
設定してください。 

( r ^ P 99 [外部モニター情報表示]) 


I SDI で接続する 

• HD - SDI 信号、 SD - SDI 信号のいずれの信号にを 
デジタル映像信号と同時にエンべディツド(重 
畳)音声信号とタイムコード信号び出力されま 
す。 

• [ HD / SDSDI ] 出力端子から出力されるユーヴ ー 
ズビツトは、有効画像信号判別フラグとして利 
用されるため、正確な値び出力されません。 

メモ：- 

• エンべデイツド(重畳)音声のヴンプ IJ ング周波 
数は48 kHz です。さらに、内蔵タイムコード 
ジェネレーターのタイムコードと再生タイム 
コードび出力されます。 


SDI ダウンコンバート出力時の設定 

• SD - SDI 出力時、 HD の映像を SD の映像に"ダ 
ウンコンバート"する方式を選択します。 

• [映像/音声設定]♦[映像設定]" ►[ SD ァスぺク 
卜]項目で設定します。 

• 選択できる方式は、サイドカツト"、"レター"让 
下黒味)、"スクイーズ"(フルサイズ’左ち圧縮） 
です。 

(防 P 105 [ SD アスペクト]) 

メモ：- 

• [記録フォーマツト]"►[システム]項目が‘ SD " か 
つ、 [ SD ァスぺクト]項目が‘ 4:3" に設定されて 
いる場合は、選択でさません。 

(咳^ P 103 [ システム]) 
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へッドホンを巧続ずる 

• [〇]端子から出力される音声は、[映像/音声設 
定]♦[音声モニター]項目と、本体の 
[ MONITOR ] 切換スイッチで選択します。 

(咳 = P 101 [音声モニター]) 

• 設定の組み合わせによる[〇]端テからの出力お 
よび モニター スピーカーからの出力は!; TF のと 
お0です。 


[MONITOR] 
切換スイッチ 
設定 

[音声モニ 
ター]の設定 

[〇]端子 

スピー 

力一※ 

L 

R 

[CH1] 

- 

CH1 

CH1 

[BOTH] 

[三ックス] 

CH1+CH2 

CH1+CH2 

[ステレオ] 

CH1 

CH2 

[CH2] 

- 

CH2 

CH2 


《スピーカーの音声はメディアモード時のみ出力 
されます。カメラモード時は出力されません。 



ワイヤードリモコンをち続 
ずる 

本機の機能をワイヤード U モコンを使用して操作 
します。 

メモ：- 

• 本機のスイッチと U モートコント□ール ユニッ 
卜のスイッチを同時に操作した場合、 IJ モート 
コント□ール ユニッ トでのスイッチ操作び優先 
されます。 


7本機にワイヤードリモコンを接続する 

本機 [ REMOTE 端テにワイヤード U モコン側 
売)を接続します。 



ご注意：- 

• ワイヤード U モコンを接続するときは、本機の 
電源を切って < ださい。 


2本機の電源を ON にする 


メモ：- 

• CH 1 XH 2 とをに内蔵マイクの場合は、 
[ MONITOR ] 切換スイッチおよび[音声モニ 
夕一]項目の設定にかかわらず[〇]端テからの 
出力はステレオになります。 


外部機器を接続する 
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ネットワークち続ででをる 
こと 

•ネットワーク機能は、背面端テ部 [ HOST ] 端テ 
に下記アダプターを接続することにより動作可 
能となります。 

- USB 無線 LAN アダプター 
- USB-Ethernet アダプター 
- USB-Cellular アダプター 
(咳 = P 131 [ネットワーク接続するためのカメラ 
側での準備]) 

• ネットワーク機能にはスマートフォン、タブレッ 
卜端末、パソコンなどを利用したブラウヴベー 
スの機能とサムネイル画面やメニュー操作で実 
行する FTP 機能びあります。 

I 機能一覧 

メタデータのインポート 

FTP ヴーパーからメタデータ用設定ファイル 
( XML 形式)をダウン□-ドし、カメラ本体にメタ 
データを記憶でさます。 

( d ^ P 134 [メタデータをインポートする]) 

記録ク U ップのアップ□—ド 

SD 力ー ドに記録したク IJ ップを設定した FTP 
サーバーにアップ□ー ドでさます。 

(咳》ド136 [記録ク U ップをアップ□-ドする]) 

メタデータの編集 

• プランニングメタデータ 
本体メタデータ編集用ページにスマートフォ 
ン/タブレット端末/パソコンなどのブラウヴか 
らアクセスし、これから記録するク U ップに適 
用するメタデータを編集でさます。 

(咳 = P 139 [プランニングメタデータ]) 

• ク IJ ップメタデータ 

本体メタデータ編集用ページにスマートフォ 
ン/タブレット端末/パソコンなどのブラウヴか 
らアクセスし、ク IJ ップに記録されたメタデー 
夕の表示 • 書さ換えびでさます。 

(防 P 140 [ク U ップメタデータ]) 

ビューリモコン 

スマートフォン/タブレット端末/パソコンなどか 
らブラウヴでアクセスし、ライブ画像確認とカメ 
ラを U モート操作でさます。 

(防 P 142 [ビュ ー U モコン機制） 


ネツトワークち続の準備 

I 動作環境 

パソコン 

■ CPU 

Core 2 Duo 2.4 GHz 

■ メモ U — 

2 GB 1；(上 
■ディスプレイ 

1024 x 768 上 

■ OS 

• Windows XP SP 3 /Windows Vista SP 2(32 bit / 
64 bit )/ Windows 7 SP 1(32 bit /64 bit ) 

• Mac OS Xv 10.5 じ Lb 

■ Web ブラウヴ 

• Internet Explorer 8 じ(上 

• Safari 5.1 以上 

• Google Chrome 21.0 じ(上 

• Mozilla Firefox 15 じし b 

スマートフオン/タブレツト端末 

■ iPhone / iPad/iPod touch 

iOS 5.1.1 1^(上 (Safari 5.1 上） 

■ Android スマートフ オン 
Android 4.0 上(標準ブラウヴ） 


ネツトワ—クに接続する 
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I ネットワーク接続するためのカメラ側での 

I 準備 

I 本機、背面端子部の [ HOST ] 端子に用途に応じ 
たアダプターを接続する 

下記アダプターを接続することびでさます。 

• USB 無線 LAN アダプター 

• USB-Ethernet アダプター 

• USB-Cellular アダプター 


I 無線 LAN で接続する 

アクセスポイント経由で接続 

7カメラ側の設定を行い、[ウイザード]画面を起 
動させる 

( d ^ P 131 [ネットワーク接続するためのカメラ 
側での準備]) 

2 [ウイザード]画面に撫線 LAN ] と表示される 



用途に応じた アダプターを 接続 


メモ：- 

• [ HOST ] 端テには、ネットワーク接続用のアダ 
プターのみ接続可能です。 

• アダプターの接続•取りはずしは、本体の電源を 
切つた状態で行なつてください。 

• 対応アダプターにつさましては、製社 HP の商 
品紹介ページに最新情報を記載しています。 

• 接続範囲はアプ U ケーシヨンごとに WAN 対応 
と LAN 対応のものびあります。 


2ネットワーク接続を有効にする 

[メインメニュー]今[システム]今[ネツトワー 
ク]項目を"入 ( HDMI 切)"または"入 ( SDI 切)"に設 
定します。 

3接続設定を行なう 

• [メインメニュ ー] ♦[システム]♦[ネット 
ワーク]♦[設赶"►酸続設赶♦[ウィヴー 
问項目を選択し、セットボタン(参)を押し 
ます。 

• 接続アダプターに応じて、ウィヴード画面び 
表示されます。画面に従って設定を行いま 
す。 

(咳^ P 131 [無線 LAN で接続する]) 

(咳^ P 133 拍線 LAN で接続する]) 

( r ^ P 133 に G アダプターで接続する]) 



3 ►ボタンを押すと、[接続方法を選択してくだ 
さい]画面び表示される 

"アクセスポイント接続"を選択します。 

1；(降は、画面に従って設定を完了させます。 
下のような内容を設定します。 

• 接続ち法 
• 設定ち法 

《 WPS でない場合は、 SSID 、 暗号化の種 
類、ノくスフレーズ、 IP アドレスの設定 
(" DHCP " または"手動"） 



3 


4 設定の完了 1 

設定び完了したら、ブラウヴからアクセスでさ ^ 

ます。 5 

(应= P 138 [ブラウヴからの接続ち法につい る 

て]) 
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P 2 P 接続 

本機の Web 機能にスマートフオン、タブレット端 
末、パソコンなどから直接アクセスします。 

I [ウィザード]画励こ[無線 LAN ] と表示される 


接続されているアダプターの種類 


無線 LAN 



ク 


< 

ネットワーク 

► 

タイプ 


P 2 P 



►ボタンを押すと、[接続方法を遺択してくだ 
さい]画面び表示される 
" P 2 P 接続"を選択します。 

1；(降は、画面に従って設定を完了させます。 

下のような内容を設定します。 

• 接続ち法 
• 設定ち法 

《 WPS でない場合は、 SSID 、 パスフレーズ 
の設定 


スマートフオン/タブレツト端末/パソコンなど 
のアクセスポイントー覧か 5[ SSID ] を選択し、 
[パスフレーでを入力する 

• スマートフオン/タブレツト端末/パソコン側 
の無線接続設定でアクセスポイントの一覧 
画面を表示させ、 " HM 650-*****" を選択しま 
す。 （*** 叫ま機器ごとに異なる数字です。） 

• パスワード確認画面び表示されたら[ネツト 
ワーク]画面に表术されている[ノ くスフレー 
ズ]の内容を入力します。 


I_ "HM650- ■■•の バスワードを入力 I 


パスワード 


メモ：- 

• [設定ち法を選択してください]画面で、" WPS " 
を選択した場合 au 下の手順3、4は不要です。 

3本機をカメラモードにし、[ネットワーク]画面 
(ステータス画面)を表示させる 

• カメラの [ STATUS ] ボタンを押し、ステータ 
ス画面を表示させます。 

十きボタン (◄►) を押し、[ネットワーク]画 
面を表示させます。 

•ウイヴードで設定した、 [ SSID ] と[ノくスフ 
レーズ]び表示されていることを確認しま 
す。 


Q ) W ] EjR [ T [ Y(uJ IJOJP 



5 設定の完了 

設定び完了したらブラウヴからアクセスでさ 
ます。 

( d ^ P 138 [ブラウヴからの接続ち法につい 
て]) 
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I 有線 LAN で接続する 


I 3G アダプターで接続する 


スマートフオン/タブレツト端末/パソコンなどを 
本機とク□スケーブルで直接接続し、本機の Web 
機能にアクセスします。 

1 カメラ本体の [ HOST ] 端子とスマートフオン/ 
タブレツト端末/パソコンなどをク□スケーブ 
ルなどで接続する 


2カメラ側の設定を行い、[ウイザード]画面を起 
動させる 

( d ^ P 131 [ネットワーク接続するためのカメラ 
側での準備]) 


3 [ウイザード]画面に[イーサネット]と表示さ 
れる 



4 ►ボタンを巧ずと、 [ IP アドレスの設定方法を 
選択してください]画面び表示される 

降は、画面に従って設定を完了させます。 
下のような内容を設定します。 

• IP アドレスの設定 ( DHCP または手動） 

• IP アドレス 
• サブネット 
•ゲートウエイ 

• DNS ヴーバ ー 



5 設定の完了 

設定び完了したら、ブラウヴからアクセスでさ 
ます。 

( d ^ P 138 [ブラウヴからの接続ち法につい 
て]) 


本機に USB - Cellular アダプターを接続し FTP 機 
能を使用可能にします。 

1 カメラ本体の [ HOST ] 端子に USB - Cellular ア 
ダプターをとりつける 

2カメラ側の設定を行い、[ウィザード]画面を起 
動させる 

( d ^ P 131 [ネットワーク接続するためのカメラ 
側での準備]) 

3 [ウイザード]画面に[セルラーフオン]と表示 
される 



4 ►ボタンを押すと、[通信事業者を選択してく 
ださい]画面び表示される 

降は、画面に従って設定を完了させます。1；( 
下のような内容を設定します。 

• キヤ U アの選択 
• アクセスポイン b 
• 接続電話番号 
• ユーヴー名 



ご注意：- 

• スマートフオン/タブレツト端末/パソコンなど 
のブラウヴからアクセスする Web 機能は 、 LAN 
環境でのみ使用可能です。 

• 従量制契約の場合、高額請ホになることびあり 
ます。定額契約で使用することをお勧めします。 
• APN に間違えた設定を行うと高額請求になる 
ことびあります。正しい設定で使用してくださ 
い。 

• 機能を使用していないとさでを通信び発生する 
場合びあります。 

使用しないとさは、アダプターを取りはずして 
<ださい。 



ネ 

ツ 

卜 

9 

I 

ク 

に 
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ゾタデータをインポートず 
る 

FTP ヴー八一からメタデータ用設定ファイル 
(XML 形式)をダウン□-ドし、カメラ本体にメタ 
データを記憶します。 

インポートしたメタデータは、これから記録され 
るク U ップに適用されます。 

I メタデータを準備する 

• メタデータとしてじ(下の 4 種類を記録すること 
びでさます。 

タイトル 1 :最大 63 文字 
タイトル 2 :最大 127 文字 

撮影を ：最大 127 文字 

説明 ：最大 2047 文字 

• 使用でさる文字は ASCII (半角英数記号)です。 

• メタデータは XML 形式で記述します。 

• < Title 1 >< Title 2>< Description >< Creator > タグ 
の要素を XML エディターなどで編集して使用 
してください。（下図枠部） 


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<NRT-Me ね Interface lastUpdate="2012-07-26T18:06:21+09:00" 
xmlns="urn:schemas-proHD:nonRealTimeMetalnterface:ver.1.00" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
<MetaData> 

<Title1 >ffitle1 samplek/Titlel > 

<!- only "en",max63bytes --> 

<Title2 ホ itle2 samplei</Title2> 

<!- only "en",max127bytes --> — 

<Description>Description samp 啡 /Description 
<!- only "en"，max 2047 b と es --> 

<Creator>^reator sampi 昇:/ Creator〉 

<!- only "en",max127bytes -> 

</MetaData> 

</NRT-Metalnterface> 


I ダウン曰ー ドするサーバーを設定する 

メタ データを ダウン □ー ドする FTP サーバーに 
接続するための設定 （ ドメイン名、ユーヴー名、パ 
スワードなど）とダウン□ー ドするファイルのパ 
スを設定します。 

1 [メタデータサーバー]画面をひ5 く 

[メインメニュー]今[システム]今[ネツトワ ー 
ク]♦[設定]♦[メタデータサーバー]画面をひ 
らさます。 



2 [メタデータサーバー]の登録を巧う 

• 十字ボタン (▲▼) でサーバーを選び、セット 
ボタン (•) を押します。 

ヴーノ く一設定画面び表示されますので、項目 
ごとに設定を行います。 

• 設定は、 4 つ登録可能です。 

( r ^ P 108 [メタデータヴーパ'-]) 



メモ：- 

• 登録内容につきまし口ま、ヴー八一のネットワー 
ク管理ちにお問い合わせく ださい。 
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I メタデータのインポート 

FTP サーバーからメタデータ用設定ファイル 
( XML 形式)をダウン□ー ドします。 

1 [メインメニユ ー] ■►[システム]今[ネツトワー 
ク]■►[メタ データ インポー 卜]項目を選択し、 
セツトポタン (•) を巧す 

[メタデータインポート]画面び表示されます。 



2 メタデータをインポートずるサーバーを選ぶ 

• [メタデータサーバー]♦[設定名]項目で登 
録した名称び表示されます。 

• 十きボタン (▲▼) で、サーパーを選び、セツ 
トボタン (•) を押します。 


3確認画面で[インポート]を選択し、セットボタ 
ン (♦) を巧ず 

インポートび実行されます。 

インポートび終了すると、[メタデータインポー 
卜]画面の前の画面に戻ります。 



メタデータインポート 


TOK 、 

メタデータを 


YOK 

インポートしますか？ 


Meta 

TOKYO-Office 


Meta 




1キャンセル1 


•ミ夫定 II 




3 



ぶ 


メモ：- 

• インポート中、メニューの終了および録画はで 
をません。 

• インポートび失敗した場合、"インポートに失敗 
しました"表示され、エラーの原因ごとにメツ 
セージび表示されます。 

セツトボタン(參)を押すと手順7の[メタデー 
タインポート]画面に戻ります。 

(防 P 153 [ FTP 転送エラー表术一覽]) 
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記録ク u ップをアップ□一 
ドずる 

SD 力ードに記録したク U ップを設定した FTP 
ヴーノく一へアップ□ー ドします。 

I アップ□-ドする FTP ヴーノ（一を設定する 

記録ク IJ ップをアップ□ー ドする FTP ヴー八一 
に接続するための設定 （ ドメイン名、ューヴー名、 
パスワードなど）とアップ□ー ド先のディレクト 
IJ を設定します。 

I [クリップサーバー]画面をひ5 く 

[メインメニュー]今[システム]今[ネツトワ ー 
ク] ♦ [設定]♦[ク IJ ップヴー八一]画面をひら 
さます。 



2アップ□—ドするクリップに力ーソルを移動 
させる 

十きボタン ( ▲▼イ ►) で、アツプ□-ドしたい 
ク U ップにカーソルを移動させます。 



3 [ L 0 LUX /3] ボタンを巧す 

アクション選択画面び表示されます。 



[クリップヴーパー]の登録を行う 

SD 力ー ドに記録したク U ップをアップ□ー ド 
するヴーノ く一について登録します。 

ヴーノ く一は、 4 つ登録可能です。 

(d^P108 [ク IJ ップヴーバー]) 


4 n = TP アップ□—ド]今[このクリップ]今アッ 
プするサーバーを選択し、セットボタン (•) を 
巧ず 

転送状況び進抄プ□グレスノ く一で表示されま 
す。 


メモ：- 

• 登録内容につきまし口ま、ヴーパーのネットワー 
ク管理者にお問い合わせく ださい。 

I クリップをアップ□ー ドする 

SD 力ードに記録したク U ップを設定した FTP 
ヴーノく一へアップ□ー ドします。 

サムネイル画面で再生可能なク U ップはすべて 
アップ□ー ドでさます。 

ひとつのク U ップをアップ□ードする 

I 本機をメディアモードに切り換える 

• カメラモード時に [MOD 曰切換ボタンを長 
押しすると、メディアモードとなり、 SD 力一 
ドに収録されているク U ップびサムネイル 
(縮ル画)画面に表示されます。 

• サムネイル画面で選択したク U ップを FTP 
サーバーにアップ□ー ドでさます。 

(防 P 75 [サムネイル画面]) 



メモ：- 


I アップ□ー ドするサーバーの選択肢は、[ク IJ ッ 
プサーバー] ♦ [設定名]項目で設定した名称び 
表 TJX されます。 

I 転送を中止する場合、セットボタン (•) を押し 
ます。 

確認画面で[はい]を選択し、セットボタン(參） 
を押すと転送を途中終了しサムネイル画面に戻 
ります。 

I 転送を開始すると、終了または、停止させるま 
で、 [ MODE ] 切換ボタンは操作でさません。 
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5 アップ□ードの終了 

• アップ□-ドび終了したら、画面に"完了し 
ました。"と表示されます。 

• セツトボタン(參)を押すとサムネイル画面 
に戻ります。 


FTP アップロード 四] 

1 

完了しました。 

1 

J 


5 


複数のクリップを選択してアップ□ードする 


複数のク U ップを選択してアップ□ー ドする場合 
は、「[複数のク U ップを選択して実行する] P 81 J 
をご覧ください。 

すべてのクリップをアップ□—ドする 

I [ L 0 LUX /3] ボタンを巧す 

アクシヨン選択画面び表示されます。 

2アップ□ードずる 

[ FTP アップ□-ド…]"►[すべてのク U ッス" ► 
アップするヴーパーを選択し、セツトボタン(參） 
を押します。 



3アップ□ードの開始 

転送状況び進抄プ□グレスノ く一で表示されま 
す。 



メモ：- 

• 転送を中止する場合、セットボタン (•) を押し 
ます。 

確認画面で[はい]を選択し、セットボタン(參） 
を押すと転送を途中終了しサムネイル画面に戻 
ります。 

• 転送するファイルと同名のファイルびすでに 
FTP ヴーノ くにを在している場合、上書さ確認画 
面び表示されます。 

•ネットワーク接続設定の [ FTP プ□キシを選択 
してください]画面で" HTTP " を選択している場 
合は、上書さ確認画面び表示されず、上書さされ 
ます。 


4 アップ□ードの終了 

• ク IJ ップび正常にアップ□ー ドされた場合、 
"完了しました。"と表示されます。 

セットボタン (•) を押すと、サムネイル画面 
に戻ります。 

• ク U ップのアップ□ードび正常に終了しな 
かつた場合、下記のよラなエラーび表示され 
ます。 



(应^ P 153 [ FTP 転送エフー表术一覽]) 



ネ 
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ブラウザか 6 の接続方法に 
ついて 

スマートフォン/タブレット端末/パソコンなどの 
ブラウヴから本機の Web 機能にアクセスします。 
あらかじめ接続準備をしておさます。 

(应=ド131[本機、背面端テ部の [HOS 口端テに用 
途に応じたアダプターを接続する]) 

I 本機をカメラモードにし、[ネットワーク]画面 
(ステータス画面)を表示させる 

• カメラの [ STATUS ] ボタンを押し、ステータ 
ス画面を表示させます。 

十宇ボタン (◄►) を押し、[ネットワーク]画 
面を表示させます。 

• 表示されている [ IP アドレス]を確認しま 
す。 



艺 接続したい端末でブラウザを起動し、アドレス 
欄に、 [ IP アドレス]を入力する 
(巧!!：192.168 .0.1) 

[ IP アドレス]に"192.168 .0.1" と表示されてい 
る場合、" http :// 192.168 .0.1" と入力します。 


3ューザー名とパスワードを入力する 

□ グイン画面でューヴー名 （ prohd ) とノ くスワー 
ド(初期値:0000)を入力すると、カメラのトツ 
プページび表示されます。 



メモ：- 

• パスワードは[メインメニュー]♦[システム] ♦ 
[ネットワ—ク] * [設赶 *[ Web ] 今[パスワ— 
ド変更]項目で変更可能です。 

(腐 = P 107 [パスワード変更]) 


I 名称モ設定 

1 このアト 

ルスを開 < 1い ) 


1 

|\ 

1 http :// 192.168 .0.1 


ネツトワ—クに接続する 
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ゾタデータを編集ずる 

記録ファイルに挿入するメタデータを作成した 
り、記録したク U ップのメタデータを書さ換えた 
りすることびでさます。 


3 メタデータを編集する 

①必要に応じて各項目を入力します。 

⑥入力び終了したら、[保苗をタップ(ク U ック) 
し、上書さします。 


I プランニングメタ データ 

本体メタデータ編集用ページにスマートフオン/夕 
ブレット端末/パソコンなどのブラウヴからアクセ 
スし、これから記録するク IJ ップに適用するメタ 
データを編集します。 

I カメラのトップページにアクセスする 

スマートフオン/タブレット端末/パソコンなど 
のブラウヴからアクセスします。 

(屈 P 138 [ブラウヴからの接続ち法について]) 

2 [プランニングメタデータ]タブをタップ(ク 
リック）し、[プランニングメタデータ]画面を 
ひ5< 




4 確認画面で [0 K ] をタップ(クリック)ずる 

• [プランニングメタデータ]の更新び開始さ 
れます。 

• 更新び完了したら、"プランニングメタデー 



メモ：-る 

• 更新び失敗した場合、"プランニングメタデータ 
の更新に失敗しました。"と表示されます。 

[閉じる]をタップ(ク U ック）すると、手順3の 
画面に戻ります。 
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I クリップメタデータ 

メタデータ編集用ページにスマートフォン/タブ 
レット端末/パソコンなどのブラウヴからアクセス 
し、ク U ップに記録されたメタデータの表示•書さ 
換えをします。 

1 カメラのトップページにアクセスする 

スマートフォン/タブレット端末/パソコンなど 
のブラウヴからアクセスします。 

(防 P 138 [ブラウヴからの接続ち法について]) 

2 [クリップメタデータ]タブをタップ(クリツ 
ク）し、[クリップメタデータ]を起動します。 



3カメラ本体を"リモート編集モード"に切り換 
える 

• カメラ本体のディスプレイ画面に" I 」モート 
編集モードに切り替えますか?"と表示され 
ます。 

• [切り替え]を選択し、セツトボタン(參)を押 
すと、 IJ モート編集モードに切り換わりま 
す。 



メモ：- 

• メニュー表示中およびステータス表示中は、確 
認画面の表示び保留されます。 

• カメラ本体でメニュー表示中のとさはメニュー 
をとじて<ださい。 

• カメラ本体でステータス表示中のとさはステー 
タス表示を終了してください。 

• U モート編集モード中に本体側で、セットボタ 
ン (•) を押すと、 IJ モート編集モードを強制終 
了し、カメラモードになります。 


4 メタ データを 書き換えたい、クリップをえ5ぶ 

• [ク U ップメタデータ]画面に、記録されたク 
U ップの一覧び表示されます。 

• メタデータを書さ換えたい、ク U ップをタッ 
プ(ク U ック）します。 



00:00:23.15-00:00:27.14 
2012 -01-03 T 21 :27:03 
000 G 0003 

00:00:27.15-00:00:28.14 
2012 -01-03 121:27:11 
000 G 0004 

00:00:28.15-00:00:51.29 
2012-01-03 121:27:19 
000 G0010 

00:01:22.17-00:01:26.01 
2012 -01-03 122:45:38 
000 G 0011 

00:01:26.02-00:01 ：29.01 
2012-01-03 122:45:43 
000 G 0012 

00:01:29.02-00:01:32.01 
2012-01-03 122:45:47 
000 G 0013 

00:01:32.02-00:01 づ 5.01 
2012 -01-03 122:45:52 


メモ：- 

• [ス□ット A ]、 [ス□ット B ] タブで、表示ス□ッ 
卜を切り換えられます。 

• [ t -30]、[丄+30]タブで、表示されているク 
U ップを30づつ戻る、送ることびでさます。 
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5 選択したクリップのメタデータを編集する 

①必要に応じて各項目を編集します。 

• パソコンの場合、マウスとキーボードで各項 
目を入力します。 

• スマートフオン/タブレット端末の場合、テ 
キスト入力部をタップすると画面上に標準 
のソフトウ エア キーボードび表示されます。 
表示されたキーボードで各項目を入力しま 
す。 


⑥ [0 K マーク]をタップ(ク U ック）すると、選択 
ク IJ ップに 0 K マークを付加•削除することび 
でさます。 

⑥編集び終了したら、[保苗をタップ(ク U ック） 
し、上書さします。 



6確認画面で [0 K ] をタップ(クリック)ずる 

• メタデータの更新び開始されます。 

• 更新び完了したら、"ク U ップメタデータの 
更新に成功しました。"と表示されます。 [0 K ] 
をタップ(ク U ック）します。 

• 手順4の画面に戻ります。 



• 更新び失敗した場合、"ク U ップメタデータの要 
新に失敗しました。"と表示されます。 

[閉じる]をタップ(ク U ック）すると、手順4の 
画面に戻ります。 



ネ 

ツ 


9 
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ビュー u モコン機能 


スマートフォン/タブレット端末/パソコンなどの 
ブラウヴからアクセスし、ライブ画面の確認と下 
記 IJ モート操作びでさます。 

• 記録の開始，停止 
• ズーム操作 

• プ IJ セットズームの登録•削除 

1 カメラのトップページにアクセスする 

スマートフォン/タブレット端末/パソコンなど 
のブラウヴからアクセスします。 

(防 P 138 [ブラウヴからの接続ち法について]) 

2 [ビューリモコン]タブをタップ(クリック）し、 
[ビューリモコン]画面をひ5 く 



I 操作方法 



〇画面切り換えタブ 

タップ(ク U ック）すると、[プランニングメタ 
データ]画面、[ク U ップメタデータ]画面、[設 
定]画面に移行します。 

©ライブビュー画面 

ライブ画像び表示されます。 

ライブ画像をタップすると、ライブ画像上に表 
示されているメディア残量やタイムコードな 
どの表示/非表示び切り換わります。 

© [ク U ア]ボタン 

ズーム位置プ U セット削除モードとなります。 
知 P 143 [プ U セットズームの登録/削除]) 

(应 = P 144 [プ U セッ トズームの 削除]) 

〇 [プ IJ セット]ボタン 

ズーム位置プ U セット登録モードとなります。 
(防 P 143 [プ IJ セットズームの登録]) 

©[ A ]/[ B ]/[ C ] ボタン 

プ U セット登録、削除時に使用します。 

© ズーム操作部 

• ズームスライドバー上のズームボタンをド 
ラッグしてズーム操作をします。 

• [ワイド]/[テレ]ボタンは、ズーム位置を微 
調整するとさにタップ(ク IJ ック）します。 
〇機能□ックボタン 

[設定]画面で設定した機能を□ックします。 
(除 P 145 [ビュ ー IJ モコン機能の設定変国） 


アイコン 

内容 

〇 

□ックされています。 

Q 

□ックされていません。 


© 記録停止ボタン 


© 記録開始ボタン 
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I プリ セットズームの 登録/削除 

プリセットズームの登録 

任意のズーム位置を、3箇所まで登録でさます。 

I プリセットズーム登録モードにする 

[プ IJ セット]ボタンをタップ(ク U ック）する 
とプ U セツトズーム登録モードとなります。 



艺 ズーム位置を決定する 

ズーム操作部でズーム操作し、位置をミ夫めま 
す。 

3 [ A ] をタップ(クリック）する 

[ A ] の位置び登録され、ズームスライドバーの 
上に A の位置び表示されます。 



4同様に [ B ]/[ C ] を登録をする 

ABC すべての位置び登録びされると、左から登 
録したズーム位置の順に [ A ]/[ B ]/[ C ] ボタンの 
並びび変わります。 



5プリセットズーム登録モードを解除ずる 

[プ U セット]ボタンをタップ(ク U ック）して、 
プ IJ セットズーム登録モードを解除します。 

メモ：- 

• 登録び完了した状態 （[ A ] [ B ]/[ C ] ボタンびアク 
ティブ)で各ボタンをタップ(ク U ック）すると 
設定したズーム位置に切り換わります。 

• カメラ本体のプ U セットズーム位置とは関係な 
く動作します。 

(腐= P 40 [現在のズームポジシヨンを記憶/呼び 
出しする（プ U セツトズーム)]) 
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プリセットズームの削除 

1 プリセットズーム削除モードにする 

[ A ]/[ B ]/[ C ] いずれかのポジシヨンび登録され 
ている状態で、[ク U ア]ボタンをタップ(ク U ッ 
ク）すると、プ U セツトズーム削除モードとな 
ります。 



2削除したい [ A ]/[ B ]/[ C ] いずれかのポタンを 
タップ(クリック)する 

• ポジションび削除されボタンびグレーアウ 
卜となります。 

• ズーム スライド バーの 上のポジション位置 
のマークを 消えます。 


ブラウザか6設定を変更ず 
る 


スマートフォン/タブレット端末/パソコンなどの 
ブラウヴからアクセスし、ネットワークに関する 
設定の変更びでさます。 

7カメラのトップページにアクセスする 

スマートフォン/タブレット端末/パソコンなど 
のブラウヴからアクセスします。 

( d ^ P 138 [ブラウヴからの接続ち法について]) 

2 [設定]タブをタップ(クリック)する 




3プリセットズーム削除モードを解除する 

[ク U ア]ボタンをタップ(ク U ック）して、プ U 
セットズーム削除モードを解除します。 

メモ：- 

• ビュー IJ モコン動作中、本体ク U ップレビュー 
は動作しません。 

( r ^ P 64 鬧録した映像をすぐに見る（ク U ップ 
レビュー)]) 


3 [設定]画面をひ5 く 

それぞれの項目で、下記の設定び行えます。 



〇 


巧 


© 


〇 


























O ビュー IJ モコン 

ビュー u モコン操作上の設定です。 

©接続設定 

ネットワーク接続に関する設定です。 

本機の[ウィヴー円画面で設定した項目を、項 
目ごとに直接変更することびでさます。 
©メタ データサーバー 

メタ データを インポ ート する サーバーの 設定 
です。 

本機のメタデータサーバーメニューと同じ設 
定びでさます。 

本体と Web 操作含め最新の設定び反映されま 
す。 

©クリップ サーバー 

記録ク U ップをアップ□ー ドするサーバーの 
設定です。 

本機の[ク IJ ップヴーノく一]メニューと同じ設 
定びでさます。 

本体と Web 操作含め最新の設定び反映されま 
す。 

メモ：- 

• カメラ本体でのメニュー操作び優先となりま 
す。 

• ブラウヴで[設定]画面を開いているとさにカメ 
ラ本体のメニューび開かれた場合、警告表示後、 
トップ画面に戻ります。 

• カメラ本体でメニューを表示中、ブラウヴで[設 
定]画面に入ることはでさません。 


I ビューリモコン機能の設定変更 

ビュー U モコン機能を使用する場合の設定を行い 
ます。 









〇 [カメラ名] 

• ビュー画面左上に表される名前を設定しま 
す。 

• テキスト入力部をタップすると、ソフトウエ 
アキーボードび表示されます。 

パソコンの場合は、キーボードで入力しま 
す。 

• Go など入力完了キーをタップすると入力び 
完了して、ソフトウエアキーボードび消えま 
す。 

〇 顆作議] ■ 

ビュー画面で□ックモード時に無効になるボ ■ 

タン觸定します。 ■ 

• [ REC ] : ネ 

記録中に記録停止ボタンおよび、ズーム操作ッ 
を無効化にするかどうかを設定します。 卜 

各項目をタップ(ク U ック）すると[有効]び 7 
[制限]に変わります。 ■ 

• [REC 1；(外]: ?- 

記録中外のとさに記録ボタンおよび、ズー g 
ム操作を無効化にするかどラかを設定しま 続 
す。 す 

各項目をタップ(ク U ック）すると[有効]び る 
[制限]に変わります。 

〇 [ OK ]/ [キャンセル] 

[ OK ] をタップ(ク U ック）すると、設定び保を 

されます。 

[キャンセ j レ]をタップ(ク U ック)すると、設定 

を中止し、[設定]トップ画面に戻ります。 
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I 接続設定の変更 


本機の[ウイヴード]画面で設定した項目を、項目 
ごとに直接変更することびでさます。 

•] 画面に表示でさない場合は、スク□ールして 
表示されます。 

• 接続アダプターの種類や、接続ち法によって変 
要でさない項目はグレーアウトとなります。 






O [設定ち法を選択して < ださい]画面での設定 
内容 



—0 


© [IP アドレスの設定ち法を選択してください] 
画面での設定内容 

" DHCP " を選択した場合、すべての項目はグレー 
アウ 卜となります。 


〇接続アダプターの種類 
e 無線 LAN の接続ち法 
〇 [アクセスポイン I -一覽から選ぶ]ボタン 
タップ(ク IJ ック）すると、検索されたアクセス 
ポイントの IJ ストび表示されます。 

現在、選択されているアクセスポイントの先頭 
にチェックマーク（•: ) び表示されます。 


冒/ 島 1 

アクセスポイン!ちから選ぶ 



—〇 


FTP プロキシ 使用しない HTTP 


— 〇 


— 〇 


© 3 G 接続アダプターを使用時の設定 
〇 [FTP プ□キシを選択してください]画面での 
設定内容 

⑩ [OK]/ [キャンセル]ボタン 

設定変更び完了したら、 [OK] ボタンをタップ 
(ク IJ ック）します。 

確認画面で、[実行]をタップ(ク U ック）する 
と、カメラ本体の設定値び変更され、ネットワー 
クび IJ スタートします。 


ネツトワ—クに接続する 
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I メタ データサーバーの 設定変更 

本機の[メタデータサーバー]で設定したメタデー 
夕をインポートする FTP サーバーとインポート 
するファイルのノ くスを、直接変更することびでさ 
ます。 


I クリッ プサ ー J (一の 設定変更 

本機の[ク U ップサーバー]で設定した、 SD カード 
に記録したク U ップを FTP ヴー八一へアップ □- 
ドする場合のサーバーとディレクト U の設定を直 
接変更することびでさます。 



♦ 



〇 メタ データをインポート する FTP サーバー 
登録されている FTP ヴ ーバー の名称(設定名項 
目で設定された名称)び表示されます。 

〇 [メタデータサーバー]で設定された内容 
[メインメニュー]吟[システム]今[ネットワー 
ク]"►[設定]♦[メタデータサーバー]項目で設 
定された内容び表示されます。 

( r ^ P 108 [メタ データヴーバ ー]) 


□ な 



— 〇 




[/today I 



〇記録したク U ップをアップ□-ドする FTP 
ヴーバー 

登録されている FTP サーバーの名称(設定名項 
目で設定された名称)び表示されます。 

〇 [ク IJ ップサーバー]で設定された内容 

[メイン メニュー] ♦[システム]♦[ネ ッ トワ ー 
ク]" ► 職赶 " ►[ク U ッ プヴーパー]項目で設定 
された内容び表示されます。 

( d ^ P 108 [ク U ップ ヴーバ ー]) 



ネ 

ツ 

卜 

9 

I 

ク 

に 


I 
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ネットワークへの巧続設定 
ファイルの管理 

本機では、ウィヴード画面で設定したネットワー 
クへの接続設定を接続設定ファイルとして本機に 
保をしておくことびでさます。 

保をした接続設定ファイルを呼び出すことによっ 
てネットワークへの適切な接続状態をすばやく再 
現することびでさます。 

メモ：- 

• 接続設定の保をや呼び出しは、[メインメ 
ニュ ー] 今[システム]今[ネツトワーク]"►[設赶 
♦[接続設定]にて行います。 

• [接続設定]メニューでは下記操作び行えます。 

-腊続設定ファイルの保を] P 148 
• [接続設定ファイルの読み込み] P 149 
-[接続設定を削除する] P 150 


扱い可能なファイル数 

本機 ：[内蔵 1] 〜[内蔵 4] 


I 接続設定ファイルの保存 

1 [メインメニュ ー] ■►[システム]今[ネットワー 
ク]"►[設定]"►[接続設定] 項目を選択しセット 
ボタン (•) を押す 

2 [保存]を遺択しセツトボタン (♦) を巧す 



2 


3十字ポタン(▲▼巧新規保存(または上書き保 
存)するファイルを選択しセツトボタン (•) を 
巧ず 



3 


4 ファイルに名前をつける 

ソフ トウ エア キーボー ドでサブ ネームを 入力 
します。 

(防 P 85 [ソフ トウェアキーボー ドでの文き入 
力]) 

メモ：- 

• ファイルに上書きする場合、ファイルのサブネー 
ムび入力済みの状態で表示されます。 

• [キャンセル]を選択しセットボタン (•) を押す 
か、に ANCEL ] ボタンを押すと前画面に戻りま 
す。 


ネツトワ—クに接続する 
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5 [保存]を選択しセットポタン (♦) を巧す 


-4 


5 


6保存する 

• 上書さする場合は、確認画面び表示されま 
す。 

確認画面で[上書さ]を選択し、セツトボタン 
(•) を押します。保をび開始され画面に"保 
を中..."と表示されます。 


iKl IaI IMI lAi n<l Iu1 IRI lAi 

接続設定を上書きしますか？ 
内蔵3: KAMAKURA 



新規保をの場合、保をび開始され画面に"保 
を中..."と表示されます。 


7保存完了 

ファイルの保をび完了したら、画面に‘完了しま 
した"と表示され、自動的にメニュー画面びとじ 
ます。 


I 接続設定ファイルの読み込み 

1 [メインメニュ ー] ■►[システム]今[ネットワー 
ク]"►[設定]"►[接続設定] 項目を選択しセット 
ボタン (•) を巧す 

2 [読み込み]を選択しセットボタン (♦) を巧す 



3十字ポタン (▲▼) で読み込むファイルを選択し 
セツトボタン (•) を巧ず 



接続設定読み込み 

♦ 

内蔵 1 

TOKYO 


巧蔵 2 

YOKOHAMA 

■ I 

_ll 

内蔵3 

KAMAKURA 


I ♦決定 I 


3 


4確認画面で[読み込む]を選択し、セットボタン I 
(參)を押す ■ 

呼び出しび開始され、画面に"読み込み中..."と ■ 
表术されます。 ネ 

ツ 


接続設定読み込み j 

接続設定を読み込みますか？ 
内蔵2: YOKOHAMA 



9 

I 

ク 

に 


I 


5読み込みの終了 

フアイルの読み込みび完了したら、画面に‘完了 
しました"と表示され、自動的にメニュー画面び 
とじます。 




囚凶回囚回回 [AJ 


司の回回因回回囚回回 L 


习回回回回因回回の囚[ 


田囚 日囚回团田醉 


保存 


因巨巨匯 
巧回 tuUzJ 互 

1 I をり^空 

m — 

醉间もの Hi 
可 -5 巧.『ふ 

罪而保離 
ド团囚 
田巨回降画 
岛 で rB IrL V 
o -〔 Aj - KI - u 〕 
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I 接続設定を削除する 

1 [メインメニユ ー] ■►[システム]今[ネツトワー 
ク]"►[設定]"►脂続設定] 項目を選択しセット 
ポタン (♦) を巧ず 

2 [削除]を選択しセットボタン (♦) を押す 



2 


3十字ポタン (▲▼) で削除するファイルを選択し 
セツトポタン (•) を巧す 



3 


4 確認画面で[削晩を選択し、セットボタン (♦) 
を巧す 

削除び開始され、画面に"削除中..."と表示され 
ます。 



4 


5 肖 IJ 除完マ 

ファイルの削除び完了したら、画面に‘完了しま 
した"と表示されます。 


ネツトワ—クに接続する 
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エラーゾッセージと対応 

エラー状況に応じて丄 CD モニター/ビューファインダー画面の警告表示、夕 U —ランプおよび警告音は 
表のように表示または出力されます。 

メモ： - 

•本機はマイク□コンピューターを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズによって、正常に 
動作しないことびあります。このような場合は、電源を入れなおしてください。 


エラーメッセージ 

状況 

処置 

ディスプレイ画面 

サムネイル画面 
専用画面 

TURN POWER 
OFF 

TURN BACK ON 
LATER 


システムエラーです。 

《警告音び鳴り、夕 U —ランプび点 
滅 (1 秒間に2回)します。 

一度電源を切り、再度電源を 
入れて < ださい。 

エラーび解除されない場合 
は、お近くのご相談窓□へお 
問い合わせください。 

FAN STOP 
DETECTED 
PLEASE TURN 
P.OFF 


• ファンの停止を検出した場合。 
•約1分後に自動的に電源び切れ 

お近くのご相談窓□へお問い 
合わせください。 

FAN 

MAINTENANCE 

REQUIRED 


ファンの使用時間び9000時間を超 
えた場合。 

ファンの点検、交換を行なっ 
て < ださい。詳し < は、お近< 
のご相談窓□へお問い合わせ 
<ださい。 

ス t . 

• ファンの使用時間は、[シ 
ステム]♦[システム情報] 
♦[ファン動作時間]項目 
で確認でさます。 

知 P103 [ファン動作時 
間]) 


規定温度を超スま 
したので電源を 
切って<ださい 

• バッテ U —び規定温度を超えた 

•約15秒後に自動的に電源び切 
れます。 

• 温度びさびるまで待つか、 
バッテ U —を交換してく 
ださい。 

• エラーび解除されない場 
合は、お近 < のご相談窓 □ 
へお問い合わせください。 

REG INHIBITED 


書さ込み禁止スイッチびセットさ 
れた SD 力ードで [REC] ボタンを 
押したち5ち0 

SD カードの書さ込み禁止ス 
イッチを解除するか、記録可 
能な SD カードを挿入して< 
ださい。 

(防 P31[SD 力ードについ 
て]) 
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エラーメ ッ セージ 

状況 

処置 

ディスプレイ画面 

ヴムネイル画面 
専用画面 

LOST MEDIA 
INFO n 


• 記録中のカードび抜かれた場 

• フォーマット中のカードび抜か 

• 修復中のカードび抜かれた場 

• 0K マーク書さ込み中のカード 
び抜かれた場合。 

•セットアップファイル書さ込み 
中のカードび抜かれた場合。 

•ク U ップ削除中のカードび抜か 
れた場合。 

た A 、 B) 

本機で修復してください。 

(咳= P34 [SD 力ードを修復 
する]) 

RECORD 

FORMAT 

INCORRECT 


• ク IJ ップレビューしよラとした 
ファイルのビデオフォーマット 
び、現在の[凸解像度]や[凸フ 
レーム数/画質]の設定と異なる 
場合。 

[凸解像度]および[凸フレー 
ム数/画質]を正しく設定して 
<ださい。 

(r^P104 [凸解像度]) 

知 P104 [凸フレーム数/ 
画質]) 

MEDIA FULL 


• 記録容量びないのに、 [REC] ボ 
タンを押した場合。 

• 記録中に残量びなくなった場 
合0 

別の SD カードに取り換えて 
<ださい。 

NO CLIPS 


ク U ップレビューしよラとしたカー 
ドにレビュー可能なク U ップびな 

しけ 巧口。 

レビュー可能なク U ップの 
入っている SD カードを入れ 
て < ださい。 

(咳 =P31 [SD 力ードについ 
て]) 

(心 P64 [記録した映像をす 
ぐに見る（ク U ップレ 
ビュ ー)]) 

NO MEDIA 


SD 力ー ドを挿入していないのに 
[REC] ボタンを押した場合。 

SD カードを挿入してくださ 
い。 

(防 P31[SD 力ードについ 
て]) 


メディアなし 

メディアモード時または、サムネイ 
ル画面で SD カードび未挿入の場 
合。 

SD カードを挿入してくださ 
い。 

(除 P31[SD 力ードについ 
て]) 


ク U ップなし 

メディアモード時または、サムネイ 
ル画面で挿入した SD 力ードにク 

U ップび入っていない場合。 

再生可能なク U ップの入って 
いる SD カードを入れてくだ 
さい。 

(除 P31[SD 力ードについ 
て]) 

(防 P75 [記録したク U ップ 
を再生する]) 


12 時間を超えて 
記録したので停 
止しました 

AVCHD で連続記録時間び 12 時間 
を越えて、記録び自動停止した場 
合0 

記録を続けるとさは、再度 
[REC] ボタンを押してくださ 
い。 
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I FTP 転送 エラー 表示一覧 


記録ク U ップのアップ□-ド、およびメタデータ用設定ファイル (XML 形式)のダウン□-ドび正常に終 
了しなかった場合、下記のよラなエラーび表示されます。 


エラーメッセージ 

状況 

処置 

タイムアウトしました。 

ネットワーク伝送またはサーバー 
に障害び発生し、タイムアウトに 
よって転送を中止した場合。 

• 再度実行してください。 

• 別のサーバーを使用してくださ 
い。 

メディアび抜かれました。 

FTP 転送実行中に SD 力ードび抜か 
れた場合。 

SD カードを挿入後、再度 FTP 転送 
を実行してください。 

アダプターび抜かれました。 

FTP 転送実行中に USB ネットワー 
ク機器び抜かれた場合。 

USB ネットワーク機器を取り付け 
て < ださい。 

サーバーに接続でさませんで 
した。 

FTP ヴーバーに接続失敗した場合。 

[メタデータサーバー]または[ク 

U ップヴーノ く一]のサーバーとポー 
卜設定を見直してください。 
(r^P108 [メタデータサー 
バー]) 

(咳 =P108 [ク U ップヴーバ ー]) 

アクセスび拒否されました。 

アクセスび拒否された場合。 

[メタデータサーバー]または[ク 

IJ ップサーバー]のサーバーとポー 
卜設定を見直してください。 
(r^P108 [メタデータヴー 
バ ー]) 

(屈 P108 [ク U ップヴーバ ー]) 

ユーヴー名またはパスワード 
び間違っています。 

FTP サーバーの□グイン認証に失 
敗した場合。 

[メタデータサーバー]または[ク 

U ップサーバー]のユーヴ名とパス 
ワードの設定を見直してください。 
(咳 =P108 [メタデータサー 
バー]) 

(咳 =P108 [ク U ップヴーバ ー]) 

パスの指定び間違っていま 
す。 

FTP ヴーノ く一のノ くスの指定び間違っ 
てい急場合。 

[メタデータサーバー]の[ファイル 
パス]の設定、または[ク U ップヴー 
バー]の[ディレクト U パス]の設定 
を見直してください。 

(屈 P108 [メタデータサー 
バー]) 

(r^P108 [ク U ップヴーバ ー]) 

サーバーのエラーです。 

FTP ヴーノ く一び意図しない動作を 
した場合。 

再度実行してください。 

別ヴーノ く一を使用してください。 

不正な要巧です。 

FTP ヴーノ く一に不正な要求び実施 
された場合。 

再度実行してください。 

無効なデータサイズです。 

プランニングメタデータのサイズ 
び 4k バイトを超えているなど 、デー 
タサイズび不正な場合。 

[メタデータサーバー]に保存して 
いるプランニングメタデータファ 
イルを見直してください。 

(屈 P139 [プランニングメタデー 
夕]) 

間違ったデータ形式です。 

プランニングメタデータの XML 形 
式び不正な場合。 

[メタデータサーバー]に保をして 
いるプランニングメタデータファ 
イルを見直してください。 

( 防 P139 [プランニングメタデー 
夕]) 
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エラーメッセージ 

状況 

処置 

転送エラーです。 

通信中に何らかの障害で転送に失 
敗した場合。 

再度実行してください。 

間違った URL です。 

FTP ヴーノ く一び不正なノ くスと判断 
した場合。 

[メタデータヴーパー]または[ク 

U ッ プヴーノ く一]のサーバーとポー 
卜設定を見直してください。 
(d^P108 [メタデータサー 
バー]) 

(咳 =P108 [ク U ップ ヴーバ ー]) 

メディアへアクセスできませ 
んでした。 

FTP $歲1実行中に SD 力ードの読み 
書さに失敗した場合。 

SD カードを交換してください。 

内部エラーです。 

FTP 転送実行中に内部エラーび発 
生した場合。 

設定を見直して再度実行して < だ 
さい。 

その他のエラーです。 

FTP 転送実行中のその他のエラー、 
または未知のエラーび発生した場 
合。 

設定を見直して再度実行して < だ 
さい。 

メディアから読み込みでさま 
せんでした。 

FTP 転送実行中に SD 力ー ドの読み 
込みに失敗した場合。 

SD 力ー ドを交換してください。 


I タリーランプについて 

記録時に SD 力ー ドの残量び少なくなったり、バッテ U —の残量び少なくなると点滅します。 


点滅状況 

バッテリ ー /SD 力ード残 量 

ゆっくり点滅 
(1 秒間に 1 回） 

•バッテ U —残量び少ない場合 
• SD カード残量び 3 分未満の場合(記録中） 

速 < 点滅 
(1 秒間に 2 回） 

• SD 力ー ド残量び日分になった場合(記録中） 

• 本機に異常び発生した場合 


I 警告音 

•バッテ IJ 一び少なくなると、モニタースピーカーや[〇]端テから、警告音び出力されます。 
•また、本機に異常び発生した場合を、警告音び出力されます。 



そ 

の 

他 


メモ： - 

• 警告音出力の有無や音量は[映像/音声設定] ♦ [音声設定] ♦ [警告音量]項目で設定でさます。 
(^P101 [警告音量]) 
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こんなとをは 


症状 

処置 

電源び入らない。 

• AC アダプターび正しく接続されていますか？ 

• バッテ U —は充電されていますか？ 

• 電源を切った後すぐに電源を入れなかったですか？ 

電源の再立ち上げは5秒！;(上時間をあけてから行なってください。 

記録びでさない。 

• 八ンドル部の記録卜 U ガーボタン/□ックスイッチび ON になってい 
ませんか？ 

• SD カードの書さ込み禁止スイッチびセットされていませんか？ 

セットされている場合は、解除してください。 

(防 P 31[ SD 力ードの書き込み禁止スイッチについて]) 

• カメラモードになっていますか？ 

[ MODE ] 切り換えボタンを押し、カメラモードに切り換えてくださ 
い。 

( d ^ P 10 [動作モードについて]) 

LCD モニターやビューフアイ 
ンダー画面にカメラ画び出力 
されない。 

カメラモードになっていますか？ 

[ MODE ] 切り換えボタンを押し、カメラモードに切り換えてくださし、 
(防 P 10 [動作モードについて]) 

サムネイルでク U ツプを選択 
してセツトボタン(•:1を押し 
てち、再生されない。 

選択したク U ップは、再生可能なク U ップですか？ 

ビデオフォーマット設定び異なっていると再生でさません。 

再生時、音声びでない。 

再生しているク U ップは、バ U アブルフレームレックで記録したク U ッ 
プではありませんか。 

(咳 = P 74 [バ U アブルフレームレック ]) 

LCD モニターやビューフアイ 
ンダー画面の画像び暗い、ぼや 
けている。 

• LCD モニターやビューファインダーの明るさを調整しなおしてくだ 
さい。 

• [ND FILTER ] スイッチが‘ 1/64" になっていませんか？ 

• アイ IJ スびとじていませんか？ 

• シャッター速度び速すざる設定になっていませんか？ 

• ピーキング量び少なくありませんか？ LCD モニターおよびビューファ 
インダー画面の輪郭は [PEAKING +/-] ボタンで調整してください。 
(应= P 28 [ LCD モニターの調整]) 

(防 P 29 [ビューファインダーの調整]) 

[ CH 1 / CH 2] 録音レべ J レ調整つ 
まみび効かない。 

• [ CH 1/ CH 2 AUT 0/ MANUAL ] 切換スイッチが‘ AUTO " になっていませ 
んか？ 

• [FULL AUTO ] スイッチが‘ ON " になっていませんか？ 

[ FULLAUTO ] スイッチが‘ ON " で、[映像/音声設定] ♦ [音声設定]"►口 
ルオート]項目が‘強制才ードになっていませんか？ 

( D ^ P 101 [フルオート]) 

SD カードび初期化（フオー 
マツト）できない。 

SD カードの書さ込み禁止スイッチびセットされていませんか？ 

セットされている場合は、解除してください。 

P 31[ SD 力ードの書き込み禁止スイッチについて]) 

充電したバツテ U —を装着し 
て も、 バツテ IJ ーアラームび表 
示される。 

バッテ IJ 一びち < ありませんか？ 
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症状 

処置 

タイムコードや ユー ヴーズ 
ビットび表示されない。 

• カメラモードやメディアモードでも、ディスプレイ画面の種類によっ 
ては表示されない場合びあります。 

• [ LCD / VF 設赶"►麽示設赶 "►[ TC / UB ] 項目が‘切"になっていません 
か？表示する場合は、" TC " または" UB " に設定してください。 

知 P 98 [ TC/UB ]) 

曰付•時刻び表示されない。 

• カメラモード(撮影中)時は、ディスプレイ1またはディスプレイ2 
画面にのみ日付と時刻び表示されます。 

(防 P 113 [カメラモード時のディスプレイ画面） 

• [システム]"►[記録設定]"►[タイムスタンプ]項目び"入"になってい 
ませんか？表示する場合は、"切"に設定してください。 

( d ^ P 107 [タイムスタンプ]) 

ビューファインダーび正しく 
表示されない。 

[ LCD / VF 設赶 WLCD + VF ] 項目が切"に設定されており、 LCD モニター 
を使用していませんか？ 

(防 P 95 [ LCD/VF 設定メニュ ー]) 

実際の録画可能時間び、めやす 
とされている時間より短い。 

• 撮影環境や、撮影する被写体によって録画可能時間び短 < なること 
びあります。 

タイムコードを2台で同期さ 
せよラとしてち、同期しない。 
(スレーブ機の H び表示されな 
い） 

• 打 CIN / OLTT ] 切換スイッチは正しく設定されていますか？ 

( r ^ P 60 [タイムコードをもラー台のカメラに同期させる]) 

• [システム]♦[記録設赶♦鬧録フォーマット]♦[凸フレーム数/画 
質]項目を2台とを同じフレームレートになるよう設定してくださ 
い。 

知 P 1 04 [凸フレーム数/画質]) 

無線 LAN びつなびらない。 

• 接続ち法、設定ち法 ( WPS でない場合は、 [ SSID ]、 [パスフレーズ]の 
設定)を確認してください。 

知 P 131 [無線 LAN で接続する]) 

• 暗号化の種類によって、ノ くスフレーズび間違っていてをウィヴード 
設定で"設定ウィヴードび完了しました。接続する機器にパスフレー 
ズを入力してください。"と表示されることびあります。 

[ノ くスフレーズ]を見直してください。 

ビュー U モコンで画面び黒く 

画面び乱れる。 

画面び動かな<なる。 

IJ モコン操作びでさな < なる。 

• ネットワークの経路び混雑しています。 

しばらく待ったあと、 Web ブラウヴの更新（ I 」□-ド)を実行してく 
ださい。 

FTP ヴーノ く一にク U ップアッ 
プ□ー ドでさない。 

• [ク U ップサーバー]の設定を見直してください。 

(防 P 108 [ク U ツプヴーバ ー]) 

• 記録ク U ップは最大 4 GB になります。 

FTP サーバー設定で、ファイルサイズ制限をしている場合は、サイズ 
制限を 4 GB 政上に設定してください。 

•「[ FTP 転送エラー表示一覽] P 153」の処置を行なってください。 

無線 LAN 接続び途切れる。 

• 無線 LAN は環境により接続び途切れることびあります。使用環境を 
変えて < ださい。 

• 有線 LAN 接続を使用してください。 

(咳= P 133 拍線 LAN で接続する]) 

GPS び受信でさない。 

• 構造物や樹木の影響で GPS 衛星の電波び受信でさていない可能性 
びあります。 

なるべく上空び開けた見通しの良い場所に移動して測位を行なって 
<ださい。 

測位位置びずれる。 

• 周囲の建物などで GPS の電波び反射した場合、または GPS の電波 
び弱い場合に最大で百メートル単位の誤差を生じることびありま 
す。 
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巧証とアフターサービス 仕様 


I 保記書の記載内容ご確認と保存について 

この商品には保証書を別途添付しております。 
保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますので所 
定事項の記入および記載内容をご確認いたださ、 
大切に保管してください。 

I 保証期間について 

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証書 
の記載内容により、お買い上げ販売店び修理いた 
します。なお、修理保証！;(外の補償はいたしかねま 
す。 

故障その他による営業上の機会損失は補償致しま 
せん。 

その他詳細は保証書をご覧ください。 

I 保証期間経過後の修理について 

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販 
売店にご相談ください。修理によって機能び維持 
でさる場合はお客様のご要望ににより有料にて修 
理いたします。 

I アフターサービスについてのお問い合わせ 

I 先 

アフターサービスに ついてのご不明な点はお買い 
上げ販売店、または別紙ご相談窓□案内をご覽の 
うえ、最寄のご相談窓□にお問い合わせください。 

I 修理を依頼されるときは 

お買い上げ販売店、またはご相談窓□に次のこと 
をお知らせ < ださい。 


品名 ： HD メモ U —カードカメラレコーダー 
型名 ： GY - HM 650 

お買い上： 

げ曰 

故障の状：故障の状態をでさるだけ具体的に 
況 

ご住所： 

お名前： 

電話番号： 


I 商品廃棄について 

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に 
従って適切に処理してください。 


I - 般 


項目 

内容 

電源 

DC 12 V 

消費電力 

約 13.0 W 

(ビューファインダー使用時、 
バックライト[標準]で記録時） 

質量 

約 2.5 kg (バッテ U —装着） 

許容動作温度 

0で〜40で 

許容動作湿度 

30 %RH 〜80 %RH 

許容保を温度 

-20 で〜50で 


I 端子部 


項目 

内容 

[ HD/SD SDI ] 出力端子 (480 i or 576 i ： 

Downconverted 720 p /1 080 i : 音声重畳 ）、 BNC (不 
平衡） 


HD-SDI 時 

SMPTE 292 M 準拠 


SD-SDI 時 

SMPTE 259 M 準拠 

[ INPUT 1/ INPUT 2] 端テ 


[ MIC ] 

-50〇1巳11、31<化乂1_が平衡）、 

+48 V 出力（ファントム電源供 
給） 


[ LINE ] 

+4〇1巳11、101<化乂1 が平衡） 

[ AUX ] 端テ 

-22 dBu 、 10 kQ 、( D 3.5 mm ステ 

レオミニジャック(不平衡） 

[ AV ] 端テ 

¢3.5 mm 4極ミニジャック 


ビデオ信号 

1.0 V ( p - p ) 


オーディオ信号 

-8 dBu (基準レベル入力時)、 

1 kQ (不平衡） 

の] 端テ 

¢>3.5 mm ミニジャック（ステレ 
才） 

[ REMO 下 E ] 端テ 

¢>2.5 mm ミニ三ニジャ ック仅 
テレオ） 

的端テ 


[ DEV に曰 

Mini USB-B タイプ 、 USB 2.0、 
min 旧、スレーブ機能(マススト 
レージクラス)のみ 


[ HOST ] 

USB - A タイプ、 USB 2.0、 ネット 
ワーク接続機能のみ 

[ TC ] 端テ 


[ IN ] 

1.0 V ( p - p ) 〜 4.0 V ( p - p ) 

八イインピーダンス 


[ OUT ] 

2.0±1.0 V ( p - p ) 

□ーインピーダンス 
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I レンズ部 


項目 

内容 

レンズ 

Fujinon F 1.6、23 x 、 f =4.1 mm 〜 
94.3 mm 

(35 mm conversion : 29 mm 〜 
667 mm ) 

フィルター径 

¢72 mm 


I カメラ部 


項目 

内容 

映像素テ 

1/3 型 Progressive CMOS 

色分解プ U ズム 

F1 .6、3 色分解プ U ズム方式 

同期ち式 

内部同期（内蔵 SSG) 

光学フィルター 

OFF 、 1/4 、 1/16 、 1/64 

ゲイン 

-6dB 、 -3dB 、 0dB 、 3dB 、 6dB 、 

9d 巳、 1 2d 巳、 1 5dB 、 1 8dB、 21 dB 、 
24dB 、 Lolux(30dB 、 36dB )、 

ALC 

電テシャッター 

1/6 〜 1/1 0000、 EEI 

バ IJ ァブルフ 
レームレート 

2/30-60/30fps 、 2/25-50/25fps 、 
2/24-60/24fps 

LCD モニター 

3.5 型 LCD 、 16:9 92 万画素 

ビューファイン 
ダー 

0.45 型 LCOS、122 万画素 (852 
X 480 X 3) 


I スト レー ジ部 


項目 

内容 

対応メディア 

SDHC/SDXC 

ス□ット数 

2 ス□ット 



I 映像/音芦 


項目 

内容 

記録時間 

約 25 分 (8GBSD 力ード、 35 
MbpsVBR モー ド） 


他 


項目 

内容 

HD モード （ M0V/MP4/MXF : MPEG-2) 


映像記録ファ 
イル形式 

QuickTime File Format(For 

Final Cut Pro)/MP4 File Format/ 
MXF File Format 


映像 



HQ モード 

MPEG-2 Long GOPVBR 、 
35Mbps (Max) MP@H し 

1920x1080/59.94 し 29.97 p 、 
23.98 p 、 50 し 25p 

1440x1080/59.94 し 50i 
1280x720/59.94p 、 29.97 p 、 
23.98 p 、 50p 、 25p 



SP モード 

MPEG-2 Long GOP CBR, 18.3 
Mbps MP@HL (720p)/25 Mbps 
MP@H14(1080i) 

1440x1080/59.94 し 50i 
1280x720/59.94p 、 50p 


曰ド 

LPCM 2ch、48 kHz/16Bit 

HD モー ド' (AVCHD) 


映像記録ファ 
イル形式 

AVCHD File Format 


映像 



HQ モード 

MPEG-4 AVC/H.264、24 Mbps 
(Max) 

1920x1080/59.94 し 50i 



SP モード 

MPEG-4 AVC/H.264、17 Mbps 
1920x1080/59.94 し 50i 


音声 

Dolby Digital 2ch、48 kHz/16 

Bits 256 kbps 

HD モード （ MOV:H.264) 


映像記録ファ 
イル形式 

QuickTime File Format 


映像 

MPEG-4 AVC/H. 264.35 
Mbps(Max) 

1920x1080/59.94 し 23.98 p 、 50i 


音声 

LPCM 2ch、48 kHz/16Bit 

SD モード (MOV:H.264) 


映像記録ファ 
イル形式 

QuickTime File Format 


映像 

MPEG-4 AVC/H.264, 8 Mbps 
720x480/59.94i 


音声 

LPCM 2ch、48 kHz/16Bit 

Web モード （ MOV:H.264) 


映像記録ファ 
イル形式 

QuickTime File Format 


映像 

MPEG-4 AVC/H.264 、 1.2 Mbps 
480x270/29.97p 、 23.98 p 、 25p 


音声 

|j-law 2ch、16 kHz 
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I 添付物 


添付物•付属品 

安全上のごを意 

1 

ご相談窓□案内 

1 

保証書 

1 

取扱説明書 

1 

ドキュメント&ソフトウエアディスク 

1 

AC アダプター 

1 

電源コード 

1 

バッテ U - 

1 

AV ケーブル 

1 

クランプフィルター 

1 

ワイヤークランプ 

1 

大型アイカップ 

1 


1外お寸法図逆位: mm) 


415.5 



* 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することびあります。 



9 , 991 . 


その他 
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索引 


あアイカップ . 19 

アイリス調整 . 44 

明るさ調節 . 43 

アクション . 77 

アクセスポイント . 131 

アスペクト比 . 38 

インターバルレック . 73 

エラーメッセージ . 50,151 

才ートパワーオフ . 23 

お気に入りメニュー . 109 

か解像度 . 37 

外部モニター . 127 

顔検 . 42 

画質設定 . 52 

カメラモード . 11,26,113 

カラーバー . 121 

カラー マトリクス . 122 

記録可能時間 . 31 

クリップカッター記録(クリップ分割） ..... 66 

クリップコンティニュアスレック . 70 

クリップの削除 . 79 

クリップ名 . 35,76 

クリップレビュー . 64 

警告 . 27,154 

ゲイン調整 . 45 


タイムコードジェネレーター . 57 

タリーランプ . 30,154 

ディスプレイ画面 . 26,113,118 

手ぶれ補正 . 52 

デュアルレック . 66 

電源 . 22,23 

な日時の設定 . 25 

ネットワーク . 116,130 

ネットワーク動作環境 . 130 

はパソコン . 126 

ノ f ックアップレック . 68 

バッテリー . 7,20 

バリアブルフレームレック . 74 

ピクチヤーファイル . 123 

ビデオフォーマット . 37 

ビューファインダー . 9, 22, 26,29 

ビューリモコン . 142 

ファイルフオーマット . 37 

フオーカス . 40 

フオーカスアシスト . 41 

複数のクリップを選択 . 81 

プッシュオートフォーカス . 41 

プリセットズーム(カメラ） . 40 

プリセットズーム（ブラウザ） . 143 

プリレック . 70 



そ 

の 

他 


3撮影 . 36 

ヴムネイル画面 . 75 

サムネイル(詳細画面） . 77 

サムネイル(標準画面） . 75 

シーンファイル . 123 

シャッタースピード切り換え . 46 

シャッターモード切り換え . 46 

充電時間 . 21 

初期設定 . 24 

スーム . 39 

スキンディテール機能 . 121 

ステータス画面 . 27,120 

スポットメーター . 62 

セー つティ —ゾーン表示 . 121 

接続設定ファイル . 148 

セットアップファイル . 123 

ゼブラパターン . 61 

ソフトウェアキーボード . 85 


フレームレック . 72 

へッドホン . 55,129 

ホワイトバランス調整 . 48 

ホワイトペイント . 50 

まマーカー表示 . 121 

無線 LAN . 131 

メタデータ . 134,139 

メディアモード . 11,26,118 

メニュー . 83, 84,86 

やユーザーズビット . 56 

ユーザーボタン . 30 

有線 LAN . 133 

5リモート編集モード . 11,27 

レンズカバー . 20 

連続動作時間 . 21 

ねワイヤードリモコン . 129 

ワンプッシュオートフオーカス . 41 


たタイムコード . 56, 57,60 

タイムコード再生 . 79 


難字 

3 G アダプター 


133 
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AC アタプター . 21,22 

FTP ヴーバー . 134,78,136 

GPS . 64,9,114 

LCD モニター . 9, 22, 26, 28 

ND フイ ルター . 48 

OK マー ク . 80 


P 2 P . 132 

SD / SDHC/SDXC 力ード . 7, 31 

SD カードの修復 . 34 

SD カードのフォーマツト(初期化） . 33 

USB モード . 11,27,126 


その他 
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JVC ケンウッド 
カスタマーヴポートセンター 


函 @01 20-2727-87 

携帯電話 ’PHS •— 部の IP 電話 ’FAX などからのご利用は 

電話 （045)450-8950 [代表] 
FAX (045)450-2308 

干 221 -0022 巧奈り腸横お市巧奈川区守屋お 3- 12 


ご相談窓□におけるお客様の個人情報は、お問ちせへの 
対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お 
客様の同意なく個人情報を第与者に提供または開示するこ 
1^とはありません。_ _ _ y 

ホームぺージ http :// www 3. jvckenwood . com / 

株式会社 JVC ケンウッド 

干 S2 1 -0022 神奈 j 11県横お市神奈 j 11区守屋お 3- 1 S 
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LST1470-001A 





